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CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Załączniki:

Załacznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach projektu: „Kultura dla wszystkich - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez MGOK w Drohiczynie” realizowanego w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2020 Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Specyfikacja urządzeń:

Zestaw składający się z poniższych elementów:

1. Zestaw Nagłośnienia:

1.1. Aktywna Kolumna głośnikowa liniowa – 6 sztuk

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Dwudrożna kolumna głośnikowa aktywna;
· Pasmo przenoszenia (-10dB) nie węższe niż 59Hz-20kHz;
· Maks. SPL szczytowy: nie niższy niż 135dB;
· Propagacja: 110 st. x 10 st. (+/-10 st.);
· Przetworniki: LF nie mniejszy niż 12" neodymowy, HF nie mniejszy niż 1,35";
· Wbudowany wzmacniacz, moc nie niższa niż: 850W ciągła i 1700W szczytowa;
· Wbudowany processor DSP z limiterami i EQ;
· Wymiary nie większe niż: 360x605x455 mm;
· Możliwość podwieszania z dedykowanymi subwooferami na jednej ramie tego samego producenta
· Możliwość łączenie ze sobą kolumn;
· W zestawie kabel zasilający oraz kabel do łączenia ze sobą kolumn o długości min 1 m;
1.2. Aktywna Kolumna niskotonowa liniowa – 4 sztuki

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Subwoofer aktywny z przetwornikiem min. 18";

· Kolumna tego samego producenta i serii co oferowana Aktywna kolumna głośnikowa liniowa;

· Pasmo nie węższe niż (-3dB): 35Hz-210Hz; 

· Max SPL nie niższy niż: 126dB;

· Wzmacniacz klasy D: minimum 1450W;

· Co najmniej 1 wejście XLR, 1 wyjście XLR;

· Wbudowane DSP/limiter/EQ/crossover;

· Obudowa: sklejka + wykończenie;

· Wejście i wyjście zasilania PoweCon;

· Możliwość podwieszenia z dedykowaną ramą i oferowanymi Aktywnymi kolumnami głośnikowymi liniowymi; 

· Gniazdo dla sztycy do montażu aktywnych kolumn liniowych;

· Waga poniżej 40kg;

· W zestawie kabel zasilający oraz kabel do łączenia ze sobą kolumn o długości min 10 m;
1.3. Rama do podwieszania kolumn - 2 sztuki

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Wykonana z metalu;

· z pełnym oprzyrządowaniem;

· dedykowana przez producenta oferowanych aktywnych komun głośnikowych liniowych oraz aktywnych zestawów niskotonowych, umożliwiająca podwieszenie zarówno subwooferów jak i modułów liniowych;

1.4. Mikrofon wokalny - 4 sztuki

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Typ przetwornika: dynamiczny;
· Wykres kierunkowości: Kardioidalny;

· Pasmo przenoszenia:50 Hz - 15 kHz;

· Czułość (1 kHz):-54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa;

· Waga nie większa niż 298 g;

· w zestawie uchwyt oraz etui;

1.5 Mikrofon instrumentalny - 2 sztuki

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Typ przetwornika: dynamiczny;
· Wykres kierunkowości: Kardioidalny;
· Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 15 kHz

· Czułość(1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa

· Waga nie większa niż 284 g;

· w zestawie uchwyt oraz etui;

1.6 Mikrofon instrumentalny - 1 sztuka

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Typ przetwornika: dynamiczny;
· Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 10 kHz;

· Czułość (1 kHz): -64 dBV/Pa / 0,6 mV/Pa;

· Waga nie większa niż: 605 g;

1.7 Mikrofon pojemnościowy - 7 sztuk

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Wykres kierunkowości: Kardioidalny;
· impedancja wyjściowa: 150 Ohm (85 Ohm rzeczywista);
· czułość (przy 1,000 Hz): -45 dBV/Pascal (5.6 mV);
· max. SPL(przy 1,000 Hz): 800 ohm obciążenia: 136 dB (tłumik na 0) 146 dB (tłumik -10) 150 Ohm obciążenia: 128 dB (tłumik na 0) 138 dB (tłumik -10);
· waga nie większa niż 230g;
· w zestawie uchwyt oraz etui;
1.8 Komplet trzech mikrofonów instrumentalnych – 1 zestaw

Zestaw trzech mikrofonów   wyposażonych w tzw. gęsią szyję ułatwiającą regulacje położenia. Każdy z mikrofonów powinien być w wyposażony w dedykowany uchwyt umożliwiający jego montaż na instrumencie. Mikrofony instrumentalne łączące w sobie zintegrowany przedwzmacniacz z miniaturową kapsułą.

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Waga: nie więcej niż  130 g (dot. Jednej sztuki);

· Charakterystyka częstotliwościowa: 20 Hz – 20 kHz;

· Charakterystyka częstotliwościowa: Kształtowana;

· Czułość: -50.50 dBV/Pa – 2.50 mV/Pa;

· Równoważnik szumów własnych: 31 dB(A);

· Ciśnienie dźwięku: 157,5 dB(A);

· Rodzaj przetwornika: Pojemnościowy;

· Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna;

· Włączane podcięcie basów: Nie;

· Złącza: 3-stykowe XLR;

· Zasilanie: phantom;

1.9 Zestaw mikrofonowy bezprzewodowy z mikrofonem nagłownym – 2 sztuki

Parametry i dane techniczne odbiornika nie gorsze niż:

· Praca w paśmie UHF;

· 8 zakresów częstotliwości dla różnych krajów;

· W każdym zakresie częstotliwości możliwość pracy do 12 zestawów;

· Automatyczny wybór częstotliwości i synchronizacji z nadajnikiem;

· Wyjście sygnału - symetryczne: XLR i niesymetryczne: jack;

· Blokada częstotliwości roboczych;

· Płynny regulator czułości wejścia w nadajniku;

· Zasięg ok. 91 m;

· Moc nadajnika - 10 mW;

· Pasmo przenoszonych częstotliwości przez system - 50Hz-15.000Hz;

· Dewiacja - 33 kHz;

· Zniekształcenia - mniejsze niż 0,5%;

· Dynamika - 100dB;

· Odbiornik wielkości ½ Rack 19U z uchwytami do motnowania w Rack-u;

Parametry i dane techniczne mikrofonu nagłownego nie gorsze niż:

· Charakterystyka częstotliwościowa: 50 Hz – 20 kHz;

· Charakterystyka częstotliwościowa: Kształtowana;

· Czułość: -59.00 dBV/Pa – 1.10 mV/Pa;

· Równoważnik szumow własnych: 39 dB(A);

· Ciśnienie dźwięku: 153.0 dB;

· Rodzaj przetwornika: Pojemnościowy;

· Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna;

· Złącza: 3-stykowe XLR, TQG (T4AF, 4-Pin Mini);

1.10 Zestaw mikrofonowy bezprzewodowy – 2 sztuki

Parametry i dane techniczne odbiornika nie gorsze niż:

· Praca w paśmie UHF;

· 8 zakresów częstotliwości dla różnych krajów;

· W każdym zakresie częstotliwości możliwość pracy do 12 zestawów;

· Automatyczny wybór częstotliwości i synchronizacji z nadajnikiem;

· Wyjście sygnału - symetryczne: XLR i niesymetryczne: jack;

· Blokada częstotliwości roboczych;

· Płynny regulator czułości wejścia w nadajniku;

· Zasięg ok. 91 m;

· Moc nadajnika - 10 mW;

· Pasmo przenoszonych częstotliwości przez system - 50Hz-15.000Hz;

· Dewiacja - 33 kHz;

· Zniekształcenia - mniejsze niż 0,5%;

· Dynamika - 100dB;

· Odbiornik wielkości ½ Rack 19U z uchwytami do motnowania w Rack-u;

Parametry i dane techniczne mikrofonu nie gorsze niż:

· Wkładka mikrofonowa dynamiczna;

· Wskaźnik zasilania i stanu baterii LED;

· Regulowana kontrola wzmocnienia;

· Szybkie i łatwe dopasowanie częstotliwości;

· Min. 14 godzin ciągłej pracy (Baterie);

· Zakres pracy min. 100 m (w linii wzroku);

1.11 Case na systemy bezprzewodowe – 1 sztuka 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Case wykonany ze sklejki wodoodpornej gr. 9 mm;

· wyposażony w szerokie profile kątowe (wykonane z metalu), narożniki kulowe(wykonane z metalu);

· Wysokość case: 4U;

· Klapa przednia i tylna zdejmowane;

· Zamknięcia motylkowe (wykonane z metalu);

· Skrzynia powinna posiadać szyny montażowe (przód tył);

· Dodatkowe wyposażenie: szuflada metalowa 2U

· Case wyposażony w listwę zasilającą zamontowaną z tyłu z min. 6 gniazdami; 

· Sklejka w kolorze czarnym z napisem;

1.12 Mikser Cyfrowy – 1 sztuka 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· cyfrowa konsoleta audio;

· Min. 38 kanałów wejściowych;

· Min. 16 analogowych wyjść XLR;

· Min. dodatkowych wejść/ wyjść liniowych;

· Port AES50;

· Min. 16 szyn miksujących;

· Ekran LED o min wymiarze 7”;

· Min. 25 zmotoryzowanych suwaków o długości min. 100 mm;

1.13 Case na Mixer Cyfrowy - 1 sztuka 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Case na mixer cyfrowy typu flight case (pasujący do dostarczonego w przetargu modelu);

· Wykonany z wodoodpornej sklejki gr. min 9mm.;

· Wyposażony w szerokie profile kątowe (wykonane z metalu), narożniki kulowe (wykonane z metalu),  4 zamki motylkowe (wykonane z metalu), 6 rączek wpuszczanych (wykonane z metalu), 4 koła wys. Min 80 mm (niebieskie);

· Wewnątrz wyklejony gąbką techniczną, doposażony do wymiarów konsolety.;

· Dodatkowo case powinien posiadać zabudowę typu „cable box” na przewody;

· Sklejka w kolorze czarnym z napisem – nazwa modelu miksera; 

1.14 Stagebox – 1 sztuka 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

Cyfrowy stagebox kompatybilny z dostarczonym mikserem cyfrowym posiadający:

· Min. 32 w pełni programowalne, zdalnie sterowane przedwzmacniacze mikrofonowe;

· Min. 16 analogowych zbalansowanych wyjść XLR;

· Min. Dwa porty AES50;

· Możliwość montażu w racku 3U;

1.15 Case na Stagebox – 1 sztuka 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Case na stagebox typu flight case (pasujący do dostarczonego w przetargu modelu);

· Wykonany z wodoodpornej sklejki gr min. 9 mm;

· Wyposażony w szerokie profile kątowe (wykonane z metalu), narożniki kulowe (wykonane z metalu);

· Klapa przednia i tylna zdejmowane;

· Zamknięcia: zamki motylkowe (wykonane z metalu),

· Dwie rączki wpuszczane (wykonane z metalu);

· Skrzynia powinna posiadać szyny montażowe z (przód, tył);

· Sklejka w kolorze czarnym z napisem – nazwa modelu miksera; 

1.16 Przewód Cat5E – 1 sztuka 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Długość przewodu min. 30 m;
· Profesjonalny przewód typu skrętka na bębnie z hamulcem i nawijaczem;
· Przewód zakończony wtykami RJ45 w obudowie;
· Przewód powinien być wytrzymały i elastyczny;
· Podwójnie ekranowany, posiadać warstwę ochronną PUR i FRNC;

1.17 Pulpit do nut z Lamką LED – 10 sztuk 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Pulpit do nut składany, wykonany ze stali w kolorze czarnym;
· Możliwość regulacji wysokości pulpitu;

· Wyposażony w lampkę typu LED z zasilaniem bateryjnym; 

· Temperatura barwowa Lampki LED min. 6000 K;

· Szerokość pulpitu do nut min. 470 mm;

· Wysokość pulpitu do nut min. 340 mm;

· Wysokość całego pulpitu min. 700 mm max 1200 mm;

1.18 Przewody XLR – 10 sztuk 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Długość przewodu – 5 m;

· Przewody zakończone wtykami XLR M/ XLR F;

· kolor przewodu: czarny;

· Przewody o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej przeznaczone do zastosowań scenicznych i profesjonalnych;

1.19 Przewody XLR – 10 sztuk 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Długość przewodu – 10 m;

· Przewody zakończone wtykami XLR M/ XLR F;

· kolor przewodu: czarny;

· Przewody o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej przeznaczone do zastosowań scenicznych i profesjonalnych;

1.20 Kratownica – 6 sztuk 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Kratownica wykonana z aluminium w systemie TRI;

· Kolor szary/srebrny;

· Długość 2 m;

· Szerokość min. 290 mm;

· Średnica rury głównej nie mniejsza niż 50 mm;

· Średnica rury poprzecznej nie mniejsza niż 20 mm;
· W komplecie elementy do łączenia (baryłki, piny zawleczki);

2. Zestaw Oświetlenia
2.1 Ruchoma Głowa typu SPOT – 4 sztuki 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· źródło światła LED o mocy mon 100W;
· zoom w zakresie min 12-17 stopni;
· co najmniej dwie pryzmy;
· co najmniej 7 przesłon gobo;
· tarcza kolorów z co najmniej 8 filtrami;
· ciężar do 12 kg;

· w komplecie uchwyt (z metalu) do mocowania do kratownicy; 

· w komplecie kabel zasilający;

2.2 Skrzynia transportowa na Głowy typu SPOT - 1 sztuka 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Skrzynia transportowa typu flight case na 4 sztuki głów typu SPOT - pasująca do dostarczonych w przetargu modelu głów);
· Skrzynia wykonana z wodoodpornej sklejki gr. min 9 mm;

· Wyposażony w szerokie profile kątowe (wykonane z metalu);
· Klapa na zawiasach zamykana na dwa zamki motylkowe (wykonane z metalu);
· Cztery rączki wpuszczane (wykonane z metalu);
· Cztery koła wys. min 80 mm;

· Narożniki kulowe (wykonane z metalu);
· W środku profesjonalna gąbka dopasowana do dostarczonych urządzeń;

· Sklejka w kolorze czarnym z napisem – nazwa sprzętu; 
2.3 Reflektor typu PAR LED – 10 sztuk
Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· źródło światła LED o mocy min 100W;
· źródło światła składające się z min 5 barw: czerwony, niebieski, zielony, biały, bursztynowy;
· kąt świecenia 25 stopni +/- 5%;
· chłodzenie bez wiatraków;
· w komplecie uchwyt (z metalu) do mocowania do kratownicy; 

· w komplecie kabel zasilający; 

2.4 Skrzynia transportowa na Reflektory typu PAR LED - 1 sztuka 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Skrzynia transportowa typu flight case na 10 sztuk reflektorów tupu PAR LED - pasująca do dostarczonych w przetargu modelu reflektorów);
· Skrzynia wykonana z wodoodpornej sklejki gr. min 9 mm;

· Wyposażony w szerokie profile kątowe (wykonane z metalu);
· Klapa na zawiasach zamykana na dwa zamki motylkowe (wykonane z metalu);
· Cztery rączki wpuszczane (wykonane z metalu);
· Narożniki kulowe (wykonane z metalu);
· W środku przegrody na urządzenia wypełnione profesjonalną gąbką;

· Sklejka w kolorze czarnym z napisem – nazwa sprzętu; 
2.5 Belka Liniowa LED – 4 sztuki
Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· źródło światła LED z min trzema barwami: czerwony, zielony, niebieski;
· podział na min. 16 sekcji z oddzielnym sterowaniem;
· kąt świecenia 30 stopni +/- 5%;
· ciężar do 3 kg;
· w komplecie uchwyt (z metalu) do mocowania do kratownicy; 

· w komplecie kabel zasilający; 

2.6 Torba na Belki Liniowe LED – 1 sztuka
Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Torba przeznaczona do transportu urządzeń typu Light Bar - pasująca do dostarczonych w przetargu modelów;
· Wykonana z wodoodpornego materiały, usztywnione dno, wewnątrz twarda pianka techniczna, 4 komory, zamykana na zamek błyskawiczny;

· Na zewnątrz kieszeń na przewody zasilające 

· Kolor czarny;

2.7 Sterownik oświetleniowy DMX – 1 sztuka
Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Zawierający co najmniej 1 port DMX 5 pin;
· Zawierający co najmniej 1 port USB;
· Obsługa co najmniej 80 urządzeń;
· Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 7”;
· Obsługa urządzeń automatycznych;
· Wbudowany generator efektów;
· Co najmniej 24 suwaki;
· Urządzenie musi posiadać możliwość przygotowania show na programie komputerowym i później przekopiowania go do konsolety;
· Obsługa RDM;

1.21 Case na Sterownik oświetleniowy - 1 sztuka 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Case na sterownik oświetleniowy typu flight case (pasujący do dostarczonego w przetargu modelu);

· Wykonany z wodoodpornej sklejki gr. min 9mm.;

· Wyposażony w szerokie profile kątowe (wykonane z metalu);

· Zamykany od góry na 2 zamki motylkowe (wykonane z metalu) – górna klapa zdejmowana;

· narożniki kulowe (wykonane z metalu);

· Uchwyt (rączka) wykonana z metalu;

· Cztery gumowe nóżki;

· Wewnątrz wyklejony gąbką techniczną, doposażony do wymiarów konsolety.;

· Sklejka w kolorze czarnym z napisem – nazwa modelu sterownika; 

1.22 Przewody DMX – 20 sztuk 

Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Długość przewodu – 10 m;

· Przewody zakończone wtykami XLR M/ XLR F;

· kolor przewodu: czarny;

· Przewody o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej przeznaczone do zastosowań scenicznych i profesjonalnych;

3. Pianino cyfrowe – 1 sztuka
Parametry i dane techniczne nie gorsze niż:

· Liczba klawiszy – 88 klawiszy dynamicznych z ważoną mechaniką młotkową oraz mechanizmem wychwytowym;
· Dynamiczna klawiatura;
· Rodzaj klawiatury – hammer, plastic; 

· Czułość klawiatury – min. 5 stopni;
· Polifonia - 128; 
· Min. Ilość brzmień 35;
· Style: min. 8 patternów rytmicznych; 
· Minimalne funkcje: Regulowany balans, regulowany punkt podziału klawiatury, metronom, półpedał, regulacja tempa, efekt tłumienia, efekt puszczanego klawisza;
· Pianino powinno posiadać min. Dwa kontrolery i procesor efektów;
· Rejestrator;
· Kolor Czarny;
· Wejście i wyjście USB
· Wejście (Pedał);
· Wyjście słuchawkowe/liniowe typu Jack – x 2; 
· Port Bluetooth;
· W zestawie dedykowany statyw (tego samego producenta co pianino), zasilacz, pulpit do nut i pedał; 
Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać wszystkie wymaganie przepisami prawa atesty lub certyfikaty. 

Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia powinien wynieść minimum 
3 lata.
Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
Zaoferowany przez Wykonawcę termin okresu gwarancji zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do zamawiającego oraz przeprowadzić w siedzibie zamawiającego szkolenie z obsługi całego dostarczonego sprzętu trwające min. 4 godzin.
              Zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych.
1.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”.
2. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach do SIWZ zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

4. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

5.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od opisanych, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w opisie przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.
6.Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.                                     7.Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować urządzenia o parametrach lepszych niż wskazane.
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