MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin ul. Przedzalniana 6L lok. 9 15-688
Stefanowicz Biatystok

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen w
budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie na cele ztobka na dziatce o nr
ewidencyjnym 1579/9

ADRES INWESTYCJI: dziatka nr ewid. 1579/9 przy ul. Warszawskiej w Drohiczynie
Obreb ewid. 201002_4.0001 Drohiczyn

NAZWA INWESTORA: Urzad Miejski w Drohiczynie
ADRES INWESTORA: ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Marcin Stefanowicz

DATA OPRACOWANIA: 25.01.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.01.2021

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4404 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRACE ROZBIORKOWE
1| KNR 4-04 | Rozebranie murow w budynkach o wys.do 9 m (do 2 m3
d.1| 0104-03 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
2| KNR 4-01 | Rozebranie podtdég wyktadzinowych m2
d.1| 0428-01
4,47 * 2,81 m2 12,561
2,6 *5,65 m2 14,690
5,62* 11,7 m2 65,754
RAZEM 93,005
3| KNR-W 4-01 | Demontaz okien PCV i drzwi drewnianych o powierzchni | szt.
d.1| 0353-04 |do2m2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4] KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych orazich | m
d.1| 0804-01 ponowny montaz z dospawaniem ptaskownika i
wydtuzeniem o0 25 cm
Krotnos¢ = 2
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
5| KNR 4-01 | Demontaz stopnic schodowych z lastryko m2
d.1| 0431-02
3,1 m2 3,100
RAZEM 3,100
6/ KNR 2-09 | Transport gruzu i materiatdw podsypkowych z rozbiorki t
d.1| 0425-08 | samochodami na odlegto$¢ do 1 km
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
2 PRACE MURARSKIE
7| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o m2
d.2[ 0119-01 grubosci 18 cm z bloczkéw silikatowych o wysokosci do
45m
(2,8+5,7+1,2)*3,15 m2 30,555
-0,9*2 m2 -1,800
RAZEM 28,755
8| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami silikatowymi
ogr.25cm
1,9 m3 1,900
RAZEM 1,900
3 STOLARKA
9] KNR 0-19 | Montaz okien PCV biatych o wym. 157x140 cm szt
d.3| 0929-10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 0-19 | Montaz okien PCV biatych o wym. 131x140 cm szt
d.3] 0929-10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-02 | Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy m
d.3| 2119-02 | grubosci do 4 cm i szerokosci do 30 cm - skaty osadowe
1,6+ 1,3 m 2,900
RAZEM 2,900
12| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe EI60 120x200cm o wym. w murze szt
d.3|] 1017-02 | 140x205cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 100x200 cm o wym. w szt
d.3] 1017-02 | murze 110x205cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne do toalety z oknem szt
d.3[ 1017-02 [ 90x200 cm o wym. w murze 100x205cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 ELEWACJA
15/ KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.4| 0506-01 ocynkowanej
(1,3+1,6)*0,5 m2 1,450
RAZEM 1,450
16| KNR AT-31 | Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm na m2
d.4| 0103-03 | Scianach
analogia
(0,28 +0,68+0,7) 1,4 m2 2,324
RAZEM 2,324
17 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.4| 202 1134-02 | pionowe
poz.16 m2 2,324
RAZEM 2,324
18| KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll z dodatkami biobdjczymi na m2
d.4| 0902-02 [ Scianach ptaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk.
mechanicznie
poz.16 m2 2,324
RAZEM 2,324
5 WYKONCZENIE WNETRZ
19] KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.5 2006-01 gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie bez
paskow
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
20| KNPnRPDE | Uzupetnianie tynku na scianie o powierzchni ponad 1.0 m2| m2
d.5| 72-195d
poz.7 m2 28,755
poz.8 m2 1,900
(2,7+2,7)*2*1,15 m2 12,420
RAZEM 43,075
21| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.5 0815-04 |z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(5,7+11,9+45,7+26+28+3,6)*3,15+ 15 m2 116,745
-2,35*2,07*5 m2 -24,323
-09*2*5 m2 -9,000
RAZEM 83,422
22| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng podtozy m2
d.5| 1503-07 | gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem
211 m2 211,000
RAZEM 211,000
23| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie akrylowa farba lateksowa sufitow m2
d.5| 1503-02
65,5+ 14,7 + 10,0 + 15,7 m2 105,900
RAZEM 105,900
24| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wyrownanie | m3
d.5| 1101-01 nawierzchni schodow
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
25| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - ponowne | m2
d.5 1121-01 utozenie lastryko
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
26| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z ceramicznymi sciennymi o m2
d.5 0840-07 | wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
23,1+52+53+51+26+26 m2 43,900
RAZEM 43,900
27| KNR 2-02 | Izolacja hydrofobowa - pomieszczenia mokre m2
d.5| 0602-01

-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4404 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji




Przedmiar
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2,81*5,81 m2 16,326
RAZEM 16,326
28| KNR 2-02 | Posadzki z ptytek ceramicznych podtogowych m2
d.5| 1104-02 | (terakotowych), naklejanych 42x42 mm
2,81 * 5,81 m2 16,326
RAZEM 16,326
29| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV m2
d.5| 1123-01
14,7 m2 14,700
RAZEM 14,700
30[ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV - cokoty | m2
d.5 1123-01 0 wysokosci 10 cm
(5,7+2,6)*2*0,1 m2 1,660
RAZEM 1,660
31| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.5| 1123-04 [ wyktadzin rulonowych
poz.29 + poz.30 m2 16,360
RAZEM 16,360
32| ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin z tworzyw sztucznych na m2
d.5| 0607-02 | przygotowanym podtozu
65,5+ 10,0 m2 75,500
RAZEM 75,500
33| ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin z plytek z tworzyw sztucznych na m2
d.5| 0607-02 | przygotowanym podtozu - cokoét o wysokosci 10cm
(28+36+12+5,7)*2*0,1 m2 4,820
RAZEM 4,820
6 WYPOSAZENIE
34 Zabudowa stolarska o wym. 0,45x0,9x2,3 m szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35 Zabudowa stolarska o wym. 0,45x0,6x1,9 m szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36 Zabudowa stolarska o wym. 0,4x0,5x0,9 m szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:PRACE ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie murów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	1,8

	Pozycja: Rozebranie podłóg wykładzinowych
	4,47 * 2,81
	2,6 * 5,65
	5,62 * 11,7

	Pozycja: Demontaż okien PCV i drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
	7

	Pozycja: Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych oraz ich ponowny montaż z dospawaniem płaskownika i wydłużeniem o 25 cm

Krotność = 2
	3,5

	Pozycja: Demontaż stopnic schodowych z lastryko
	3,1

	Pozycja: Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km
	0,3


	Dział:PRACE MURARSKIE
	Pozycja: Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 18 cm z bloczków silikatowych o wysokości do 4.5 m
	(2,8 + 5,7 + 1,2) * 3,15
	-0,9 * 2

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami silikatowymi o gr. 25 cm
	1,9


	Dział:STOLARKA
	Pozycja: Montaż okien PCV białych o wym. 157x140 cm
	1

	Pozycja: Montaż okien PCV białych o wym. 131x140 cm
	1

	Pozycja: Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe
	1,6 + 1,3

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe EI60 120x200cm o wym. w murze 140x205cm
	1

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 100x200 cm o wym. w murze 110x205cm
	2

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne do toalety z oknem  90x200 cm o wym. w murze 100x205cm
	1


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej
	(1,3 + 1,6) * 0,5

	Pozycja: Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 10 cm na ścianach
	(0,28 + 0,68 + 0,7) * 1,4

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	poz.16

	Pozycja: Tynki zewn.zwykłe kat.III z dodatkami biobójczymi na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. mechanicznie
	poz.16


	Dział:WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków
	10

	Pozycja: Uzupełnianie tynku na ścianie o powierzchni ponad 1.0 m2
	poz.7
	poz.8
	(2,7 + 2,7) * 2 * 1,15

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	(5,7 + 11,9 + 5,7 + 2,6 + 2,8 + 3,6) * 3,15 + 15
	-2,35 * 2,07 * 5
	-0,9 * 2 * 5

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem
	211

	Pozycja: Dwukrotne malowanie akrylową farba lateksowa sufitów
	65,5 + 14,7 + 10,0 + 15,7

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wyrównanie nawierzchni schodów
	0,5

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek układanych na klej - ponowne ułożenie lastryko
	3,5

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z ceramicznymi ściennymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
	23,1 + 5,2 + 5,3 + 5,1 + 2,6 + 2,6

	Pozycja: Izolacja hydrofobowa - pomieszczenia mokre
	2,81 * 5,81

	Pozycja: Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 42x42 mm
	2,81 * 5,81

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV
	14,7

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV - cokoły o wysokości 10 cm
	(5,7 + 2,6) * 2 * 0,1

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	poz.29 + poz.30

	Pozycja: Klejenie wykładzin z tworzyw sztucznych na przygotowanym podłożu
	65,5 + 10,0

	Pozycja: Klejenie wykładzin z płytek z tworzyw sztucznych na przygotowanym podłożu - cokół o wysokości 10cm
	(2,8 + 3,6 + 12 + 5,7) * 2 * 0,1


	Dział:WYPOSAŻENIE
	Pozycja: Zabudowa stolarska o wym. 0,45x0,9x2,3 m
	1

	Pozycja: Zabudowa stolarska o wym. 0,45x0,6x1,9 m
	1

	Pozycja: Zabudowa stolarska o wym. 0,4x0,5x0,9 m
	1
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