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5. Projekt zagospodarowania w skali 1 : 500 – rys. 1

6. Szkic sytuacyjny w skali 1 : 100 – rys. 2
7.  Ogrodzenie  - rys. 3
                                                         OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zagospodarowania placu zabaw na działce nr geod. 1579/9 przy budynkach Zespołu Szkół w Drohiczynie przy ul. Warszawskiej 51
   1. Podstawa opracowania

      - zlecenie Zespołu Szkół w Drohiczynie
      - mapa do celów projektowych w skali 1:500
      - ustalenia z Inwestorem
      - aktualne przepisy i normy
      - wizja w terenie
  2. Przedmiot inwestycji

      Projekt obejmuje urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz wydzielenie i ogrodzenie terenu placu 

      zabaw wraz z furtką od strony zabudowy budynkami szkolnymi.

  3. Stan istniejący zagospodarowania terenu
      Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest na części działki szkolnej nr geod. 1579/9, w 

      bezpośrednim sąsiedztwie budynku Zespołu Szkól w Drohiczynie przy ul. Warszawskiej 51.
      Na placu zabaw i działkę, na której się znajduje, prowadzi istniejący wjazd z drogi wewnętrznej 

      oraz dojście bezpośrednio z terenu szkoły. 

      Na działce znajdują się elementy placu zabaw poza terenem objętym opracowaniem – tj. ABCD.

     W miejscu zlokalizowania placu zabaw znajdują się :

     - kanalizacja sanitarna 

     - wodociąg

     - kanalizacja deszczowa – zbierająca wody opadowe z terenu objętego opracowaniem
     W miejscu projektowanego placu zabaw teren jest płaski, niezabudowany, porośnięty trawą, 

     niezadrzewiony – krzewy jedynie przy granicy działki (z dwóch stron).

     Teren szkolny jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej wysokości 1,76 m – ogrodzenie do 

     zachowania, bez zmian.
4.  Opis rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych
     Zaprojektowano plac zabaw dla dzieci na istniejącym trawniku. Usytuowanie placu zabaw zapewni    

     pełne doświetlenie i nasłonecznienie przez cały dzień.

     Projektuje się plac zabaw o wymiarach 17,40 m x 16,20 m z wejściem na plac od strony południowej 

     z istniejącego placu oraz drogi dojazdowej. 

4.1 Ogrodzenie

     Plac zabaw ogrodzony ze wszystkich stron – odc. ABCD ogrodzeniem panelowym z furtką.
     Długość ogrodzenia - 67,20 m, wysokość 1,76 m

     Przęsła na cokole betonowym gr. 20 cm w rozstawie co 2,50 m z betonu B-20, posadowiony do  

     poziomu przemarzania gruntu 1,0 m.

     Fundamenty – na odcinku ABCD pod ogrodzenie projektuje się jako stopy fundamentowe wylewane 

     z betonu B-20 z dodatkami mrozoodpornymi i wodoszczelnymi o wymiarach 25 x 25 cm, w których 

     osadza się słupki ogrodzenia. Fundamenty posadowione co najmniej 100 cm poniżej terenu, 
     posadowić na gruncie rodzimym wraz z warstwą żwiru o grubości 6 cm.
     Furtka prowadząca na wewnętrzny placyk, jednoskrzydłowa o szer. 1,20 m w świetle otworu 

     przejścia. Kolor słupków zielony. Furtka dostosowana do użytkowania na placach zabaw i do 

     obsługi dzieci z zabezpieczeniami przeciw przycinaniu palców rąk, wg norm bezpieczeństwa.
     Furtka wyglądem dostosowana do formy, kształtu i wysokości ogrodzenia.
4.2 Zabawki

      Zabawki zastosować wg normy PN-EN 1176 1 do 7 – wyposażenie placów zabaw i wymagania 

      bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być 
      wykonane zgodnie z jej wymogami, z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa 

      użytkownika.
      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 6 z 2003 r. poz. 69)

      - wszystkie montowane na placu zabaw urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty lub 

      certyfikaty na znak bezpieczeństwa i odpowiadające estetyce i zachowujące odpowiednie 

      certyfikaty i normy bezpieczeństwa do użytych w opracowaniu.

      Zaprojektowana następujące urządzenia w wyposażeniu placu zabaw :

1) Zestaw wielofunkcyjny czterowieżowy – szt. 1, strefa bezpieczeństwa 11,4 m x 12,2 m zestaw składa się z: - 2 wieże z dachem kopertowym, w tym jedna z lukarnami,
                                 - 2 wieże z dachem dwuspadowym,

                                 - 1 zjeżdżalnia głęboka,

                                 - 1 zjeżdżalnia dla maluchów,

                                 - 4 podesty,

                                 - rurki nad zjeżdżalnia, rura strażacka,
                                 - pomost z drążkiem (okrągłym),

                                 - pomost ruchomy, pomost wiszący,

                                 - uchwyty,

                                 - drabinka,

                                 - trap wspinaczkowy,



         - okucia metalowe,



         - wejściówka

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej.

WIDOK PRZYKŁADOWEGO URZĄDZENIA


Słupy nośne o przekroju okrągłym o średnicy min 12 cm z drewna litego rdzeniowego, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Podesty drewniane.
Wypełnienie zabezpieczeń, poszycie dachów oraz innych modułów: sklejka liściasta wodoodporna lub polietylen HDPE.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację próżniowo – ciśnieniową.

2) Karuzela z kierownicą – szt. 1 , strefa bezpieczeństwa min 5,5 m x 6,0 m

- słupy stalowe ocynkowane z rur min Ø 114 mm

- oparcie z rury min Ø 32 mm

- talerz napędowy ze stali nierdzewnej

- platforma z blachy aluminiowej gr. 3 mm ryflowanej
- siedziska plastykowe lub z tworzywa HDPE

- wymiary karuzeli min 150x150 cm

- wysokość całkowita – min 70 cm
WIDOK PRZYKŁADOWEGO URZĄDZENIA
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3) Huśtawka stalowa podwójna - szt. 1, strefa bezpieczeństwa 3,5 m x 6,0 m

Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo,

Fundamenty: beton klasy min B-15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80x80mm ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo,

Siedzisko huśtawki wahadłowej: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą z oparciem,

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Zawieszenie siedziska: profile stalowe na łożyskach kulowych krytych w osłonie gumowej.
WIDOK PRZYKŁADOWEGO URZĄDZENIA
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4) Huśtawka wagowa dwuosobowa – szt. 1, strefa bezpieczeństwa 3,5 m x 6,0 m
Wykonana z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, osadzona w blokach betonowych, elementy metalowe ocynkowano ogniowo i malowane proszkowo, siedziska plastykowe lub z tworzywa HDPE.
Łączniki: śruby ocynkowane z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.
Elementy urządzenia w postaci płyt wykonane ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości, laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami na bazie naturalnych wosków.

WIDOK PRZYKŁADOWEGO URZĄDZENIA
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5) Bujak motorek – szt. 1, strefa bezpieczeństwa 3,0 m x 4,0 m 
Osadzony trwale w blokach betonowych na stalowej sprężynie. Konstrukcje stanowi całkowicie odporna na warunki atmosferyczne płyta polietylenowa 18 mm. Sprężyna zabezpieczona jest przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastikowych kapslach. 

Wysokość całkowita - min 75 cm

Wysokość siedziska – max 50 cm

WIDOK PRZYKŁADOWEGO URZĄDZENIA
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6) Bujak konik – szt. 1, strefa bezpieczeństwa 3,0 m x 6,0 m 
Osadzony trwale w blokach betonowych na stalowej sprężynie. Konstrukcje stanowi całkowicie odporna na warunki atmosferyczne płyta polietylenowa 18 mm. Sprężyna zabezpieczona jest przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastikowych kapslach. 
Wysokość całkowita - min 75 cm

Wysokość siedziska – max 50 cm
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Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. takich, które nie odbiegają i nie są gorsze       od zakładanych w projekcie, gwarantują realizację zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów       technicznych i funkcjonalno-użytkowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Należy to      rozumieć poprzez zachowanie wysokiego standardu realizacji, zachowania funkcji i formy.
Wymiary i kształty mogą nieznacznie odbiegać od przyjętych do około 10%. Czyli np.: długości     wahadeł huśtawek, rozstawu nóg, wysokości elementów urządzeń, wyglądu siedzisk zabawek, itp.     

Przykładowo można zamieniać formę bujaka - na inne zwierzątko, inny wzór itp. Forma i kształt elementów składowych poszczególnych urządzeń może odbiegać od projektowanych w swej formie, np.: siedziska fotelików, kształty zaokrąglenia, zdobienia itp.

Należy zachować materiały z jakich zaprojektowano poszczególne elementy.

W przypadku zastosowania elementów stalowych muszą być one ocynkowane, malowane proszkowo. W przypadku elementów drewnianych wymagane, żeby były profilowane krawędziaki z       zaokrąglonymi boczkami, impregnowane ciśnieniowo, malowane lakierobejcą - zabezpieczenia     antykorozyjne. Nakrętki i śrubki zagłębione w drewnie.
Jako uzupełnienia, ewentualne poręcze oparcia, ścianki należy stosować płyty polietylenowe.

Kolorystyka może być zbliżona. Występuje dowolność zastosowania kolorów na urządzeniach.

Należy zachować formę, kształt proponowanych elementów, nie odbiegając wymiarami. Zachować materiały z jakich wykonano i wizualne podobieństwo.
5. Wytyczne dotyczące bezpiecznej instalacji i konserwacji urządzeń zabawowych

  UWAGA! - Przed rozpoczęciem instalacji poszczególnych elementów placów zabaw należy stosować

   się do zaleceń producenta dotyczących specyfikacji montażu poszczególnych elementów placu. 

 5.1 Główne zasady instalacji placów zabaw :
a.
otwory : należy bezwzględnie unikać stosowania otworów o średnicy pomiędzy 9 i 23 centymetrów  

     ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, iż dziecko może próbować przecisnąć przez nie głowę.

b.
płyty boczne : wysokość płyt bocznych powinna mieścić się w granicach 60 – 85 cm mierząc od  

     wysokości platformy. Płyty boczne należy bezwzględnie zainstalować, kiedy wysokość stopnia jest 
     większa, niż 100 cm powyżej podłoża.

c.
powierzchnia placów : upadki z wysokich podestów są najczęstszą przyczyną obrażeń dzieci 
     bawiących się na placach zabaw. Jednak istnieją pewne rodzaje materiałów, których wykorzystanie 
     jako podłoże placów zabaw w olbrzymim stopniu wpływa na zmniejszenie ryzyka kontuzji dziecka. 
     Zastosowanie ich wymaga jednak przestrzegania grubości podłoża: minimum 30 cm + 20 cm, jeżeli
     zastosowane są materiały sypkie. Należy pamiętać, iż powierzchnie te zapewniają bezpieczeństwo 
     dziecka bawiącego się na wysokości do 3 metrów wysokości.
 d. strefy bezpieczeństwa: bezpieczne strefy bezpieczeństwa ustalone wokół, oraz pomiędzy 
       poszczególnymi urządzeniami zabawowymi. Wielkość strefy bezpieczeństwa bezpośrednio wynika   

       z wysokości, jaką posiada dany plac zabaw.  Wysokość "upadku" jest liczona od wysokości 
       najwyższego miejsca, w którym może przebywać dziecko. Na przykład wysokość najwyższego 
       stopnia schodów,  lub wysokość podestu.  W kalkulacji wielości stref bezpieczeństwa korzysta się 
       z poniższej formuły:

       - wysokość urządzenia < 0,6 m = nie wyznacza się stref bezp.,

       - wysokość urządzenia { 0,6 ; 1,5 } = strefa bezpieczeństwa wynosi 1,5 m,

       - wysokość urządzenia > 1,5 m = należy skorzystać z poniższej formuły:

           x = 2/3y + 0,5m (x - minimalna wielkość strefy bezpieczeństwa, y -wysokość urządzenia)

 e. huśtawki: wielkość strefy bezpieczeństwa po każdej stronie huśtawki powinna być ustalona w 

        zależności od jej szerokości, jednaj ogólne wytyczne dotyczące strefy bezpieczeństwa wynoszą 5,0 
        m szerokości i 7,2 m długości
f. zjeżdżalnie: wielkość strefy bezpieczeństwa z każdej strony zjeżdżalni wynosi 1,0 m, jednak w 

        miejscu, gzie zjeżdżalnia się kończy wielkość strefy bezpieczeństwa wynosi 2,0 m.

5.2 Proces instalacji
      Otwory na słupki powinny być głębokie, co najmniej na 70 cm, jednak jeżeli podłoże składa się z 

      materiałów sypkich (żwir, piasek itp.), te 70 cm należy liczyć od najniższego poziomu podłoża. 

     Otwór należy wywiercić najwęższy jak to tylko możliwe, aby zapewnić stabilność podtrzymującego   

      je urządzenia. Bardzo ważne jest aby słupki nie były ustawiane bezpośrednio na twardej 

      nawierzchni, bez specjalnego mocowania, gdyż nie zapewnia to pełnej stabilizacji urządzenia. 

      Głębokość otworu zależy od rodzaju urządzenia, jednak generalnie nie przekracza 100 cm.
5.3 Niezbędne narzędzia
      Aby zainstalować elementy zabawowe należy posiadać następujące narzędzia: szpadla, łopata, 

      poziomica, miarka, śrubokręt, wiertarka, komplet kluczy montażowych, wiertło 8 mm, ubijak, lub 

     coś podobnego do ubicia gruntu, zaciski 14 cm. W przypadku kombinacji większych placów zabaw 

     radzę użyć linki mierząc otwory na słupki.
5.4 Konserwacja
      Wszelkie drewniane elementy placu zabaw należy raz w roku pokrywać przezroczystym olejem. 

      Wszystkie ruchome elementy należy oliwić również, co najmniej raz w roku. Śruby, zasuwy, kołki 

      itd. muszą być raz w roku dociskane, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa i trwałości.

    Uwaga! – jeżeli spostrzeżesz jakąkolwiek formę niekompletnej instalacji, demontażu lub    

                     zniszczenia urządzeń zabawowych, należy natychmiast skontaktować się z 

                     przedstawicielem firmy, zablokować miejsce zabaw przed dziećmi.
6. Nawierzchnia placu zabaw
Nawierzchnia placu zabaw na całej powierzchni tj. 282 m2 w tym 82 m2 wykonane jako trawnik dywanowy oraz 200m2 wykonana jako nawierzchnia bezpieczna. Projektuję się nawierzchnię bezpieczną wylewaną o gr. 40 mm składającą się z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty kładzione na mokro na miejscu budowy. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM – warstwa górna nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszą granulację niż SBR. Grubość warstwy EPDM jest stała i w połączeniu z warstwą SBR tworzy całkowitą i jednolitą nawierzchnię. Grubość warstwy SBR jest zmienna i jest zależna od całkowitej wysokości nawierzchni. Warstwy te ułożone są na podbudowie z betonu gr. 5 cm oraz warstwy kruszywa o frakcji 0 – 32 mm o gr. 30 cm. Nawierzchnię należy wyprofilować – spadek powierzchni 1% w kierunku budynków szkolnych.
Należy stosować wyłącznie materiały, które spełniają normę EN 1177-2008, określającą wymagania odnośnie nawierzchni na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku kryterium Urazu Głowy HIC.

Nawierzchnia może być układana wyłącznie w odpowiednich warunkach pogodowych (zgodnie z zaleceniami producenta).

7. Zestawienie powierzchni

a) powierzchnia urządzanego placu zabaw na części dz. nr 1579/9
-   282 m2
· trawnik dywanowy 





– 82 m2 
· nawierzchnia bezpieczna 




– 200 m2 
b) długość ogrodzenia z furtką 





-   67,20 m
c) długość brzegowanego krawężnika gumowego (obrzeża)

– 65,20 m


8. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Plac dostępny z poziomu terenu.

9. Prace demontażowe i rozbiórkowe 
Brak
10. Ogólny opis budowlany
Projekt dostosowany jest do: 

- stref klimatycznych PN-76/B-03420 – okres letni i okres zimowy,

- PN-81/B-03020 gruntowej (min. h =1,0 m) wg „Posadowienie bezpośrednie budowli”
- normy PN-EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa

- normy PN-EN 1177 – nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki

11. Uwagi

Zastosowane materiały, wyroby budowlane i wykończeniowe podlegające certyfikacji powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 
Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. I – „Roboty ogólnobudowlane”.

W przypadkach wymagających wyjaśnienia należy kontaktować się z autorem przed podjęciem czynności na budowie.

Wszelkie ewentualne odstępstwa od projektu mogą nastąpić wyłącznie za zgodą inwestora i autora projektu.

W przypadku podanych dokładnych materiałów i producentów dopuszcza się zastosowanie innych produktów o właściwościach nie gorszych niż zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Każde urządzenie powinno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.

Elementy drewniane zaimpregnować środkiem konserwującym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.

Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie sprawdzić wymiary w naturze.

Inne opisy robót budowlanych zgodnie z rysunkami.
                                                                                Opracował: inż. Tadeusz Wyszkowski
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