Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne dla Robét ado D.08.02.02

D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z wykonaniem chodnikéw z brukowej kostkidoetvej w ramacknwestycii:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntdw wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlécan
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyea/konania chodnikow z kostki brukowej betonowej

- grub. 6 cm na podsypce piaskowej z wypelnienipoinspiaskiem na chodnikach i obejmuyykonanie
nawierzchni chodnikow przy zatokach autobusowych.

Niniejsza SST odnosisiowniez do przetéenia istniejcych nawierzchni z betonowej kostki brukowe.
Lokalizacja w/g Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreilenia podstawowe

1.4.1. Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulityb placu przeznaczone
wytacznie dla ruchu pieszego.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa ksztaltka wytwarzana z betonu metodibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanudbwoch warstwach patzonych ze sab
trwale w fazie produkcji.

1.4.3. Podsypka warstwa wyréwnawcza utona na podtau lub podbudowie, maga za zadanie
wyrOéwnanie rénic w grubdci warstw materialu zastosowanego do wykonania e@ehni
oraz uzyskanie wigiwego spadku nawierzchni

1.4.4. Obramowanie chodnikédw umocnienie ich bocznych kradzi, wykonane z kraggnikéw,
obrzery betonowych, kostki, klinkieru lub innego mateuiat

Pozostale okéenia 5 zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanmoganymi w SST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgodda Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze Robét podano w SST D.M.00.00.00.

2.  MATERIALY
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2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatdw
Wymagania og6lne dotygze materiatow podano w SST D.M.00.0(

2.2. Materiaty do wykonania chodnikow

Materiatani stosowanymi przy budowie chodnikow z betonowsjiidorukowej zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1 Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm i kostka brukagva8 cm

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 ci

Betonowe kostki brukowe powinny odpowii¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasakliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna byvicksza ni 5 %.

Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaajych zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0
kg/m2 przy czynzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/m2.

Wytrzymaosé charakterystyczna na roaganie przy roztupywaniu nie powinnadyniejsza ni 3,6
MPa.Zaden pojedynczy wynik nie powiniendmniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obciazenia niszczcego mniejszego 7250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieralngé na szerokiej tarcziciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekegc20 mm /przy
padaniu wykonywanym zgodnit metod, z zahcznika G/ lub 18000mm3/5000mm?2 /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z meta alternatywm opisam w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowyoktkk brukowych

Dopuszczalne odchki wymiarow betonowych kostek brukowych zgodniBM-EN 1338 [1] powinny
WYNos¢:

- dla dtugdaci i szerokdci +2mm

- dla grubdgci +3 mm

Rdznica pome¢dzy dwoma pomiarami gruba tej samej kostki nie powinna przekraé8amm.

W przypadku kostek brukowych o kstcie nieprostoktnym, odchytki stosowane dla innych
~ymiarow powinny b¢ deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnéznica pom¢dzy pomiarami dwéch przetaych prostoktnej kostki,
ktérej dugos¢ przekatnych przekracza 300 mm wynosi £ 3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekaacych 300 mm, odchyiki od ptaska i
pofalowania podane w tabeli n nalezy stosowa dla gérnej powierzchni, kt@rzaprojektowano jako
ptaska. O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnikalptaska, producent powinien dostarczy
informacje dotycace dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchyki ptaskosci i pofalowania

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 +15 +1,0
400 +2,0 +15

2.2.1.2. Wymagania normy P-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Gérna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie zakcznikiem J nie powinna
wykazywe wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceyté zgodnie z #acznikiem J, nie
dopuszcza ¢ wyskpowania rozwarstwienia (rozdzielenia)gohzy warstwami.
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UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie 8 uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane & powierzchny o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna
by¢ opisana przez producenta.

Jezli nie ma znaczeych rénic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem

J, powinna b§ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczopyr@z producenta i
zatwierdzonymi przez odbicgc

UWAGA: Réznice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mply¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, niglsvazane za
istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona hedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jezeli nie ma znaccych ré&nic w zabarwieniu, zgodidé elementédw ocenianych wg zeknika J,
powinna by ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczopyn@z producenta i zatwierdzonymi
przez odbiorg.

UWAGA: Rdéznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdgc spowodowane
nieuniknionymi zmianami wkziwosci surowcéw lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, nies
uwazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetnienia spoin powinno odpowigdaymaganiom norm PN-EN
13139. Na podsykpowinno s¢ stosowa piasek, natomiast do wypetnienia spoin przez zamel-
piasek o zawartei pytdbw mineralnych nie wkszej ni 5 % (kategoria 2).

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [5].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyegce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00.
3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw z betonowej kostki brukowg

Roboty zwizane z wykonywaniem chodnikbw z betonowej kostidkdwvej mana wykonywa recznie przy
pomocy drobnego spitzl z zastosowaniem wibratorow phytowych, ubijakégznych lub mechanicznych.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyege transportu
Wymagania ogélne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2. Transport materiatdw do wykonania chodnikow
4.2.1. Kostka brukowa betonowa

Kostki betonowe mag by¢ przewagone po uzyskaniu wytrzymat betonu min. 0,7sredniej wartéci
wytrzymalaci badanej serii prébek.
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Kostke betonowy transportuje gina dowolnychirodkach transortowych w paletach alipsci do 1ni. Kostka
betonowa powinna byskladowana na paletach na otwartej przestrzepgaiezu wyréwnanym i odwodnionyr

4.2.2 Kruszywo

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigt@dmiernym wysuszeniem i zawilgoceni

4.23. Woda

Woda mae by pobierana z wodagju lub dostarczana przesmmymi zbiornikami wody (cysternan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Zasady ogoélne wykonywania Rob6t podano w SST D.BOGIC

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akopptprojekt organizacji i harmonogram Rol
uwzgkdniagce warunki w jakich wykonywanedi Roboty przy wykonywaniu chodnikow z kki betonowej.

5.2 Wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej
5.2.1 Podice

Podtaze pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczyst—
rodzimy lub nasypowy o W= 35.

Podtaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami akomymi w
SST D.04.01.0:

5.2.2. Podsypka

Podsypk naley wykon& w warstwie o grub@i 5 cm. Podsypk naley wykona& z piaskusrednio lub
gruboziarnistego. Grub® podsypki po zagzczeniu powinna Bydostosowana ( projektowanych ggdnych na
chodniku Warstve podsypki piaskowej natg wykona z piaskusrednio- lub gruboziarnistego, warstwa podsypki
powinna by tak zagszczona, aby nie byto widocznydhddw poruszagego st urzdzenia zagszczajcego.

5.2.3 Uktadanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy uktada na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczeligyzy kostkami wynosity 2+3 mm.
Kostke nalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowani
(ubijania) podsypka ulega zggczenit

Po utaeniu kostki, szczeliny nalg wypeint piaskiem, a nagbnie zami& powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekacznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni chodni

Do ubijania utléonego chodnika z kostek brukowych, stosujevebreatory ptytowe z ostom z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzersabrudzenier

Wibrowanie prowadzi si od brzegébw w kierunku ddrodka powierzchni i jednocigie w kierunkt
poprzecznym ksztaltek. Po wibraciji rigleizupelnt szczeliny zamig¢ nawierzchr.

Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ggodnie z DokumentagcjProjektove wypetnione
drobnym ostrym piaskiem, odpowiagtajm PMEN-13043 [3] na pelpgrubaé kostki.

Kostki brukowe betonowe naleuktada@ z zachowaniem ojektowanych podinych i poprzecznych pochyle
nawierzchni chodnika. Przy wdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kosigowiednio dogie
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naley ukladg w jednym poziomie. Kostki brukowezyte przy obudowie usgzer naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalg zal& zaprav cementowo-piaskaw

Kostki brukowe przy kraegnikach naley uktad& w ten sposob, aby ich gérna kegly znajdowata gi 1 cm
powyzej gornej krawdzi kraveznika.

5.2.4 Przelgenie nawierzchni chodnikdw istniggych

Przelagenie nawierzchni chodnikow istnjeyjch w celu dostosowania pod welgm sytuacyjnym i
wysokaciowym do projektowanych nawierzchni jezdni i w ggach odbudowy nawierzchni chodnikbw po
realizacji uzbrojenia nalg wykona& przy uyciu kostki betonowej pochoglzj z rozbidrek nawierzchni
istniepcych.

W trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych mgldokoné segregacji materiatdw i materialy znajdej s¢ w
najlepszym stanie technicznym aglgpozostand na miejscu skladag w pryzmy a nagpnie wykorzysta do
odtworzenia nawierzchni chodnikéw.

Prace zwizane z przeleniem nawierzchni chodnikéw najgprowadzt w oparciu o te same zasady, ktére datycz
realizacji chodnika nowego.
5.2.5. Pieggnacja nawierzchni chodnikéw

Chodniki, ktérych spoiny wypetnione piaskiem mgna odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakc rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogidin

6.2. Kontrola przed przystipieniem do Robot

Przed przyapieniem do Rob6t Wykonawca powinien uzystd dostawcow materiatdw deklaracje zgddnoraz
wykona badania materiatdw przeznaczonych do wykonani@tRaozedstawdich wyniki Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatdw, zgodnie z wymagangadanymi w p. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdeiladorane kontrole wszystkich asortymentéw
robot, skladajcych st na ogéiny element.

Kontrola obejmowé& powinna zgodn@ wykonywanych rob6t z DokumentacProjektovs, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie hadalerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.5.
Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarangaych wykonanie rob6t zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.3.1. Sprawdzenie podi@

Sprawdzenie podka i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna Dokumentagj Projektovy i
odpowiednimi SST tj. D.04.01.01 “Koryto wraz zfppowaniem i zagszczeniem podia”,

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie gddbd wymaganych spadkOw poprzecznych i padjeh polega n
stwierdzeniu zgodroi wykonania z DokumentagdProjektovy oraz pkt 5.2.,

6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowo wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujabwpolega na stwierdzer
zgodndci wykonania z DokumentadProjektovy oraz wymaganiami wg pkt 5.2.3. niniejszej ¢

pomierzenie szerokd spoin,

sprawdzenie prawidtowa ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowa wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy pragy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4  Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu rob6t natg sprawdzi:

a) konstrukag chodnika,

0) réwnac¢ nawierzchni,

c) profil poprzeczny,

d) réwnolegidéc¢ spoin,

g) szeroké&t i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
6.5.1 Ustalenie jak@ci materiatow

Ustalenia jakéci uzytych materiatow naley dokona przez petne sprawdze wynikdéw bada laboratoryjnych
materiatdw uytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiamipgdaw pkt. 2 n/n SS

6.5.2 Sprawdzenie jakdci wykonania chodnika
6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodn

Sprawdzenie konstrukcji chodnika risi@rzerowadzé w nastpujacy sposob:
Na wybranym losowo odcinku chodnika rgledia¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmistzyrubaé
podsypki oraz sprawdzuktad kostek chodnik

6.5.2.2. Sprawdzenie rowsm chodnike

Sprawdzenie réwroi nawierzchr chodnika nalsy przeprowadzaco najmniej raz na kde 150 do 300 M
utozonego chodnika i miejscachpliwych, jednak nie rzadziejnraz na 50 m chodnil

Dopuszczalny prawit pod fat 4-metrowg nie powinien przekraczd.,,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzer profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego aglprzeprowadzaza pomog szablonu z poziomi¢ co najmniej raz n
kazde 150 do 300 2 utozonego chodnika i miejscachtpliwych, jednak nie rzadziejiniaz na 50 m chodnika.
Dopuszczalne odctenia od przyjtego profilu wynosz+ 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnoleg& spoir

Sprawdzenie rownolegia spoin naley przeprowadzaza pomog dwoch sznuréw nagych wzdhi spoin i
przymiaru z podziatkmilimetrows.

Dopuszczalne odchylenie od révsci spoin wynosit 1,0 cm na diugei chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szergkoi wypetnienia spoil
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Sprawdzenie szerokw | wypetnienia spoin naty przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na dhégookoto 10
cm, w trzech dowolnie wybranych miejscach nadkal50 do 300 mutozonego chodnika i miejscach
watpliwych, i zmierzenie ich szerokm oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.QE0QMVymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betondwsiki brukowej, zgodnie z
Dokumentagj Projektov i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.GQRVymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D.M.@0O0.

Roboty zwizane z wykonaniem chodnikow podlegaj

a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu (podie, podbudowa, podsypka)
b) odbiorowi kaxcowemu

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

zgodnie z zasadami SST D.M.00.00.00 .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za 1 M wykonanego chodnika naje przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébioRobot i
materiatlow w oparciu o wyniki pomiaréw i bada

Cena wykonania Rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- 0znakowanie Robdt,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbuda@yani

- roZcielenie podsypki,

- ulgenie i ubicie kostek brukowych,

- wypelnienie spain,

- przeprowadzenie niezimych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody badéa
2. PN-EN 206-1 Beton. @& 1:Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodnig.
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3. FN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i gorchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskact innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zggdndotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjagrahia probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow produkcji betonu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie i@ zagszczenia gruntu.
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