Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.05.01.03

D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyce wykonania i odbioru robét zwdanych z
wykonaniem nawierzchriwirowej w ramach budowy inwestyciji:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntow wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiupneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzeobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST obejmujykonanie nawierzchiivirowej

- uktadanej w dwaoch warstwachagznej grubéci 25cm na drogach o nawierzcliiirowej- zefcie z nawierzchni
bitumicznej na istniefa nawierzchrg gruntovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnigoregstosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nieréwroi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas,
jak np. nawierzchnia tluczniowa, brukowcowa fwtarowa.

1.4.2.Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesfgmych, ktorej warstwa
scieralna jest wykonana z mieszaawirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

Pozostate okéienia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicigmodanymi w
ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fakevykonanych robét oraz za ich zgoéth@ dokumentagj
projektova, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w SST D.M.00.00.00.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyegce materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagag@re”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania nawierzchiwirowej powinna by mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/63
mm, sktadajca st z piasku, mieszanki i/lubwiru, spetniagca wymagania normy PN-B-11111 i PN-
B-11113 oraz n/n SST. Kruszywo powinno ¢bjednorodne bez zanieczyszezebcych i bez
domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesagmswinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarniep@anych na rys. 1. Sklad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-B-11111 i
PN-B-11113.

Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uzianiu:
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od 0 do 20 mm, WP powinien wynosid 25 do 4(

od 0 do 50 mm, WP jwinien wynos¢ od 55 do 60.

Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci uktadanej warstwy
Frakcje kruszywa przechaogtz przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwiecej niz 65 % frakcji
przechodzcej przez sito 0,5 mr

Tablica 1.Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszainkirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
Oczek nawierzchnia jednowarstwowa Iyb . .
z . . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni .
) : dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
Mm a; b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
Rysunek 1. Obszar uziarnienia i Frak c/je
optymalnych mieszanehvirowych MMI'E/)I:SMI Zwirowa Pl'GSI(OW(Z
0 100
< 10 \ A 0 %
1\ Q
T\ :
32 20 A\ 80
U S
5 30 70 3
" N
g 0 60 &
o Q
S 50 505
% 3
g 60 0%
< &
70 30 <
80 20
90 10
100, 10
d) %)
38 ]y Y v & B
Q\

Przeswity oczek kwadratowych v mm

98 INCLWIET ZGT T HEZWITUWA




Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych

D.05.01.03

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa 0/31,5 mnediina wediug PN-B-06714/15 powinnaedé pomedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarienia.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadhgiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gbémej krzywej granicznej uziarnienia maiednich sitach. Wymiar najgiiszego ziarna kruszywa nie #80

przekracz&2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszgveachodace przez sito 0,075 mm nie
powinny stanowd wiecej niz 65% frakcji przechodeych przez sito 0,5 mm.

2.2.1. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntavymagania okigone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wiciwosci kruszywa

Wyszczegdlnienie Wymagania Badania
L Wiasciwosci Wediug
p
1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych ni0,075mm, % (m/m.) 3 PN-B-06714-15 [6]
2 | Zawarté¢ nadziarna % (m/m.), nie gaiej niz 10 PN-B-06714-16 [7
3 | Zawartéc ziarn nieforemnych % (m/m.), niesggj niz 30 PN-B-06714-16 [/
4 | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, Barwa cieczy nad | PN-B-06714-26
kruszywem nie [10]
ciemniejsza od barwy
WZOICOWej
5 | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych Brak PN-B-06714-12 [4]
6 | Wskanik piaskowy po piciokrothym zagszczeniu metegdl 4075 BN-64/8931-01
lub Ilwg PN-B-04481, 9 [16]
7 | Scieralndé ziarn wikszych od 2 mm, wdbnie Los Angeles,
ubytek masy, %, nie wkszy ni
a) scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niecae] 45 PN-B-06714-42
niz [11]
b) scieralnd¢ czsciowa po 1/5 peinej liczby obrotow, nie 40
wiecej niz
8 | Mrozoodporngt, ziarn wigkszych od 2 mm, ubytek masy po|25 10 PN-B-06714-19 [8
cyklach zamrzania i odmraania, %, nie vécej niz
9 | Zawarté¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na $0%, nie 1 PN-B-06714-28
wigcej niz
10| Wskaznik nasnasci wi,g mieszanki kruszywa, %,, nie mniejszy 80 PN-S-06102
niz przy zagszczenillg > 1,0
3. SPRZET
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3.1 Wymagania og0lne dotycgce sprztu
Wymagania ogolne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogd

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchnizwirowej
Do wykonania nawierzchiwirowej naley stosowé:

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankziu, Wwyposzone w uradzenia dozuce wod. Przy
produkcji mieszanki naty zapewrt wagowe dozowanie kruszywa oraz etdsciowe wody w
odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymiesza¥iieszarki powinny zapewniwytworzenie
jednorodnego materiatu o wilgotimboptymalneyj,

zag:szczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male evaltbracyjne

koparki i tadowarki do odspajania i wydobyvwagruntu,

- spycharki, réwniarki lub spet rolniczy (ptugi, brony, kultywatory) do spulchmia, rozktadania,
profilowania,

- sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, bramayerzowe, kultywatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewanych zbiornikbw na wogldo zwikzania mieszanki optymalnej, wypasaych w
urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowartey,

- walcéw statycznych trojkotowych lub dwukotowychkkéch i srednich,

- walcéw wibracyjnych.

| inny drobny spra pomocniczy uzgodniony z Inspektorem Nadz

Sprzt stosowany do wykonania nawierzctmirowej powinien gwarantowauzyskanie wymaganej dokladoni
lakasci robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OS1-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyéveke samochodami samowytadowczymi, w spos6b przecitag@za jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszenitn. [pjezdow po wyprofilowanym podio drogi powinien b§/
tak zorganizowany abye dopici¢ do jego uszkodaeg tworzeniu kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w SST D.DOGID.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeo@ptprojekt organizacji i harmonom Robdt,
uwzgkdniapce wszystkie warunki w jakictetizie wykonywana nawierzchriirowa

5.2.  Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.2.1 Przygotowanie podka

Podiae gruntowe pod podbudewpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami ékrgymi w SST
D.04.01.01.
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Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ickikie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazge odchylenia wysokoiowe od zaleonych rzdnych powinny b§
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alliszesie poprzez mieszanie doagskcia wilgotngci
optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa #moby¢ rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty laboyjats)
przez Inspektora Nadzoru. Recepta laboratoryjnanpavzawieré

- ustalenie skladu agregatu kruszywowego,
- okrelenie wigciwosci kruszyw zgodnie z tabld\r 1,
- wymagan zawarté¢ wody w mieszance odpowiaalaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa,

- ustalenie gptaici nasypowej w stanie 2aym, ustalenie gptaici objtosciowej szkieletu gruntowego i
maksymalnej ¢ptasci objetosciowej szkieletu gruntowego,

- okrelenie wilgotndci optymalnej mieszanki.

Whytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrélonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilggci nalezy
prowadzt w mieszarce stacjonarnej gwaraftgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinnodiyd razu transportowane na miejsce wbudowania sobgmzeciwdziatagcy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno b rozkladane w warstwie o jednakowej grdiotakiej aby jej ostateczna grdbgoo
zagszczeniu byta réwna grufam projektowanej, tj. 15 cm dla warstwy dolnej at@zcm dla warstwy gorne.

Gruba¢ pojedynczo ukiadanej warstwy nie ragorzekracza20 cm po zagszczeniu. Nawierzchniavirowa
powinna by roziazona w sposob zapewniey osagniecie wymaganych spadkow egnych wysokéciowych.

Kazda uktadana warstwa nawierzchni powinné Wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpocgie budowy nagpnej warstwy mge nasipic po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jeggregacja, powinno byrzed zagszczeniem zagtione
materialem o odpowiednich é&wosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po k@owym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzyspic do jej zagszczania. Jakiekolwiek
nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usgnie materiatu ado otrzymania rownej powierzchni. W miejscach osggnych dla
walcéw podbudowa powinna dyzagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powiroepocaé sie od kravedzi i stopniowo
przesuwdé pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi sie w kierunku jej osi. Zagszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku mglaozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podtuznymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi.

Zag:szczenie naky kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia §| podbudowy nie mniejszego od 1,0,
okreslonego zgodnie z nomBN-77/8931-12 .

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zggczania powinna byrdwna wilgotnéci optymalnej, okréonej zgodnie z
normg PN-B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony poginzosté osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.
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Jereli wilgotnas¢ materiatu jest msza od optymalnej, materiat powinienc kswilzony wod, i réwnomiernie
wymieszany. Wilgotné przy zagszczaniu owinna by w przedziale od 1% povig] wilgotngici optymalnej do
2% ponkej wilgotnaci optymalne

5.3. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna: Ipyelegnowana. W pierwszych dnia
po wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgaja woda ze zbiornikdw
przewanych. Nawierzchnia powinna byéwnomiernie zajgdzana (dogszczana) przez samochc
na calej jej szerokwi.

Pojawiapce s& wklegsniecia po okresie piegnacji naley wyréwna kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pompcoskardow. Wczesne wyrdéwnanie widdie¢ zapobiege
powstawaniu wybojow. Zeli tworza sic wyboje, uszkodzone miejsca nalewyciaé i usurig,
dosypa swieze] mieszankiwirowej, wygrofilowac i zag:scic.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jak@ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakm Rob6t podano w SST D.M.00.00

6.2. Badania przed przyshpieniem do Robot

Przed przyapieniem do Robét Wykonawca powinien wnat badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robdt i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru, wedtug zasad ékmeych w p. 2 1. n/n SST w ce
akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejntomeszystkie widciwosci okreSlone w p. 2 n/n SS

6.3. Badania w czasie Rob6t

Czstotliwas¢ bada kontrolnych w czasie Rob6t przy budowie nawierzehitowej podano w tablicy

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie Rob¢

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej |nawierzchni przypadajaca na
dziatce roboczej jedno badanie [nf]

1. | Uziarnienie mieszanki 2 600

2. | Wilgotna¢ mieszanki

3. | Zag:szczenie warstwy 1 badanie na 600 m2

4. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych

5. | Zawarté¢ ziaren nieforemnych Dla kazdej partii kruszywa do

- 1500 ti przy kadej zmianie
kruszywa
6. | Zawarté¢ zanieczyszcze
organicznych

7. | Mrozoodpornét

8. |Scieralng¢

9. | Wskanik piaskowy
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W czasie Rob6t Wykonawcadzie prowadzit badania vifsiwosci kruszywa, okrédone w p. 2.2 n/n SST.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie kruszywa i zawafto zanieczyszczeobcych powinny by przez Wykonawg badane co najmniej
dwukrotnie dla kadej dziennej dzialki roboczej, lecz nie rzadziéj iz na 600 fn Prébki naley pobierg w
sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zeggczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania peine kruszywa, obejaug ocen wszystkich wiéciwosci okreslonych w p. 2.2 powinny ldywykonane
przez Wykonawg zgodnie z tablic nr 2. Probki do badapelnych powinny b§/ pobrane przez Wykonawev
sposob losowy w obecéed Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Badanie wilgotnéci kruszywa

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinnadyowna, z tolerangj+1%, -2%, wilgotnéci optymalnej okrédonej
wedtug PN-B-04481 [21]. Wilgotdé mieszanki kruszywa nalgbada wediug PN-B-06714/17 [9] przynajmniej
dwukrotnie na kadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej riz w jednym punkcie na 600°nmazem z ocen
zag:szczenia warstwy.

6.3.3. Badanie zagszczenia

Zag:szczanie kalej warstwy powinno odbywask do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0,
okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12. Zszrzenie naly sprawdzé przynajmniej w dwaéch punktach,
wybranych losowo na keej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigjwijednym punkcie na 600°'m

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaszagenia wedlug normy BN-77/8931-12 jest nidmve ze
wzgledu na gruboziamiste uziarnienie kruszywa, kaptmalgszczenia naly oprz€ na metodzie obgien
ptytowych, wedtug p. 6.4.2.

6.4. Badanie i pomiary wykonanej nawierzchnzwirowej

Czstotliwas¢ | zakres badaoraz pomiaréw wykonanej nawierzcbmirowej podano w tablicy 4.

Tablica4. Czstotliwosé i zakres badah i pomiardw wykonanej nawierzchnizwirowej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada i Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
pomiaréw
1. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadkej dzialce roboczej, le

nie rzadziej ni raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzierat na
2000 .

2. | Naénas¢ i zagzszczenie wedtug Co najmniej w dwoéch przekrojach nazke 1000 m
obciazen plytowych

3. | Szeroké¢ 10 razy na 1 km

4. | Rbwndé¢ podiuzna Co 20 m tatna kadym pasie ruchu

5. |Réwna¢ poprzeczn 10razynalki

6. [Spadki poprzeczi 10 razy na 1 ki

7. | Rzdne wysokéciowe Co100m

8. | Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m

Nawierzchnigwirowa 103



D.05.01.0: Specyfikacje Techniczne dla rob6t drogowych

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltigvosi w planie nalg wykcnat w punktach gtéwnych
tukéw poziomyct

5.4.1 Grubosé nawierzchni lub warstw nawierzchni

Gruba¢ nawierzchnizwirowej lub jej poszczegdlnych warstw Wykonawca jp@n mierzy natychmiast po je
zag:szczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranychkiauh na kadej dzialce roboczej i nie rzadziey nv
lednym punkcie na kele 100 r* nawierzchni. Bezpgednio przed odbiorem najewykona pomiary grubéci
nawierzchni co najmniej w trzech punktach, lecz mziej ni raz na 100 7. Dopuszczalne odchyiki od
projektowane] grubii nawierzchni nie powinny przekracz+ 10%.

6.4.2 Nosnos¢ i zageszczenie nawierzchniwirowej wedtug obcigzen ptytowych

Nalezy wykona& pomiary nénasci nawierzchnizwirowe] wediug metody obgien plytowych, zgodnie z B-
54/893-02. Obcizenia naley wykona nie rzadziej ri raz na 100 mlub wediug zaledelnspektora Nadzoru.
Modut odksztatcenia powinien byvickszy nz 115 MPa. Zagszczenie nawierzchni z kruszywa mglazna za
prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego moduksztaicenia Mg do pierwotnego modutu odksztatcenia=M’
lest nie wekszy od 2,2

6.4.3 Pomiary cech geometrycznych nawierzchrwirowej
5.4.3.1. Rowng&¢

Nierownaci podizne nawierzchniwirowej naley mierzy¢ 4-metrowy fata zgodnie z norsBN-68/8931-04 [18],
z czstotliwascia podam w tablicy 4. Nierownéci poprzeczne natg mierzy taty z czstotliwascia podam w
tablicy 4. Nieréwnéci nawierzchni nie powinny przekraéZeb mm

6.4.3.2. Spadki poprzeczn

Spadki poprzeczne najemierzy¢ za pmmog faty i poziomicy z ozstotliwoscia podam w tablicy 3. Spadki
poprzeczne nawierzchiwirowej powinny by zgodne z DokumentadpProjektovd z tolerancj: +0,5%.

6.4.3.3. Regdne nawierzchn

Rzxdne naley sprawdzé& w osi jezdni i na jej kraggziach wkazdym przekroju podanym w Dokumentacii
Projektowej, lecz nie rzadziejznco 10 m.RG&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi
projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm i—3 cm.

5.4.3.4. Uksztaltowanie osi nawierzch

Uksztattowanie si nawierzchni natgy sprawdzaw kazdym przekroju podanym w dokumentaciji projektovesjz|
nie rzadziej i co 100 v

Os podbudowy w planie nie me byt przesunita w stosunku do osi projektowanej @egj niz £ 5 cm.

5.4.3.5. Szerok& nawierzchni

Szeroka¢ nawierzchni nalgy sprawdzé nie rzadziej i co 10 m. Szeroké podbudowy nie me r&ni¢ si od
szerokeci projektowanej o wgcej niz +10 cm-5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.0@OQM\gmagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) nawierzchairowej zgodnie z DokumentacProjektowy, i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.000MPVymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér nawierzchntwirowej jest dokonywany na zasadach odbiotic&aego zgodnie z zasadami podanymi w
SST D.M.00.00.00.

Odbioru nawierzchnizwirowej dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ikdm bada Wykonawcy i
ewentualnych uzupetniglych bada i pomiaréw oraz ogtzin nawierzchni. W przypadku stwierdzenia wad
Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Robotgudimwych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektoremzsad

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyexe podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy pfatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m wykonanej nawierzchiivirowej naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jabidRobot
w oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych. Cena wykonania Rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie Robot

- sprawdzenie i ewentualna naprawa paagio

- opracowanie recepty laboratoryjnej na midszruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodmiecepi laboratoryjm i dostarczenie na miejsce wbudowania,
- roziaenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem niwelety,
zagszczenie roztmnej mieszanki, dow6z wody do zagczania,

przeprowadzenie pomiarow i batioratoryjnych okéonych w SST,

utrzymywanie nawierzchni w czasie Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skdhoelzial, nazwy i okéenia.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun
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3. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Rogtienia ogolne.

4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Carae zawark@i zanieczyszcze
obcych.

5. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Qzarae pytdw mineralnych.

6. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Czarae skiadu ziarnowego.

7. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczaniadksziaren.

8. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Qarae wilgotnéci.

9. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Czarae nagkliwosci.

10. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. €amae mrozoodporsa metod
bezpdredna.

11. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. €arae zanieczyszazerganicznych.

12. PN-B-06714/28 Kruszywa mineraine. Badania. Cravae zawartoi siarki metod
bromowva.

13. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Carae scieralngci w Ixbnie Los
Angeles.

14. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probe

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natigratio nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

16. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmgenlamane do nawierzchni
drogowych.

17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo nateratio nawierzchni drogowych.
Piasek

18. PN-S-02201 Drogi samochodowe. NawierzchnieosvegPodziat, nazwy i oldlenia.

19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z ymasz stabilizowanego
mechanicznie.

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieamgla piaskowego.

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeim@awierzchni planografem i dat

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wahiia zagszczenia gruntu.
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