Specyfikacje Techniczne dla rob6t drogowych D.06.01.01

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Techniczragjgmagania dotyeze wykonania i odbioru Robét zzanych z
wykonaniem umocnieskarp i rowow, w ramach budowy inwestycj:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntdw wsi
Bujaki, gmina Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiprsetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjza
Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznspdmumocnienia skarp i rowow i obejrauj
- umocnienie skarp i dna rowow przez humusowantsianie traw

Lokalizaci umocnié skarp naley przyjmowa zgodnie z DokumentagdProjektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.3. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemoslinng w celu zapewnienia
dobrego wzrostu trawy i jej praygia sk.

1.4.4.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.0ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania oggirke™.5.
Pozostate okéienia g zgodne z obowzujacymi polskimi normami i definiciami podanymi w STND0O0.00.00

“Wymagania ogdlne”.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgodhoz dokumentag;
projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.00.00.00 ,Wymagardinet)

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rmwdciekOw obgtymi niniejsz SST a:
— humus,
— nasiona traw
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2.7. Ziemia urodzajna

- ziemia rdlinna - powinna by zdjeta przed rozpoezxiem robo6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzaajh 2 m wysokeci,

2.7.1. Humus

Humus powinien hy ziemi urodzajlm 0 zawartéci od 3 do 20% sktadnikbw organicznych. Humus
powinien by pozbawiony kamieni wkszych od 5 c¢cm i wolny od zanieczyszczaebcych. Do
humusowania skarp naleuzy¢ ziemk roslinna zdgta z pasa rob6t ziemnych i skladowagodnie z ST
D.01.02.02.

2.7.2. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw natg dopasowado warunkéw miejscowych, aggido rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadggie do tego specjalne mieszanki traw, qoigste | drobne korzonki.

Do obsiania skarp naleuzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowjakeici, spetiajcej
wymagania normy PN-R-65023.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyegce spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2.  Sprzt do wykonania robot

Do wykonania robét natg stosowé nasgpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— réwniarki,

ubijaki o rcznym prowadzeniu,

wibratory samobigne,

ptyty ubijajace.

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanzavimikdw,

- kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,

Pozostale roboty madpy¢ wykonanegcznie.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagaidne”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania umocnieniakarp i rowow

4.2.1. Transport humusu
Transport humusu nae by wykonywany dowolnymirodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny byzyste i zabezpieczag nasiona przed zamaleiem oraz obreniem
ich wartdgci siewne.

146 Umocnienie skarp, rowovciekow



Specyfikacje Techniczne dla rob6t drogowych D.06.01.01

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST MU@MQWymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpgprojekt organizacji i harmonogram robdét,
uwzgkdniapce wszystkie warunki w jakichetizie wykonywane umocnienie poboczy, skarp i dnawow
poprzez humusowanie i obsianie tiaw

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotyczce wykonania trawnikdw

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwkanych z trawnikamissnastpujace:

- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysatze

- teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona rown warstwa o sredniej grubéci 10 cm i
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmalezy walowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatly lub zagrakli,

- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najg do potowy wrzénia,

- w terenie ptaskim nasiona traw natevysiewa w ilosci od 2 do 3 kg na 100

- na skarpach nasiona traw wysiewane cild kg na 100 i

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla pakishia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczajtkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno dgrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc¢ okoto 10
cm,

- nastpne koszenia powinnyegodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysoddtrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wy$okdO do 12 cm,

- koszenia trawnikdéw w catym okresie pighacji powinny sj odbywa czgsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czymestcs¢ koszenia i wysok& ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu natg stosowd z duwza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy
od zat@enia trawnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbine

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét
Przed wykonaniem umocnienia skarp i rowéw Wykonapoainien sprawdzi jakas¢ uzywanych
materiatow w zakresie zgodimbz wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
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6.4. Badanie jakdéci humusowania i obsiania trava

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w m°),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

- wymiany gleby jalowej na ziemaurodzajm z kontroh grubagci warstwy roZcielonej
ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

- gQestaici zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikOw o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.0@QBWYmagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) trawnikéw dywanowych wykonanyjko
humusowanie a ngphie obsianie trasna podstawie dokumentaciji projektowej i pomiatenenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.000\/magania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragodnéci na materiaty, wyniki pomiaréw i
bada z biezacej kontroli materiadéw i rob6t wedtug p. 6 n/n.ST

Odbidér umocnienia skarpy i rowdw poprzez humusosvalbejmuije:

a) odbidr ostateczny,

b)  odbi6r pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\\gamia ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wymkzytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
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Platné¢ za 1 M wykonanego umocnienia skarpy i rowu palerzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen
jakasci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.

a) Cena wykonania rob6t zmanych z umocnieniem skarp i dna rowdw obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- wykonanie humusowania z obsianiem

uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badgpomiaréw wymaganych w ST.

b) Cena wykonania rob6t zwanych z zaleniem zielécdw obejmuie:
roboty pomiarowe i przygotowawcze (roboty przyg@iecze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi
urodzajnej rogcielenie ziemi urodzajnej),

- zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie batlapomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PMB-1110¢ Materialy kamienne. Brukowit
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natue do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszank

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-14051 Kragzniki i obrzeza betonowe

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneygtkw. Skad, wymagania

i ocena zgodnii
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ggima i badania.
9. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionginarolniczych.
10. PN-G-98011 Torf rolniczy
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