Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.05.03.05

D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techejcanvymagania dotyee wykonania i odbioru
warstwy wizacej i scieralnej z betonu asfaltowego w ramach inwestycj:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntéw wsi
Bujaki, gmina Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jalkmishent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdbtowej Specyfikaefilinicznej dotyczzasad prowadzenia
robét zwhzanych z wykonaniem:
» warstwascieralna AC8S 50/70 (dopuszcza asfalt 50/70 wielorodzajowy ) gr 4 cm,
KR1-2
» warstwa wizaca AC11W 50/70 (dopuszcza sisfalt 35/50), gr 4 cm, KR1-2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, gszczana, w ktorej ikziowe
proporcje skladnikéwasustalone wg zasady wypetnienia wolnej przestraaeizalenie od
warstwy do ktorej jest przeznaczona.

1.4.2. Mieszanka betonu asfaltowego mieszanka mineralna otoczona asfaltem drogowym w
odpowiednio dobranej proporcji, wytwarzana, uklalanagszczana na geco.

1.4.3. Bitumiczna podbudowa zasadniczadrna czs¢ podbudowy spetniaga funkcije
nosne w konstrukcji nawierzchni wykonana z mieszankiaralno-bitumicznej.

Pozostate okidenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,WymagarmigoIne”.

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.
Wymagania ogélne dotygee robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtin

2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatéw
Warunki ogdlne stosowania materialtéw podano w SSWI.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnebu asfaltowego, natg stosowa
kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 13Q¥8T-1 Kruszywa 2010"

W tablicach nr 1, nr 2 i nr 3 podano wymaganesenaosci kruszywa stosowanego do
warstwy whzacej z betonu asfaltowego.
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Tablica 1. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu
asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w
zaleznosci od
kategorii ruchu

KR 1-2
Uziarnienie wedtug P-EN 93:-1, kategoria nit Gc85/2(
nizsza ni:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze nk G20/17,5
wedtug kategorii:
Zawarta¢ pytluwedtug PMEN 93:-1 kategorie f2
nie wyzsza ni:
Ksztalt kruszywa wedtug F-EN 93:-3 lub Flas lub Si35
wedlug PN-EN 9334, kategoria nie wjsza ni:
Procentowa zawargé ziaren o powierzchr Cpbekiarowana

przekruszonej i tamanej wediug PN-EN 933-5;
kategoria nie risza ni:

Odporndg¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug - LAss
EN 1097-2, rozdziat 5; badana na kruszywie o
wymiarze 10/14; kategoria nie w§za ni:

Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-6; rozdz.7,¢ deklarowana prze

lub 9 producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug F-EN 109°-3 deklarowana prze
producenta

Nashkliwos¢ wedtug PM-EN 109%-6 rozdz 7,8 lut | WA24Deklarowan
9

Mrozoodporné¢ wedtug PM-EN 136°-1, badan: F2
na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16, lub 8/16;
kategoria nie wysza ni:

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug -EN 136°- SE A

3, kategoria:

Skiad chemiczr- uproszczony opis petrograficz| deklarowany prze
wedtug PN-EN 932-3 producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug-EN mLPC 0,1
1744-1 p. 14.2; kategoria nie wsza ni:

Rozpad krzemianowyuzla wielkopiecowegc wymagana odporrio
chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.

19.1

Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowegc wymagana odporrio
chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.

19.2

Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczeg: V6,5
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.3; kategoria nie

wyzsza nk:

Tablica 2. Wymagane widciwosci nietamanego kruszywa drobnego lub o ggtym
uziarnieniu do D £ 8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa | Wymaganiaw |
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zaleznosci od
kategorii ruchu

KR 1-2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Gr85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze GrcNR
niz wedtug kategorii:
Zawarta¢ pylu wedtug PN-EN 933-1 kategoria f10
nie wyzsza ni:
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9 kategoria nig MBELO

wyzsza ni:

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa
0/2 wydzielonego z kruszywa cagtym
uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie risza ni:

Ecs Deklarowana

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8
lub 9

WA24Deklarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6;
rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN

1744-1 p. 14.2, kategoria nie ¥8za ni:

mLPCO,1

Tablica 3 Wymagane widciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ggtym

uziarnieniu do D < 8 mm do warstwy whzacej z

betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w
zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 1-2

Uziarnienie wedtug P-EN 93%-1, wymagan:
kategoria:

G|:85 lub CA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckgze GTCGwr
niz wedtug kategorii:

ZawartG¢ pylu wedtug PN-EN 933-1 kategoria f10

nie wyzsza ni:

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9 kategoria nie MBELO
wyzsza ni:

Kanciast@¢ kruszywa drobnego lub kruszywa ECSekiarowana
0/2 wydzielonego z kruszywa cagtym

uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,

kategoria nie riisza ni:

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 | WA24Deklarowana

lub 9

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,
lub 9

8 deklarowana przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN

{ mLPCO,1

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wsza ni:

W tablicach nr 4, nr 5 i nr 6 podano wymaganesanaosci kruszywa stosowanego do

warstwyscieralnej z betonu asfaltowego.
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Tablica 4. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w
zaleznosci od
kategorii ruchu

KR 1-2
Uziarnienie wedtug P-EN 93:-1, kategoria nit Gc8Y2C
nizsza ni:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksze nk G20/15
wedtug kategorii:
Zawarta¢ pytu wedtug PI-EN 93Z-1 kategorie f2
nie wyzsza ni:
Ksztalt kruszywa wedtug F-EN 93:-3 lub Flos lub Sos

wedlug PN-EN 9334, kategoria nie wjsza ni:

Procentowa zawar6 ziaren o powierzctli
przekruszonej i tamanej wediug PN-EN 933-5;
kategoria nie risza ni:

CDeklarowana

Odporndg¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug - LAso

EN 1097-2, rozdziat 5; badana na kruszywie o

wymiarze 10/14; kategoria nie w§za ni:

Odpornd¢ na polerowanie kiszywa (badania r PSV gekiarowana

normowej frakcji kruszywa do mieszanki
mineralno — asfaltowej) wg PN-EN 1097-8,
kategoria nie riisza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8

deklarowana przez

yvez

lub 9 producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana pr
producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lubWA24Deklarowana|

9

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% Fnaci?

NaCl,; kategoria nie wasza ni:

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug -EN 136°- SEia

3, kategoria:

Sklad chemiczn- uproszczony opis petrograficz

deklarowany prze

wedtug PN-EN 932-3 producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug-EN mLPC 0,1
1744-1 p. 14.2; kategoria nie wsza ni:

Rozpad krzemianowyuzla wielkopiecowegc wymagane
chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. odporng¢
19.1

Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowegc wymagane
chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. odporng¢
19.2

Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczeg: V3,5

wedtug PN-EN 1744-1 p.19.3; kategoria nie

wyzsza nk:
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Tablica 5. Wymagane widciwosci nietamanego kruszywa drobnego lub o ggtym
uziarnieniu do D < 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w
zaleznosci od
kategorii ruchu

KR 1-2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Ge85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksze GrcNR
niz wedtug kategorii:
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria f10

nie wyzsza n:

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9 kategoria nig MBg10
wyzsza nk:

Kanciastgé¢ kruszywa drobnego lub kruszywa| Ecs Deklarowana
0/2 wydzielonego z kruszywa cagtym
uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie risza ni:

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 WA24Deklarowang
lub 9

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; deklarowana przez
rozdz.7,8 lub 9 producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN mLPCO,1
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wsza ni:

Tablica 6 Wymagane widciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ggtym
uziarnieniu do D < 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w
zaleznosci od
kategorii ruchu

KR 1-2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Gre85 lub G85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckgze GTcNR
niz wedtug kategorii:
Zawarta¢ pylu wedtug PI-EN 93:-1 kategorie f10
nie wyzsza ni:
Jaka¢ pytu wedtug PI-EN 9329 kategoria nie MBEL0
wyzsza ni:
Kanciast@¢ kruszywa drobnego lub kruszy Ecs deklarowan

0/2 wydzielonego z kruszywa cagtym
uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie risza ni:

Nashkliwos¢ wedtug PMEN 109°-6 rozdz 7,¢ WA24Deklarowan
lub 9

Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-6; rozdz.7,¢ | deklarowana prze
lub 9 producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug-EN mLPCO,1
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wsza ni:
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2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania

Niniejsza SST uwzghnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dpse w kraju.
Zastosowanie innych lepiszczy neomie miejsce na podstawie aprobaty technicznej
wydanej przez IBDiM oraz po spetnieniu wymadarmalnoprawnych wynikagych z
Ustawy o wyrobach budowlanych.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej otgj niniejsz SST naley stosowa asfalt drogowy
spetniajcy wymagania podane w tablicy 7 wedtug normy PN-E2$91:2010.

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltéw drogowych, wgNREN-12591:2010

L.p. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70
Wiasciwosci obligatoryjne

1 Penetracja w 25¢ 0,1 mn PN-EN 142¢ 50+70

2 Temperatura rgknienia °C PN-EN 1427 46:54

3 Pozostala penetracja % PN-EN 12607-  >50

4 Wzrost temperatury gknienia °C 1 <9

5 Zmiana masy(wartaié bezwzgidna) % <0,5

6 Temperatura zaptonu °C PN-EN 22592 >230

7 Rozpuszczalnid % m/mr | PN-EN 1259; >9¢

8 Temperatura faliwosci, nie wkcej niz °C PN-EN 1259: <-8

2.4. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanychoracgp naley stosowa wypetniacz
zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i ,WT-1 Kruszyw#l @". Wymagane wkgiwosci
wypetniacza do warstwy wyréwnawczej z betonu agvedtgo podano w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagane widciwosci wypetniacza do warstwy wazacej z betonu
asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania

Uziarnienie wedtug P-EN 93:-10: zgodne z tablig 24 wg PM-EN
13043

Jaka¢ pytu wedtugPN-EN 93:-9, kategoria nit MBEg1C

wyzsza ni:

Zawartag¢ wody wedtug PI-EN 10975, nie wyzsza 1% (m/m

niz:

Gestas¢ ziaren wedtug EN 10¢-7 deklarowana przez produce

Wolne przestrzenie w suchym zagczonyrr Vg5

wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana

kategoria:

Przyrost temperatury gknienia wedtug PFEN ARgp 8/2E

13179-1, wymagana kategoria:

Rozpuszczalnig w wodzie wedtug P-EN 1741, W&o

kategoria nie wysza ni:

Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug CCno

PN-EN 196-21 kategoria nieasiza ni:

Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu Ka Deklarowana

mieszanym, wymagana kategoria:

.Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, BN Deklarowana

wymagana kategoria:
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Zawartg¢ weglanu wapnia CaCO3 w skale stangwedj surowiec do produkcji wypetniacza

powinna by nie mniejsza rii 70%.

W tablicy nr 9 podano wymagane Wtavosci wypetniacza do warstwicieralne;.

Tablica 9. Wymagane wi&ciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego
Wihasciwosci wypetniacza Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tabBd wg PN-EN
13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBE10
wyzsza nk:
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza 1% (m/m)

niz:

Gestaé¢ ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez prodiacen

Wolne przestrzenie w suchym zagczonyrmr Vogas
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana

kategoria:

Przyrost temperatury gknienia wedtug P-FEN Arsp 8/2E
13179-1, wymagana kategoria:

Rozpuszczalng w wodzie wedtug P-EN 174+1, WE10
kategoria nie wysza ni:

Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wed; CC7C

PN-EN 196-21 kategoria nieasza ni:

Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniac:
mieszanym, wymagana kategoria:

Ka Deklarowan

,Liczba asfaltowa" wedtug P-EN 131742,
wymagana kategoria:

BN Deklarowan

Zawartag¢ weglanu wapnia CaCO3 w skale stangwdj surowiec do produkcji wypetniacza

powinna by nie mniejsza rki 70%.

2.5.Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego if¢ powinny by dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego

i asfaltu. Ocea przyczepnéci nalezy okresli¢ nha podstawie badania wg PN-EN 12697-11
metoda A po 6h obracania, stagukruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczarsie
wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego}xyerepnéc lepiszcza do kruszywa

powinna wynosi co hajmniej 80 %.

Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadajprobat techniczi
(Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatinagowym) wydan przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw lub immotyfikowary jednostk. Wytwornia mieszanek
mineralno-bitumicznych powinna byvyposaona w automatyczny system dozowastzdka

adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawatzdt zgodnie z ustaleniami

okreslonymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Do obowhzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwsara
mieszanki, aby zapewihnieprzerwan prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej

dziatki roboczej.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musizappatrzona w deklaracggodndci
o tresci wedlug PN-EN-45014:1993, wydaprzez dostawge

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotycgce sprz:tu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofest Wykonawcy, PZJ i warunkami olddenymi w
SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogolne".

Wytwornia lub wytwérnie mieszanek mineralno-bituanigch powinny posiadacertyfikat
zaktadowej kontroli produkcji wydany przez jednastlertyfikujaca, by¢ w petni
zautomatyzowane, z rejestrem komputerowymaein mazliwosé¢ kontroli w kazdym etapie
cyklu technologicznego, zapewnjeg cagta produkcg i dostave MMA na budove.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe powinny posiagdaktualneiwiadectwo uwierzytelnienia.
Wykonawca ma obowzek przedstawilnzynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwo
dopuszczenia wytwoérni do produkcji wydane przepéksg Sanitara i wkadze ochrony
srodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydafeoskorelowanej z wydajricia wytworni, z
automatycznym sterowaniem, pozwataim na utagenie warstwy z zalmwna grubgcia oraz
szerokdcia, oraz z podgrzewarptyta wibracyjm do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gtadkie z wibragigrednie i cezkie. Walce ogumione ¢ikie.

Cysterna na wad

Sprzt drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagigne”.

4.2. Transport materiatow
Transport poszczegoélnych asortymentéw materiatowimen odbywa sie zgodnie z
wymogami, zawartymi w rozdziatach niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Asfalt nalery przewozté izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje
umazliwiajace podiczenie cystern do wdzen grzewczych lub wyposanymi we wlasne
urzadzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem amnagortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoigsn.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posiadajpokrowce
brezentowe zapewnigje utrzymanie odpowiedniej temperatury transport@yanieszanki.
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tadownda i ilos¢ srodkdw transportowych powinna byak dobrana aby zapewrtiagta

prac uktadarki a jednoczaie nie dopsci¢ do zbyt dlugiego przestoju przed wytadowaniem
i wbudowaniem mieszanki asfaltowe;.

Transport powinien kiyyzorganizowany w taki sposéb aby nie dapéido spadkow
temperatury przewimnej mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowaniaipejnl 0%
temperatury wyjciowej.

Powierzchnia wewgtrzna skrzyni samochodow przed zatadunkiem musispyyskana
srodkami zapobiegagymi przyklejaniu si mieszanki.

Skrzynie samochodow wywrotek madzy¢ dostosowane do wspotpracy z uktadank

czasie roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed samochdd.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogoéline”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoagiem produkcji mieszanki oraz przydej
zmianie dostawcy lub z#@ materiatu jak réwniepo stwierdzeniu w trakcie bafla
kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inzynier/Kierownik projektu mge rownie: zazada® ponownego zaprojektowania skfadu
mieszanki w wypadku gipliwosci, co do prawidtowéci sposobu jej ustalenia.
Projektowanie sktadu betonu asfaltowego isadaosci zaprojektowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej naly wykona zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010'zele
jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego nielegaatamanego, to naig przyja¢
proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikdéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wtawosci i poréwnaniu wynikéw z zatdami projektowymi.

Minimalna zawart& lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejszé&cilepiszcza
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, érex dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej przy zatmnej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m°.zéd stosowana
mieszanka mineralna ma mgestas¢ (pa), to do wyznaczania minimalnej zawad
lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnayé przez wspoétczynnik wedtug réwnania:
a=2,650/m

Gestas¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:

pa =(pl+p2+....... pn)/( pl+p2+....... pol+p 2+....... p n)

gdzie:

pl+p2+....... pn =procentowa zawatt@oszczegolnych frakcji kruszyw (sktadnikow
mieszanki mineralnej)

pl+p2+.. p N= gzstas¢ poszczegolnych frakcji kruszyw (sktadnikéw miedzdan
mineralnej)

Minimalna zawart& lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepow)rmma by wyzsza
od podanego Bmin o wielké dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawieyegj bhd dozowania
sktadnikéw i byd badania.

Minimalna zawart& lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcjest-tp lepiszcze
rozpuszczalne (twosize btonk lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowangszance
mineralno-asfaltowej (recepcie),nie uwadhiajc lepiszcza zaabsorbowanego przez
kruszywo.

W badaniu typu nafsy okresli¢ w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-dsiag)
procentovy ilos¢ lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalneganfbbwanego przez pory
kruszywa mieszanki mineralnej) i pada sprawozdaniu badania typu. W recepcie roboczej
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mieszanki mineralno-asfaltowej najepodawa zawartdé lepiszcza jako sueepiszcza
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (lepiszczartsd

Do betonu asfaltowego do warstwyagdcej naley stosowa kruszywa i lepiszcza podane w
tablicy 10.

Tablica 10. Materiaty do betonu asfaltowego do watery wiazacej

Materiat Kategoria ruchu
KR1 + KR2
Mieszanka mineralno- 11
asfaltowa
0 wymiarzeD, [mm]
Lepiszcza asfaltowe a) 50/70
Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11 WT-1 Krusay2010,
a) na podstawie aprobat technicznych miogf stosowane tale inne lepiszcza nienormo

Do betonu asfaltowego do warstégieralnej naley stosowa kruszywa i lepiszcza podane w
tablicy 11.

Tablica 11. Materiaty do betonu asfaltowego do watsry $cieralnej

Materiat Kategoria ruchu
KR1 + KR2
Mieszanka mineralno- 8
asfaltowa
0 wymiarzeD, [mm]
Lepiszcza asfaltowe a) 50/7Q
Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15 WT-1 Kyuga 2010,

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz r@i@lepiszcza w betonie asfaltowym do
warstwy whzacej, projektowane metacempiryczm podano w tablicy nr 12.

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz awartosé lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy wazacej KR 1-2

Wiasciwosé Przesiew [% m/m]
KR 1-2 AC11W
KR 1-2
Wymiar sita [mm] Od Do
45 - -
31t - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,12¢ 6 24
0,06 3 8
Zawarta¢ lepiszcza wzor (2 Brina.;
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Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz r@d@lepiszcza w betonie asfaltowym do
warstwyscieralnej podano w tablicy nr 13.

Tablica 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz awartosé lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwyscieralnej

Wihasciwosé Przesiew [% m/m]
KR 1-2 AC8S
KR 1-2
Wymiar sita [mm Od Do
4t - -
31,5 - -
22,4 - -
16 - -
11,2 100 -
8 a9C 1C0
5, 7C aC
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 14
Zawart@¢ lepiszcza minimum *) Brinss
7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okétona przy zatéonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgim
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxd
lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspétczynnik wedtug réwnaniadf = 2050
Pd

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia ikxi lepiszcza w projektowanej mieszance betonu tasfalgo naley:

- wykon& 5 serii prébek wg metody Marshalla (po 3 prébkiadej) z zaprojektowanej
mieszanki mineralnej z #6a zawartdcia lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- probki powinny by zag:szczane w jednakowej temperaturze, podanej w Agieba
Technicznej przez producenta asfaltu, staspp 75 uderaena kada strore prébki - w
przypadku MMA na warstwy wizace, a 75 uderzena kada strorg probki — w przypadku
MMA na warstve scieralr

- dla betonu asfaltowego naleoznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i na
podstawie tych wynikdw wegpnie ustak optymalr ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawa#d lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnejaiavszystkie
parametry mieszanki mineralno-bitumicznej musgetnig wymagania zawarte w p.5.2.
Wykonawca ma obowkek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstavi jej do
zatwierdzenia laynierowi/Kierownikowi projektu, co najmniej 30 dpized planowanym
wykonaniem odcinka prébnego.

5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naleo-asfaltowe]

Beton asfaltowy do warstwy wiacej powinien spethiawymagania podane w tablicy nr 14.
W zagszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek minerakfaltowych naley stosowa
nastpujace temperatury mieszanki w zatesci od stosowanego asfaltu:

-20/30 160°C+/-5°C

-PMB 10/40-x 150°C+/-5°C

-PMB 25/55-x lub PMB 45/80-x 145°C+/-5°C

-35/50,50/70 lub 70/100 140°C+/-5°C

-35/50 wielorodzajowy 140°C+/-5°C

-50/70 wielorodzajowy 140°C+/-5°C
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Tablica 14. Wymagane widciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR1-2

Wiasciwosé Warunki zagszczenic Metoda i warunki badar AC11W
wg PN-EN 13108-20
Zawartd@¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8, p.4 Mn.30
przestrzeni uderzé V max6,.
Wolne przestrzeni| C.1.3, ubijanie, 25C PN-EN 1269-8, p5 VFBnin 65
wypetione uderzé VFBmax 80
lepiszczem
Zawart@¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8, p.6 VMAn 14
przestrzeni w uderzé
mieszance
bitumicznej

Beton asfaltowy do warstwicieralnej powinien spetntawvymagania podane w tablicy nr 15.

Tablica 15. Wymagane widciwosci betonu asfaltowego do warstwsgcieralnej, KR1-2

Wiasciwosé Warunki zagszczenic Metoda i warunki badar AC8 ¢
wg PN-EN 13108-20
Zawartdé¢ wolnych| C.1.3, ubijanie, 2x7 PN-EN 1269-8, p. Vmin. 1,0
przestrzeni uderze V max 3.
Wolne przestrzeni| C.1.3, ubijanie, 25C PN-EN 1269-8, p5 VFBmin 75
wypetione uderze VFBmax 93
lepiszczem
Zawart@¢ wolnych| C.1.3, ubijanie, 25C PN-EN 1269-8, p6 VMA nin 14
przestrzeni w uderzé
mieszance
bitumicznej

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwérni i produkcji mieszanki mine@asfaltowej zgodnie z ,\WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010".

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytworzy¢ na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzer dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikove praechowywania gotowej
mieszanki).

Kruszywo o régnym uziarnieniu lub pochodzeniu najesktadowa oddzielnie wedtug
wymiaru i chroné przed zanieczyszczeniem.

Wypetniacz nalgy przechowywa w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltoweajtaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regeqmbocz, a uradzenia do dozowania
sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny lmkresowo sprawdzane. Kruszywo o
réznym uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naidg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewa@jm utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuoi +
5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiornilagazynowym (roboczym) nie
powinna przekracZawartaici, ktére podano w tablicy 16.
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Tablica 16. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym
(roboczym)

Lepiszcz Rodza Najwyzsza temperatura [

Asfalt drogow? 50/7( 18C

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnd lagysuszone i tak podgrzane, aby
mieszanka mineralna uzyskata tempekatdasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinnawyzsza o wgcej nz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanggblicy 17. W tej tablicy najasza
temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowstalczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtbezpérednio po

wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 17. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura

mieszanki [°C ]

Beton asfaltowy
AC

Asfalt 50/70 Od 140 do 180

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakahieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturzesaej od wymaganej powinnadbpotraktowana jako
odpad produkcyjny.

Wytwarzanie mieszankieblzie s¢ odbywa w oparciu o receptlaboratoryjra zatwierdzon
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodfed

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladamspwszystkie
wymagania zawarte w niniejszych ,WT-2 Nawierzchastaltowe 2010", naly dla kazdego
sktadu mieszanki przeprowaddadanie typu. Badanie typu obejmuje kompletnyazest
bada lub innych procedur, okétajacych przydatné& funkcjonalm mieszanek mineralno-
asfaltowych na probkach reprezentatywnych dla typrobu. Badanie typu powinno by
przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miedeamaeralno-asfaltowych do obrotu,
w celu wykazania zgodioi z wymaganiami.

Jezeli uzyto materiaty sktadowe, ktorych vélgwosci byly juz okreslone przez dostawgc
materiatu na podstawie zgodweoz innymi dokumentami technicznymi, to \ééavosci te nie
musz by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem przydatné tych materiatdw pozostata
bez zmian i nie istnigjinne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobow oznakowanych znakiem CE zgodrodmowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimizma zatayc¢, ze maj one widciwosci
okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to preshia z odpowiedzialdoi za
zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako éakpetnia odpowiednie wadci
deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaaieraj kazdorazowo pewsmliczbe
wymaga odnagnie wiaciwosci fizycznych i mechanicznych. Niektére z nichveyrazone
przez bezpgrednie pomiary wkciwosci mechanicznych, takich jak sztywdédub odpornéé
na deformacje, podczas gdy inmensformie wiaciwosci zastpczych, takich jak zawarié
asfaltu lub zawart@ wolnych przestrzeni.
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Podczas przeprowadzania procedury badania typweend powinien dostarcgydowdd
spetnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumenchmteznym, z ktérym
deklaruje zgodni.

Normy wyrobow dopuszczagastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu.
Oznacza onge w wypadku, gdy nagpita zamiana sktadnika mieszanki mineralno-
asfaltowej i istniej uzasadnione przestanke dana wigciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz
przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorisenaosci, to nie jest konieczne badanie tej
wiasciwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podégia grupowego naky ograniczy sie do korelacji pomidzy
skladami mieszanek o podobnych $diavosciach obgtosciowych i identycznych skiadach, z
wyjatkiem rodzaju lepiszcza. W takim wypadku ina przyac, ze twardsze lepiszcza
zapewny odpornd¢ na deformacje i sztywié mieszanki, co najmniej tak debijak z
bardziej m¢kkimi asfaltami. Na przyktad beton asfaltowy z ésfim 70/100 spetnia
odpowiednie wymagania odporud na deformacje trwale. Zmiana wgknie lepiszcza na
twardsze, takie jak 50/70 niedxzie niekorzystnie wptywia na § wiasciwosé. W takim
wypadku nie g konieczne dodatkowe badania tej §giavosci przy

wymaganej tej samej kategorii Wwéawosci.

Wymagane jest rownigprzeprowadzenie procedury badania typu, jakéaiZaktadowej
kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21, p. 4.1, zstotliwoscia przynajmniej raz na trzy
lata, celem wykazaniasgtej zgodn@ci.

5.3.1.2. Okres wgmnosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujeneé& dla okrélonego sktadu mieszanki do
wystapienia zmiany materiatdéw sktadowych, ale niezéjuniz przez okres trzech lat.
Badanie typu powinno lBypowtorzone w wypadku:

- uptywu trzech lat,

- zmiany ztaga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowav PN-EN 13043, jednej z
nastpujacych wiaciwosci: ksztattu, udziatu ziaren eiowo przekruszonych, odporém na
rozdrabnianie, odpordoi nascieranie lub kanciasfoi kruszywa drobnego,

- Zmiany gstasci ziaren grednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/ma3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zawget@ranulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stakaats¢ deklaracji zgodngi producenta,
powinno zawier& wymagane informacje wymienione paaiji oraz powinno by
przedstawiane razem z odpowiedniwiadectwami bada

Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogolne:

- nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazwe wytworni produkugcej mieszank mineralno-asfaltow

- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jesktirowana zgodnig;

- zestawienie metod przygotowania prébek oraz metaatunkéw badania poszczegélnych
wiasciwosci,

b) informacje o sktadnikach:

- kazdy wymiar kruszywearddto i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypetniaczzrodio i rodzaj
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- dodatkizrodto i rodzaj

- destrukt asfaltowy @wiadczenie o dopuszczalnym zakresiesaaosci i metodach kontroli
- wszystkie sktadniki wyniki badezgodnie z podanym zestawieniem (tablica 18)

c¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;j:

- sktad mieszanki podany jako weijowy sktad (w wypadku walidacji w laboratorium)lu
wyjsciowy skiad (w wypadku walidacji produkciji);

- wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 19).

Tablica 18 zawiera wszystkie wkwosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hadiane]
mieszanki powinien uwzgtiniac metoa projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy,
przeznaczenie i kategenuchu.

Tablica 18. Rodzaj i liczba bada sktadnikbw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwos¢ Metoda badan Liczba
bada
Kruszywo (PMEN 13043 Uziarnienie PN-EN 93:-1 1 na fraka}
Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakgj
Lepiszcze (PN-EN 12591, | Penetracja lub PN-EN 1426 lub 1
PN-EN 13924, PN-EN temperatura ngknienia | PN-EN 1427
14023) Nawr6t spezysty ” PN-EN 13398 1
Wypetniacz (PN-EN 13043)| Uziarnienie PN-EN 933-10 1
Gestas¢ PN-EN 1097-7 1
Dodatk Typ
Granulat asfaltow® Uziarnieni PN-EN 1269-2 1
(PN-EN 13108-8) ZawartG¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1
Penetracja PN-EN 12697-3 lub 1
odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4
oraz
PN-EN 1426
Temperatura PN-EN 12697-3 lub 1
migknienia PN-EN 12697-4
odzyskanego lepiszcza oraz
PN-EN 1427
Gestasc PN-EN 1269°-5 1
3 sprawdzane wiaiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku, przy|
matym procentowym dodatku stosuje siinimum wymaga
) dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 14023

Tablica 19. Rodzaj i liczba bad& mieszanek mineralno- asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania AQ AC | BBTM | SMA MA | PA
WMS
Zawarta¢ lepiszcze PN-EN 1269-1 1 1 1 1 1 1
(obowiazkowa) PN-EN 12697-39
Uziarnienie PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
(obowiazkowa)
Zawartg¢ wolnych PN-EN 12697-8 1 - 1 - - 1
przestrzenigcznie z Gestas¢ objetosciowa
VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6,
wymaganej zawartgi metoda B, w stanie
wolnych przestrzeni 7%| nasyconym
<Vmax < 10% powierzchniowo suchym.
(obowiazkowa) Gestas¢ wg PN-EN
12697-5, metoda
A, w wodzie
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Zawartg¢ wolnych PN-EN 12697-8 - - - - - 1
przestrzenidcznie z Gestas¢ objetosciowa
VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6,
wymaganej zawartgi metoda B, w stanie
wolnych przestrzeni nasyconym
Vmax > 10% powierzchniowo suchym.
(obowiazkowa) Gestas¢ wg PN-EN
12697-5, metoda
A, w wodzie
Odporng¢ na dziatanie | PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1
wody
(powiazana
funkcjonalnie)
Spltywnai¢ lepiszcza PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powiazana
funkcjonalnie)
Odporng¢ na PN-EN 1269-22, maty 1 1 12 1 - -
deformacje trwale aparat,
(powiazana metoda B w powietrzu,
funkcjonalnie), dotyczy | przy
betonu asfaltowego wymaganej temperaturze
zaprojektowanego

do maksymalnego
obcigzenia osi
ponizej 130 kN

Deformacja trwaf PN-EN 1269°-20 drobne - - - - 1 -
(powiazana kruszywo D

funkcjonalnie), dotyczy | <11,2 mm

wymaganej

wartasci maksymalnego

zagkbienia

trzpienia wekszej ni

2,5 mm

Sztywna¢ PN-EN 12697-26 - 1 - - - -
(funkcjonalna)

Zmeczenie PN-EN 1269-24, - 1 - - - -
(funkcjonalna) do Zalycznik D

nawierzchni

zaprojektowanych wg
kryterium opartym na
czteropunktowym
zginaniu

¥ badanie wg PN-EN-12697-2, duaparat

5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony skfad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przetiatecznym
zastosowaniem zostaprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonardéy
technologicznej lub odcinka probnego. Proba teagiokna ma na celu sprawdzenie
zgodndci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowegzeps. Odcinek
probny o dtugéci, co najmniej 50 m powinien bywvykonany przez Wykonawow
warunkach zbfionych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia gprzuzyskiwanych
parametréw technicznych robét odlanych w dokumentacji projektowe;.

O koniecznéci wykonania odcinka prébnego zadecydujgymer/Kierownik projektu.

5.3.1.5. Zakiadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzé Zaktadowy kontrok produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.
W ramach Zaktadowej kontroli produkcji najesprawdza produkcyjny poziom zgodsgoi
metod, pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3atahika A do normy PN-EN
13108-21.
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Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgadm@est miag ogolnego stanu nadzorowania
procesu produkcyjnego i polega w uproszczeniu adizowaniu ostatnich 32 wynikéw dla
wszystkich typow wyrobu. W analizie wynik klasyfikany jest jako niezgodny,zeli
ktorykolwiek z széciu wyszczegolnionych parametrow jest poza zakreséemancji
podanym w tablicy 20. Odchylenia te zawienapprawk; ze wzgédu na dokladna
pobierania probek i przebieg bada

Tablica 20. Odchylenia stosowane w ocenie zgodicoprodukciji mieszanki mineralno-
asfaltowej z dokumentacy projektow g

Przechodzi przez sito Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylendeednie od
pojedynczej prébki od zalazonego skiadu [%0]
zalazonego skiadu [ % |
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste gruboziarniste | drobnoziarniste | gruboziarniste

D -8++5 -9++5 +4 +5

D/2 lub sito charakterystyczne 7 19 4 +4

dla kruszywa grubego

2 mm +6 7 +3 +3

Sito charakterystyczne dla 4 5 2 +2

kruszywa drobnego

0,063 mm 12 +3 +1 12

Zawarta¢ rozpuszczalneg +0,5 0,6 0,3 0,3

lepiszcza

Dla kazdego wyniku badania naig obliczy¢ odchyleniesrednie od wymaganej waiai
nastpujacych parametréw: przesiew przez sita D, D/2 lub sitarakterystyczne dla
kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawanozpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kemezbiezaca wartdé¢ srednia z odchyle kazdego z
tych parametréw powinna byachowywana z ostatnich 32 analizelesrednie odchylenia
przekraczaj odpowiednie warti (tablica 12), to wyréb jest niezgodny z wymagami i
nalezy podp¢ stosowne dziatania korygige. Produkcyjny poziom zgodém, okrelony na
podstawie iléci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy 2bwinien by oznaczony
jako nizszy o jeden poziom tak dlugo, jalednie odchyleniedulzie nizsze ni tolerancja.

Tablica 21. Okreslenie produkcyjnego poziomu zgodngci wytworni

Pojedyncze wynil Produkcyjny poziom zgodsgoi
Liczba wynikéw niezgodnych, spabd ostatnich 32 (PP2)
bada
od 0do 2 A
od 3 do ! B
> 6 C

W tablicy 22 przedstawiono minimaliczestas¢ bada gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej w ramach Zaktadowej kontroli produkaité&gorii Y i Z.
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Tablica 22. Minimalna czstosé badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji
kategorii Y i Z wg Zatacznika A, PN-EN 13108-21

Mieszanke Kategorie Czestas¢ bada gotowego wyrobu, w zatacsci od

mineralno - poziomu PPZ, co

asfaltowa

PPZ A PPZE PPZ C

Mieszanki Z 2000 1000 500
gruboziarniste

Mieszanki Y 1000 500 250
drobnoziarniste

Dodatkowe badania wdaiwosci mieszanek asfaltowych najeprzeprowadzi zgodnie z PN-

EN 13108-21, Zakcznik D.

W tablicy 23 podano kategorie i wynikaj z nich czstas¢ bada.

Tablica 23. Minimalna czstosé¢ badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli
produkcji wg Zatacznika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno - asfaltowa Poziom PPZ ed#¢ badania co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarnis C 3000

We wszystkich wypadkach probki do badaowinny zosté przygotowane w taki sam
sposob, jak przygotowane zostaty probkyte we ws¢pnej walidacji badania typu danej
mieszanki. W szczegOlio powinna zostauzyta ta sama metoda zsgczania probek. We
wszystkich wypadkach nate zastosowajednakow procedug badawcaz zgodm z 13, jaka
byta wykorzystana do wgbnej walidacji badania typu. W tablicy 24 przedstaw zakres
bada dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji

Tablica 16. Zakres bad& dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji wg

Zatacznika D, PN-EN 13108-21

Wihasciwosé

Metoda badania

Typ mieszanki wedtug PN-EN
13108

AC, BBTM, SMA, PA

Zawartag¢ wolnych przestrzeni, PN-EN 12697-8 +
[%(vIv)]
Gdy jest eywany destrukt PN-EN 12697-3 +

asfaltowy, badania wdaiwosci
odzyskanego lepiszcza

PN-EN 12697-4
PN-EN 1426
PN-EN 1427

Badanie twardgci (penetracji) na
probkach sz&iennych

PN-EN 12697-20

5.3.1.6. Deklaracje zgoddoi i oznakowanie CE

Certyfikat i deklaracje zgodsoi

W wypadku systemu 2+: Zeli zgodnd¢ z warunkami tego zadznika jest osignigta,
jednostka notyfikowana wystawita certyfikat wspoamy ponzej, producent lub jego
przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien przygaéwzachowa deklarac zgodndci,
ktéra upowania producenta do umieszczenia znaku CE.
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Deklaracja powinna zawieta

numer nadany przez producenta;

nazwe i adres producenta lub jego upanemnego przedstawiciela zgtoszonego w
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz miejsceugojicl

opis wyrobu i jego deklarowane wkawosci (np. rodzaj, dane identyfikage, zastosowanie);
warunki, ktérym odpowiada wyrdb, tj.: odniesieni abownzujacych norm europejskich,
zgodnie z nagpujacym przyporadkowaniem:

* AC PN-EN 13108-1

- warunki stosowania wyrobu;

- numer i adres jednostki certyfikigej oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodiikc

- nazwisko i stanowisko osoby upaimgonej do podpisywania deklaracji zgodoow
imieniu

producenta lub jego upowaionego przedstawiciela;

- dat uzyskania.

Do deklaracji zgodrizi powinien by dolaczony certyfikat Zaktadowej kontroli produkcji
wydany przez jednostkcertyfikujaca, zawieragcy poza podanymi wagj informacjami:

- nazwe i adres jednostki certyfikagej;

- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji;

- warunki i okres wanosci certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie;

- nazwisko i stanowisko osoby upamgonej do podpisywania certyfikatu.

Powyzsz deklaracg nalery przygotowa w jednym z ¢zykow oficjalnych UE (angielskim,
francuskim lub niemieckim) lub vezyku kraju czionkowskiego UE, w ktérym wyrokdrie
stosowany.

Oznakowanie CE i etykietowanie

Producent lub jego upovmiony przedstawiciel zgtoszony w EOG jest odpowielig/, za
umieszczenie oznakowania CE. Znak CE halemiesci¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG
na etykiecie znajdagej st na opakowaniu lub deat¢zonej do dokumentéw handlowych (np.
listu

przewozowego). Do znakowania znakiem CE powinnydnlaczone naspujace
informacije:

numer identyfikacyjny jednostki certyfikagej;

nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowadyes producenta;

dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono danaanie CE;

numer certyfikatu zgodoi WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produkgjezeli
dotyczy), numer

certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobow ocenianychsystemie 2+);

odniesienie do obowzujacych europejskich norm, zgodnie z r@asfacym
przyporzdkowaniem:

* AC PN-EN 13108-1

opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidgme zastosowanie;

informacje na temat podstawowych wdavosci przedstawione jako:

» wartasci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziomkidgsa w celu okrdenia kadej z
podstawowych wigiwosci zgodnie z ,uwagami”,

* lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lupetaczeniu z deklarowanymi
wartasciami

jak powyzej, oraz

* wlasciwos¢ nieoznaczana" w wypadku wtwosci, wobec ktérych jest to zasadne.
Opcja ,wigciwosé nieoznhaczana" (NPD) nie m® by stosowana, jeli dana wiaciwosé
oshhga wartd¢ dopuszczalp W innym wypadku opcja NPD nme by stosowana wtedy, gdy
ta wiasciwosé - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestetdopwymaganiami zawartymi w
przepisach.

Deklaracg i certyfikat naley przedtay¢ w jezyku polskim.
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5.4. Przygotowanie poditaa

Podiazem dla uktadanej warstwy wdacej jest podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg SST D.04.04.0cavparstwve scieralry warstwa wazaca
wykonana zgodnie z n/n SST. Przed skropieniem wgrgbdtaza emulsy asfaltove
wymagana jest kontrola poprawgeojego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgogki@ wymaganiami SST dotygzymi warstwy
podiaza:

a) spadkow poprzecznych, pochyleodtwznych nie rzadziej i 100m,

b) rowndci podtuznej i poprzecznej - tata,

c) doktadnego oczyszczenia,

d) ilosci i jakosci skropienia.

Podtaze pod warstw asfaltowg na catej powierzchni powinno &y

- ustabilizowane i nine;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozo$talaznego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podtza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenyavigrasci nalezy
przyja¢ dane z pomiaru rowsoi tej warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2

W wypadku podiea z warstwy starej nawierzchni nierévgabnie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy nr 56 pkt. 8.2 WT-2 2008

Jezeli nieréwndci poprzeczneaswicksze nk dopuszczalne, w wypadku podéopod
warstwy asfaltowe watowane, to nafevyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lup |
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

Z podtaza powinien by zapewniony odptyw wody. Podie powinno by wolne od
zanieczyszczeorganicznych takich jak tluszcze, smary i olejgdiBze musi by czyste, nie
maze by na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza sj aby w podtau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowéa
zwiekszone zaleganie wody, co jest szczegolnigneav wypadku pozostawienia
istniejacych szczelnych warstw asfaltowych.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usuryé.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to najeustalt, jakie specjalnérodki nalery podpé
przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Poditaze winno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @@izenie palczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie praidkaniem i zaleganiem wody
migdzy warstwami. Skropienie lepiszczem powinnd taykonane w iléci podanej w SST
D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw kamstyjnych”.

Skrapianie podtza naley wykonywa: réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np.
skraplarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszczaskrapianie ¢czne lang w miejscach
trudno dosgpnych (npscieki uliczne) oraz przy usglzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed
zabrudzeniem. Skropione podéonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej padtpowinno by skropione prze uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody,

w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltoweyj:

- 8h w wypadku zastosowaniaasej niz 1,0 kg/m2,

- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozkladarce.
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Powierzchnie czotowe wpustéw itp. adzen powinny by pokryte asfaltem lub materialem
uszczelniggcym okrglonym w odpowiednich SST i zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Powierzchnia podia pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna bycha i
czysta.

Nierownaici podtaza pod warstw nawierzchni nie powinny kiywieksze ni dopuszczalne
wartasci podane w odpowiednich SST.

5.5. Pojczenie mgdzywarstwowe

Przed roztaeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, odgdmio przygotowane
podiaze, w celu zapewnienia odpowiedniegogoakenia m¢dzy warstwowego, natg skropt
kationowg emulsy asfaltovs.

Minimalna wytrzymaté¢ nascinanie pomgdzy:

- warstwy wiazaca a podbudow — 0,8 MPa

- warstwg scieralm a warstw wigzaca — 1,3 MPa

Powierzchnie czotowe kraamikéw, wpustow itp. uradzer powinny by pokryte
uszczelnigjca taéma samoprzylepsm na bazie polimeroasfaltu grudmd min. 8 mm lub
tiksotropowy, mag, asfaltova. Wybrane rozwizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptaciji.

Nie dopuszcza siskropienia powierzchni czotowych krainikow, wtazéw, wpustow itd. za
pomoa emulsji asfaltowej lub asfaltu.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywa betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdypodiau
tworzy se zamkngty film wodny.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w
tablicy 25.

Tablica 25. Minimalna temperatura w ciagu doby podczas wykonania warstw
asfaltowych

Rodzaj rob¢ Rodzaj robo6t Minimalna temperatura otoczenia
przed przysipieniem do robc w czasie robc
Warstwascieralna o grub&ei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grub&ei < 3 cm +5 +10
Warstwa wizaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinnadayierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed
przystpieniem do robot oraz podczas ich wykonywania weséich réwnomiernie
roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatboczej. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaficobramowania (np.
promienniki podczerwieni, uggdzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obnajacym
temperatut mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewhimkaczenie zagszczania mieszanki MA zanim
jej temperatura opadnie paej minimalnej temperatury w czasie gzagczania wymaganej
dla mieszanek opisanych w niniejszej SST.
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5.7. Zaréb probny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltojesg
zobownzany do przeprowadzenia w obeétidnzyniera/Kierownika projektu kontrolnej
produkcji w postaci prébnego zarobu.

Zarob prébny stanowi jedno petne mieszanie w wymhivdras bitumicznych. Podczas
wykonywania zarobu prébnego najepobra 2 probki mieszanki mineralno-asfaltowej, z
ktorych naley wykona ekstrakcje i sprawdgizawartd¢ asfaltu oraz tolerancje zawaitd
poszczegolnych frakcji wzgllem sktadu zaprojektowanego, zgodnie z pexyimi
wymaganiami.

Zaroby prébne oraz badania nalgpowtarzé do momentu uzyskania odpowiednich
wynikéw oraz nastawiemaszyny pozwalagych na ich utrzymanie podczas produkcji. W
wypadku wtpliwosci, co do prawidtowéci przeprowadzonych bafiginzynier/Kierownik
projektu mae zaadad kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowyclobaw prébnych i
bada uzupetniagcych lub zleat je do innego laboratorium. Zgkszenie iléci bada nie
moze rasci¢ zadan Wykonawcy o dodatkoyvzaptat.

Wymagania jakéciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstéydBpuszczay
odchylenia od sktadu projektowanego zgodnie z¢al20.

5.8. Odcinek prébny

Na co najmniej 3 dni przed rozpeckem wbudowywania mieszanki, przewiduje si
wykonanie odcinka probnego. K@orazowo odcinek prébny nalewykona:

- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaéipw

- przy zmianie wytworni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- w wypadku zaistnienia atpliwosci co do jakdci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka probnego jest:

- stwierdzenie czyayty sprzt jest wiaciwy,

- okreslenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentaojeitowej grubéci warstwy,

- okreslenie potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia
warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spitz, jakie leda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek prébny paainby¢ zlokalizowany w miejscu
zatwierdzonym przez #yniera/Kierownika projektu. Wykonawca mprzysipi¢ do
wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowamiep Irzyniera/Kierownika projektu
wynikow bada i prob z odcinka prébnego warstwy.

Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy petnapgici przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej, szeroki zgodnej z aywanym do wbudowania warstwy sptem, diugdci 60
do 100m.

Z kazdego odcinka probnego, zzrdych miejsc, pobieragimateriat, na co najmniej 2 probki,
na bazie ktérych przeprowadza badania sktadu oraz vgl@wosci MMA przewidzianych w
niniejszej SST. W wypadku atpliwosci, co do prawidtowéci przeprowadzonych bada
Inzynier/Kierownik projektu mee zaadat bada uzupetniagcych lub zleat je do innego
laboratorium. Zwgkszenie ildci bada nie mae raci¢ zadan Wykonawcy o dodatkoyy
zaptat.

O koniecznéci wykonania odcinka prébnego zadecydujegymer/Kierownik projektu.

Do oceny zgodriwi z recept whasciwosci prébek (minimum 2 probki) mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej podczas odcinka probnegazpadezyja¢ nastpujace kryteria w zakresie
dopuszczalnych odchytek dla waitosredniej:

- zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego + 0,3 %,

- zawartd¢ kruszywa < 0,063mm:

- mieszanki gruboziarniste + 2 %,
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- mieszanki drobnoziarniste ( z vagzeniem PA i MA) + 1 %,

- zawartd¢ kruszywa przechodzego przez sito charakterystyczne dla kruszywardrgb +
2 %,

- zawartd¢ kruszywa przechodzego przez sito 2mm + 3 %,

- zawartd¢ kruszywa przechodzego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla knwsz
grubego * 4 %,

- zawartd¢ kruszywa przechodezego przez sito D

- mieszanki gruboziarniste + 5 %

- mieszanki drobnoziarniste * 4 %.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno- asfaltowmazna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.5.

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych zgodnie z punktem 5.6.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lybudowywana rozktadagkwyposaona w
ukltad automatycznego sterowania grédavarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows.

Mieszanki mineralno-asfaltowe rita rozktada maszym drogows z podwdéjnym zestawem
rozktadajcym do rozktadania dwoch warstw technologicznycjednej operacji. W
miejscach niedogpnych dla sprau dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Do warstwy wizacej i scieralnej dopuszczaesdostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z
kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowaniagdzy sola deklarowanych przydatdoi
mieszanek (min.: typ, rodzaj sktadnikow, ¥davosci objetosciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich wigciwosciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykeat jednakovd jakos¢, jak rownie
mie¢ zgodne parametry zeggczania i uktadania, potwierdzone dla obu wytwaarobami
prébnymi i odcinkami prébnymi. Mieszanki produkovwean r&nych wytwérniach, &da
wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespotoveeypuktadarek.

Nie dopuszcza sirownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowangdiazie
réznych recept.

Mieszank mineralno-asfaltownalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca
wbudowania, w cigly sposob podaweado uktadarki i uktada Wielkosci dostaw mieszanki
do uktadarki powinny b§tak regulowane, aby umlowi ¢ nieprzerwan prac uktadarki.
Uktadarka powinna pracowav sposob ceiglty zawsze, gdy jest to mlbwe. Nalezy stosowa
takie pedkosci poruszania giuktadarki i technik jej pracy, ktére zapewni@jednorodne
podawanie mieszanki mineralno - asfaltowej na catejokdéci ukladania, bez ggnienia,
rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubé¢ mieszanki uktadanej w kdym przegciu uktadarki powinna hyzgodna z
minimalnymi wielkgciami podanymi w p 1.3.niniejszej ST.

Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowych siogua si jedynie w miejscach,
gdzie praca uktadarki jest niemlisva oraz w miejscach wskazanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu., w nagiujacych przypadkach:

- uktadanie warstw podbudowy o nieregularnym ksntatzmiennej grubizi,

- W miejscach, gdzie praca uktadarki jest nietma,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktaeimych obiektach,

- w miejscach wskazanych przezyniera/Kierownika projektu.
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Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-tsfeej lub reczne dodawanie i
rozscietanie mieszanki na utonej nawierzchni dopuszcza gedynie w nasipujacych
przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustgdekach) i wkazach,

- w miejscach wskazanych przezyniera/Kierownika projektu.

Recznie utazone warstwy powinny spetriavymagania okrdone w niniejszym punkcie 5, z
wyjatkiem wymaga odnoszcych s¢ do uktadarek.

Do uszczelniania patzen technologicznych w warstwie podbudowy awdcej naley
stosowa& emulsg asfaltovg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza oraz mdieria
termoplastyczne (fay, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicinyc

Do uszczelniania patzer technologicznych w warstwigieralnej naley stosowé materiaty
termoplastyczne (fay, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicinyc

Do uszczelniania kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023 ,mejath gogco", albo inne lepiszcza
wedtug norm lub aprobat technicznych.

Wsréd pohczen technologicznych wyrinia sk:

- zlacza podhtane i poprzeczne (pgdzenia tego samego materiatu wykonywanegoamyi
czasie),

- spoiny (padczenia rénych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz
warstwy asfaltowej z ugzlzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi).
Policzenia technologiczne powinnybjednorodne i szczelne.

Ztacza podtanego nie mena umiejscawiaw sladach koét. Naley unikat umiejscawiania
Ztaczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podhine medzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesunc
wzgledem siebie, o co najmniej 15 cm w kierunku popragozdo osi jezdni.

Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyarstw
technologicznych naly przesuné¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku
podtuznym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,gqce przy gogcym "

Do metody tej s uzywane rozktadarki pracage obok siebie. Wydajioi wstepnego
zageszczania stotami rozktadarek muad®/¢ do siebie dopasowane. Prgg technologia
rob6t ma zapewniprawidtowe i szczelne pgizenie uktadanych paséw warstwy
technologicznej.

Zazwyczaj warunek ten zapewnia przez zminimalizowanie odlegio migdzy
rozktadarkami tak, aby odlegi®micdzy uktadanymi pasami nie bytaeksza ni dlugasé
rozktadarki oraz druga w kolejda rozktadarka nadktadata mieszamia pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,ggce przy zimnym"

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinigie¢ wyprofilowan krawedz,
rownomiernie zagszczon, bez gkniec.

Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna byskasna. Najczsciej takie
przygotowanie krawdzi polega na odetiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy.
Na krawedzi pasa warstwy wiacej i scieralnej naley nanig¢ lepiszcze lub inny materiat do
ztaczy wedtug punktu 5.9.1, w ioi co najmniej 50g na 1cm grwdm warstwy 1 metr
biezacy krawedzi. Na kravedz pasa warstwy wizacej i scieralnej nie naley nanost

lepiszczy aywanych do paiczenia mgdzywarstwowego wedtug punktu 5.4 i 5.5.

5.9.1.3. Zakdczenie dziatki roboczej

Zakaoczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w uktadaniu pasa warstwy
technologicznej na czas, po ktdrym temperaturazaids mineralno-asfaltowej obtyi si¢
poza dopuszczadrgranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologiegn
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mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu lane@gbgzg poprzedzai usuneciem utazonego
wczeshiej pasa o diugei do 3 m.

Nalezy usura¢ fragment pasa na catej jego grétioNa tak powstatkrawedz nalezy nanieé
lepiszcze lub inny materiat doagkz wedtug punktu 5.10.1, w #oi co najmniej 50 g na 1 cm
grubasci warstwy na 1 metr bigcy krawnedzi.

5.9.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalezy uktada i zag;szcz& warstwami umaliwiajacymi
uzyskanie wymaganej grugm, rzednej powierzchni oraz spetnienie wymaga zakresie
rownasci i zagzszczenia.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej malezpoca¢ niezwiocznie, gdy nie
zag:szczony materiatdalzie mégt by zag:szczany walcami bez powodowania
przemieszczewarstwy lub spkan powierzchniowych.

Zageszczanie nalgy zakaczy¢ zanim temperatura spadnie pagiminimalnej temperatury
watowania okrélonej w odpowiednich eZciach niniejszej ST. Watowanie naje
kontynuowa do czasu znikgtia z powierzchni warstwy wszystkiéladéw po walcach. Nie
dopuszcza sipowierzchniowego tatania zawatowanej warstwy.

Zageszczanie nalgy prowadzt statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracymylub
tez zespotem tych walcow, oegiarze 80 - 100 kN i szeroka watu nie mniejszej kil450
mm. Dla zagszczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikdopuszcza sirowniez
zag;szczanie walcami ogumionymi.

Powierzchng warstwy wazacej naley wykonczy¢ walcem gtadkim, statycznym lub
wibracyjnym z wyhczora wibracja. Na pomostach obiektéw mostowych nie pglstosowa
walcéw wibracyjnych z wdczor wibracjp. Dopuszcza gistosowanie walcow wibracyjnych
lub innych walcéw zaproponowanych przez Wykonaviezeli mog one zapewsitaki sam
standard zagpzczenia jak walce statyczne ezerze 80 kN. Wykonawca powinien océni
prac: walcow wibracyjnych lub innych proponowanych wailcprzy wykonywaniu odcinka
prébnego, co umiiwi uzyskanie akceptacji lilyniera/Kierownika projektu.

Mieszanki mineralno-asfaltowe najezag:szcz& w kierunku réwnolegtym do osi drogi, a
kota nagdzane powinny znajdowsasie blizej uktadarki. Watowanie natg rozpoca¢ od
spoin i prowadi od nizej potazonej do wyej potazonej krawedzi. Slady kolejnych przai
walca powinny zachodzina siebie na szerokbco najmniej potowy szerokoi tylnego kofa.
Walce powinny pracowaz prdkaoscia nie wicksz niz 5 km/godz. Nie dopuszcza $ostoju
walca na nie zagzczonej w petni nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowasrodki zapobiegajce zanieczyszczeniu nawierzchni olejem
napzdowym, smarami, benzyn innymi substancjami obcymi w czasie pracy lulstpgu
walcow. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kéladw, mana je zwikac wodh.

Nalezy stosowa tylko takie ilaici wody, ktére § wymagane w celu zapobiegania przyleganiu
mieszanki do kot, przy czym zaleca stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na
czesciowo wykaczonej nawierzchni nie magworzy¢ sic katuze wody.

5.9.3. Zkcza

W przypadku wysipowania w nawierzchni bitumicznejezy podhinych i poprzecznych,
mieszanka powinna Byw petni zagszczona, a brzegiadzy powinny by ze soh zréwnane,
Cco ma@na uzyska stosujc jedry z wymienionych poriiej metod, przy czym dla adzy
poprzecznych naly stosowa jedynie metod opisan w punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwdch lubzegj uktadarek pracagych w zespole w takiej odlegid,
aby maliwe byto catkowite zagszczenie ssiednich pasow roboczych przeagte
(nieprzerwane) watowanie;

2 przez obcinanie odstagtych zhczy na gtbokas¢ rowm wymaganej grubii warstwy, do
uzyskania pionowej kragdzi i usungcie catego lunego materiatu. Nagbnie, przed
utozeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe kmdzie pokrywa s tasma przylepmn z
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polimeroasfaltem o minimalnej grusm 8 mm lub tiksotropow masg, asfaltovs. Jezeli

sasiedni pas roboczy nieetizie uktadany w tym samym czasie, odsttpkrawedz nalezy
zabezpieczy przed uszkodzeniem listmdrewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianieapaenia wyhcznie przez zalanie go z géry asfaltem, po
zag;szczeniu warstwy.

Wszystkie zicza powinny by przesungte o co najmniej:

- 20 cm wzgtdem zhczy podtinych do nich rownolegtych,

- 200 cm wzgidem zhczy poprzecznych do nich réwnolegtych, wystjacych w nizej
potozonej warstwie.

Uktad zhczy powinien by zaakceptowany przezdyniera/Kierownika projektu.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych maletrzymywa w czystdci. Po warstwie
bitumicznej, na ktérej przewidujecsitozenie nasgpnej warstwy, dopuszczaggedynie ruch
pojazddw i maszyn pracigych przy uktadaniu i zagzczaniu nagpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia wardbriymicznej, Wykonawca powinien
podja¢ starania w celu jej oczyszczenia, zgjeokaze sk to niemdliwe, Inzynier/Kierownik
projektu podejmie decygjo rozbiérce warstwy.

Warstwa wizaca nie mae pozosténie przykryta warstwscieralmy przez wecej niz trzy
kolejne dni po utéeniu. Inzynier/Kierownik projektu, ze wzgtlu na panujce warunki
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodozenwydituzy¢ ten okres o minimalny,
niezledny czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jagm rob6t podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania agidin

6.2. Whasciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grubg¢ warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 26.

Tablica 26. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Warstwa i Typ i wymiar Projektowan: Wskaznik Zawartee
sposob mieszanki, gruba¢ warstwy | zag;szczenia wolnych
Projektowania | przeznaczenie| technologicznej [%0] przestrzeni w

[cm] warstwie
Warstwa AC 8 S, KR2 3,0+5,( > O€ 2,0+5,0
wigzaca i
scieralna, AC 11W, KR2 7,0+10,( > O€ 4,0+7,0
projektowanie
empiryczne

6.2.2. ROwn&¢

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.
Dopuszczalne warfoi wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dloao w
rozporadzeniu dotycgzcym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi

publiczne..
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Ze wzgkdu na krétki odcinek drogi oraz projektowane skmyanie typu rondo nie jest
wskazane wykonywanie pomiaréw rovéoopodiwznej metod profilometryczna (wskanik
IRI).

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi nadg stosowa metoa
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub megadwnowana z uwzgkdnieniem
wymaga odchylenia rowngci w zaleznosci od warstwy i klasy drogi.

Wymagana rowni podtuzna jest okrélona przez wart@ odchylenia réwngci (przewitu),
ktore nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie rowse rozumie s najwieksz
odlegtai¢ miedzy tat a mierzon powierzchm.

Badanie rownéci wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzcohni,
prawymsladzie kota.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rowngci podiuznej warstwy
scieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powiniog wicksza nk 8 mm. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitas kechnicznych
nalezy stosowdé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej
uzyciu faty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzi¢jeo 10 m. Wymagana réwfiopoprzeczna
jest okrdlona w rozporadzeniu dotycacym warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rowngci poprzecznej warstwy
scieralnej nawierzchni drég wszystkich klas techniyech nie powinna bywieksza nk
podana w tablicy 27. Badanie wykonuje wiedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Tablica 27. Dopuszczalne wastd odchyler rownaici poprzecznej warstwgcieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartasci odchylea
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A'S wiaczania i wyhczania B
GP Jezdnieakznic, jezdnie MOP, <8
utwardzone pobocza B
Pasy: ruchu, dodatkowe, ygizania
G i wytaczania, postojowe, jezdnie <8
tacznic, utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu <9

6.2.3. Wi&ciwasci przeciwpglizgowe warstwycieralnej

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wszych
klas powinien b¥ okreslony wspoétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcajkowitym
paslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieadiz co 50 m na
nawierzchni zwitanej wod w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien &yrzeliczalny na
wartas¢ przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Ml\atasciwosci
przeciwpglizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Zemdajny wspoétczynnik
tarcia przyjmuje i réznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: (¢ D.
Dlugos¢ odcinka podlegapego odbiorowi nie powinna Byvieksza nk 1000 m. Liczba
pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinng byniejsza ni 10. W wypadku odbioru
krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ima wykona pomiaréw z pgdkoscia 60
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lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skimyania, niektéreacznice), poszczegolne wyniki
pomiaréw wspétczynnika tarcia nie powinnychyizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej
30 km/h.

Dopuszczalne warci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie
od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploataapkreslone w rozporzdzeniu
dotyczzicym warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne unierwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by on zrealizowany z najmniejszym gisvym opé&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wssteoniarodajnego wspétczynnika tarcia nie
powinny by mniejsze ni podane w tablicy 28. W wypadku badaa krotkich odcinkach
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do stoman poszczegdline wyniki pomiaréw
wspotczynnika tarcia nie powinny byizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h

Tablica 28. Dopuszczalne wartéci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Miarodajny wspotczynnik tarcja
przy predkosci zablokowanej
opony wzgédem nawierzchni

60 km/h 90 km/h

A'S Pasy ruchu - 0,37

Pasy: whczania i wyhczania, jezdni > 0,44 -
tacznic

GP, G, - Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardz( >0,3¢ -

pobocza

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej geds wartgci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwetilia st: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu
prébek, doktadn& metod bad@oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy. Z tego
wzgledu wystpuja réznice w stosunku do zapiséw dotycych Zaktadowej kontroli
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wg p. 5.8.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowe] mppgostuzy¢ wyniki bada wykonanych
w ramach Zaktadowej kontroli produkcji

Wiasciwosci materiatdbw budowlanych nate okreila¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a
metody bada powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezoaych do #ycia oraz sktadzie
mieszanki mineralno-asfaltowej, to wyniki b&dentrolnych powinny b§ zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.

Wiasciwosci materiatow nalgy ocenig na podstawie badgobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowazieacza wykonanie warstwy
asfaltowe]). Wygtkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowe;.

6.3.1.1. Widciwasci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) steahowanego z
mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekyoavartaici dopuszczalnych podanych
w tablicy 29.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polinesfaltem nawrét spzysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wyKkée co najmniej 40%. Dotyczy to réwrig@rzedwczesnego
zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czymayaldedy poda wartas¢ wydtuzenia.
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Tablica 29. Najwyzsza temperatura meknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj | Temperatura gknienia, nie w¢cej niz [°C]
Asfalt drogowy

35/ 5( 66

50/ 70 63

70/ 100 60

6.3.1.2. Zawart&¢ lepiszcza

Pojedynczy wynik grednia z wielu oznachewn zakresie zawarfoi rozpuszczalnego
lepiszcza z kadej probki pobranej mieszanki mineralno — asfalijdwe wyjatkowo z
warstwy nie mee odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnej
odchyiki £0,3 %.

6.3.1.3. Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z lmej mieszanki mineralno-asfaltowej nie reo
odbiega@ od wartdci projektowanej.

Wyniki bada nie uwzgtdniaja bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3). W wypadku
wymaga dotyczcych uziarnienia, wytanych jako ktérekolwiek z:

- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

- zawartd¢ ziaren grubych,

to zadna probka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o0 wecej niz wartasé
dopuszczalnych odchytek.

Wymagania dotycgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypehiguaainny by
spetnione jednoczaie. W mieszance mineralnej betonu asfaltowego aistw whzacej i
podbudowy zawart@ kruszywa o wymiarze poej 0,063 mm nie ma by¢ nizsza ni
2%(m/m).

Jezeli w skfadzie mieszanki mineralno-asfaltowej dkwao dodatki kruszywa o szczeg6lnych
wiasciwosciach, np. kruszywo rozaiajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna
odchytka zawarteri tego kruszywa wynosi:

- + 20% w wypadku kruszywa grubego,

- + 30% w wypadku kruszywa drobnego.

Pojedynczy wynik érednia z wielu oznaczaeuziarnienia wyekstrahowanej mieszanki
mineralnej z kadej probki pobranej z mieszanki mineralno — astedidub wyjtkowo z
warstwy nie maee odbiegéa od wartdci projektowanej, z uwzgtnieniem nitej
przedstawionych dopuszczalnych odchytek:

» zawartd¢ kruszywa < 0,063 mm:

0 mieszanki gruboziarniste +2,0%
0 mieszanki drobnoziarniste (z vagizeniem PA i MA) +15%
o MA +22%
e zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm: +2%
» zawartd¢ kruszywa o wymiarze > 2 mm: +3%
» zawartd¢ kruszywa o wymiarze > D/2 lub charakterystyczreeldlszywa grubego
0 mieszanki gruboziarniste +50%

0 mieszanki drobnoziarniste (z vagizeniem PA i MA) +4,0%
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6.3.1.4. Zawart&¢ wolnych przestrzeni

Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobransjeszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjtkowo powtérnie rozgrzanej prébki pobranej z nantéini, nie mae
wykroczy¢ poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 1 5.3. goej niz:

- AC W 2,0%(V/v).

- AC S 1,5%(Vv/v).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz §iowbudowanego materiatu na oklieng
powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbieg& od projektu o
wartasci podane w tablicy 30.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchai sredniej wartéci grubgci warstwy
z reguly naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy.

Inzynier/Kierownik projektu ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek agciowy
powinien zawieré, co najmniej jedipdzienm, dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje géredni arytmetycza wszystkich pojedynczych
oznaczé grubagci warstwy lub warstw na catym odcinku budowy ldeimku czsciowym.
Niezaleznie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grudgookreslona w
pojedynczym oznaczeniu nie aeby mniejsza od projektowanej grumb o wiecej niz 2,5
cm, a catej nawierzchni asfaltowej ceaej niz 3,0 cm.

Tablica 30. Dopuszczalne odchytki grubsci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa
A —érednia z wielu oznacaegrubgci oraz
ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchn <1C
wigksza nk 6000 m2
lub

- droga ograniczona kra@nikami,
powierzchnia wiksza nk

1000 m2 lub

- warstwascieralna, ild¢ wigksza nk 50 kg/m2
2. - maty odcinek budowy lub <15
- warstwascieralna, ild¢ wigksza nk 50 kg/m?2

B - Pojedyncze oznaczenie grébio -

4w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsésieralna lub warstwa wkaca jest
uktadana z opfnhieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboxziuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obaxuije warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw
etapu 1-°15%

Dopuszcza si wskazane wyej odchytki pod warunkiem zachowania catkowitej gribosci
projektowanego pakietu warstw bitumicznych z toleracja od 0 cm do +1 cm.

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyamne wskanikiem zagszczenia oraz zawa#itia
wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wartaci dopuszczalnych podanych w tablicy 26.
Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefgowaosci.
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6.4. Badania laboratoryjne

Badania dziel sic na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).

Badania kontrolne dziglsic na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.

Jezeli to konieczne, badania obejru;j

- pobranie prébek,

- zapakowanie prébek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowgkiamujacej badania i sprawozdanie z
bada.

Nazadanie Irzyniera/Kierownika projektu ze wszystkich materiatpreewidzianych do
budowy (kruszywo grube i drobne, wypetniacz, lepiszitd.) naley przekaza prébki o
odpowiedniej wielkéci, a Inzynier/Kierownik projektu bdzie je przechowywapod
zamkngciem. Strony kontraktu

potwierdzag uznanie prébek nagmie, w protokole pobrania lub przekazania prébek. W
ramach badakontrolnych prébki te st do oceny zgodriai dostaw z warunkami
kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatdbw do uszczelnigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, patzenia itp.) spetniagjwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu z ridmip
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybiew stosunku do wymagekontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie
usuryg.

Wyniki badar Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu na jego
zadanie.

Inzynier/Kierownik projektu mge zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie bada
Wykonawcy. W razie zastrzen Inzynier/Kierownik projektu mge przeprowadzibadania
kontrolne wedtug p. 6.4.2.

Zakres badawykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopggjczas wykonywania nawierzchni,
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna posypki,

- wykaz ilcsci materiatéw lub grubii wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegoinych wastaitowych,

- pomiar réwnéci poszczegolnych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dziatapodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicliauhaosci
przeciw pglizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorod§w powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania paiczen technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne
Badania kontrolnegsbadaniami layniera/Kierownika projektu, ktérych celem jest
sprawdzenie, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich
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sktadnikéw, lepiszczy i materiatdbw do uszczeinigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe,

polaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badan podstavy
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujegsi
Inzynier/Kierownik projektu w obecrioi Wykonawcy. Badania odbywasie rowniez wtedy,
gdy Wykonawca zostanie w popowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny.

Wykonawca mee pobierd i pakowa do wysyiki prébki do badakontrolnych. Do wystania
probek i przeprowadzenia badeontrolnych jest upowaniony tylko Inzynier/Kierownik
projektu lub uznana przez niego placéwka badawozgnier/Kierownik projektu decyduje o
wyborze takiej placéwki.

Wykaz i zakres badakontrolnych podano poiej.

Kruszywa:

Z kruszywa nalgy pobra i zbadd srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie
moze by mniejsza ni:

- wypetniacz - 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm - 5 kg,

- kruszywa o uziarnieniu powsgj 8 mm - 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalegy pobr& proble sredni sktadajica sie z 3 probek cgiciowych po 2 kg. Z
tego jedn probke czsciowa nalezy poddd& badaniom.

Ponadto naley pobr& i zbad& kolejm problke, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitaé¢, kolor,
zapach, zanieczyszczenia) radoudzt obawy.

Materiaty do uszczelniania pohczei:

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych maleobra probkisrednie skitadace sk z 3
prébek czsciowych po 6 kg. Z tego jedmpréblke czesciowa nalezy podd& badaniom.
Ponadto naley pobr& i zbad& kolejm problke, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitaé¢, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia)zmbudzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltéwa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bad&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej
warstwy podano w tablicy 31.

Nie zaleca si wykonywania odwiertéw z warstw asfaltowych (zwiesz ochronnej) na
obiektach mostowych.

Do oceny poprawrigi zag:szczenia w takim wypadku me postiy¢ ocena zagszczenia
warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych nina zastosowaustalenia dotycce rozliczé podane w p. 8.2.

Tablica 31. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Rodzaj bada Warstwa Typ mieszanki
P W AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka minerali-
asfaltowa®

1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawarté¢ lepiszcza + + +
1.3. Temperatura + + +
mieknienia lepiszcza

odzyskanego
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1.4. Gestasé | zawartdé + + +
wolnych przestrzeni prébki

1.5. Zagtbienie trzpienia - - -
(whacznie z przyrostem po
kolejnych 30 minutach
badania)

2. Warstwa asfaltowa

2).1. Wskanik zag;szczenia + + +
a,

2.2. Spadki poprzeczne + + +

2.3. Rownédé + + +

2.4. Grubé¢ lub ilosé + + +
materiatu

2.5. Zawarté¢ wolnych + + +
przestrzenf’

2.6. Wi&ciwosci - - +
przeciwpglizgowe

¥ do kazdej warstwy i 1a kazde rozpoczte 6000m2 nawierzchni jedna probka; w re
potrzeby liczba prébek nie zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy,
nawierzchnie mostowe)

®) v razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma pragdac przeprowadzenia bafia
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier/Kierownik projektu i Wykonawca decydujvspolnie o miejscach pobierania probek
i wyznaczeniu odcinkow gZciowych ocenianego odcinka budowyzéke odcinek czsciowy
przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to

odcinek ten nie powinien bymniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrdgowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony layniera/Kierownika projektu lub Wykonawcy (np. nadstawie
wilasnych bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére
nie wykonywato badakontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponasirsa, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych
przestrzeni lub wskaika zagszczenia nalgy ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wplywu
reklamacji ze strony ktyniera/Kierownika projektu.

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charaktsowa' sie naskepujgcymi cechami:
- Zfacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsado
osi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesungte wzgkdem siebie o
odlegiaci zgodne z p.5.9.3,
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- zlacza powinny by catkowicie zwiazane a przylegage warstwy powinny byw jednym
poziomie,

- krawnedzie warstwy powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszila konieézno
obciecia pokryte asfaltem,

- warstwa powinna méjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszcacych st i spckanych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00MAVymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwyxgcej lub
scieralne;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robd6t
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00MANymagania ogoélne”.

8.2. Odbidr i reklamacja robét

Podziat odbiorow

Odbiory robét inwestycyjnych, przebuddw i remontdriel sic w zaleznosci od charakteru
robot na:

- odbiory rob6t ulegapych zakryciu, polegage na finalnej ocenie ifgi i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie reajizobiektu ulegaj zakryciu;

- odbiory czsciowe, polegajce na ocenie ikei, jakasci | wartasci pieniznej wykonywanych
robét obgtych odbiorem cgciowym.

Przedmiotem odbioru egciowego mog by¢ wytacznie elementy wyszczegdélnione w tabeli
elementoéw scalonych dokumentacji projektowej lubmowie, obejmujce ca4 drog: lub jej
CZes¢é;

- odbiory kaicowe, polegaijce na ostatecznej oceniesitq jakasci i wartcsci pieneznej
wykonanych robot.

Przedmiotem odbioru Kk@owego mae by¢ tylko catkowicie zrealizowana droga.

Ocena cgsci wykonanych prac, pozwalgja na podjcie decyzji o kontynuowaniu robét, nie
jest uwaana za odbiér.

Dokumenty do odbioru rob6t

Do odbioru czsciowego lub kdcowego robét naley przediay¢ odbierajcemu nasfpujace
dokumenty:

- dokumentagj projektows,

- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne

- ksiegi obmiaru robét i dziennik budowy,

- wyniki bada kontrolnych i oznaczelaboratoryjnych,

- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacjatolvykaz zmian w stosunku do
zatwierdzonej dokumentaciji projektowej oraz fornaahgoda na wprowadzenie tych zmian,
uwagi dotycace warunkoéw realizacji, termin rozpacia i zaka@czenia robot),

- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odigieego,

- dokumentagj powykonawcai,

- kosztorys wykonawczy spa@zony zgodnie z obowzujacymi zasadami kosztorysowania i
wymaganiami zamawiatego

Dokonupcy odbioru rob6t ocenia ich jakbi ilos¢ na podstawie przedtonych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wylanych robét.
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Jezeli wedtug oceny odbiergtego, wykonane roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét niggstowe do odbioru, odbieegy w porozumieniu z
wykonawa wyznacza ponowny termin odbioru. Podstawowym dadoiem dokonania
odbioru jest protokoét.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupefc@jpowinny zostaspisane i
potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmianydmace rodzaju, iléci i technologii
mog zost& uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odizieego.

8.2.1. Odsipstwo od wymaga

Jezeli podczas odbioru zostastwierdzone wypadki przekroczenia wadicdopuszczalnych
podanych w punkcie 5.2 i 5.3 orazeji to kady taki wypadek jest uznawany za waioga
mie¢ rowniez miejsce inne wady, ktére nia spisane w niniejszych wymaganiach
technicznych.

8.2.2. Potgcenia i posgpowanie z wadami

Korzystapc z przystugujcych mu praw, laynier/Kierownik projektu mee w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych:

- grubcci warstwy,

- ilosci zuzytego materiatu,

- sktadu mieszanki mineralnej,

- zawartdci lepiszcza,

- wskanika zagszczenia,

- rOwnasci,

- whasciwosci przeciwpdlizgowych,

dokona potracen wedtug zamieszczonych dalej wzoréw, o ile wykonawyrazi na to
pisemmn zgod:. Jezeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zob@any usun¢ wady.
Jezeli wada wynikajca z przekroczenia wakid dopuszczalnej pojawisprzed terminem
przedawnienia gireklamaciji, to laynier/Kierownik projektu mee zadat usunécia tej wady.
Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty guminej z powodu wady, teli wada
zostanie usunta w ramach jego zoboyaan gwarancyjnych. W wypadku rozgdan
tymczasowych podcenie naley uzgodné w osobnych umowach.

8.2.2.1. Grub&¢ warstwy i ilgé¢ zuzytego materiatu

Uzgodnione grubiei warstw lub iléci materiatéw na okidona powierzchng moga by¢
zanizone o nie wgcej niz wartasci dopuszczalne podane w tablicy 30.

Okréslajac ilos¢ materiatdw na danpowierzchng orazsredni gruba¢ warstwy, za podstagv
nalezy przyja¢ caly odcinek budowy.

Inzynier/Kierownik projektu ma prawo sprawdzodczas kontroli iléciowej odcinki
czgsciowe. Odcinki cgsciowe powinny odpowiada co najmniej wydajnéei dziennej.
Wymagania dotycgce minimalnej iléci materiatu przypadagego na warstevmieszanki o
grubaci 1 cm podaje tablica 32.

Za grubd¢ warstw przyjmuje siarytmetyczn srednp wszystkich jednostkowych wasia
grubdci dla danej warstwy na catym odcinku budowy.

Tablica 32. Minimalne ilosci materialdw przypadajace na 1m2 nawierzchni o grubgci
lcm.

Typ i wymiar mieszanki Minimalna iloé¢ materiatlu ha 1m2 nawierzchni o
grubaici 1 cm w zalenosci od kategorii ruchu, [kg]
AC 11 W 25,0
KR1-2
AC8S 24,3
KR1-2
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8.2.2.2. Sktad mieszanki mineralnej

Skiad mieszanki mineralnej ocenia sa podstawie badaekstrakcji, a nagpnie na
podstawie analizy sitowe]j uzyskanego kruszywa zpté®ki. W wypadku wtpliwym
dokonuje s} badania z dwdch pozostatycheéa probki.

W takim wypadkuwrednie wartéci sktadu oblicza giz dwdch najmniej riniacych se
wynikéw. Dopuszczalne odchytki podano w pkt. 6.3.1.

Ocenianymi parametrama.s

- zawartgc¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,

- zawartgc¢ ziaren wgkszych od 2 mm.

8.2.2.3. Zawart&¢ lepiszcza

Zawarta¢ lepiszcza w kadej prébce pobranej z wyprodukowanej mieszanki naine-
asfaltowej lub w prébce pobranej wijowo z zagszczonej warstwy nie me odbiega od
wymaganej warteci o wiecej niz tolerancje podano w pkt. 6.3.1.2. Te same warto
tolerancji dotycz obliczonejsredniej arytmetycznej zawasm asfaltu z danego odcinka
budowy.

ZawartG¢ lepiszcza naley oznaczéa wedtug PN-EN 12697-1.

8.2.2.4. Wskénik zageszczenia i zawarked wolnych przestrzeni

Wskaznik zag:szczenia gotowych warstw asfaltowych #é#tej probki pobranej z
zag:szczonej nawierzchni nie @ by mniejszy od wartei podanych w tablicy 18, ktora
okresla rowniez wymagal zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z
poszczegoblnych mieszanek mineralno-asfaltowych.

8.2.2.5. Réwn&

Jezeli nieréwna¢ podiuzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, ocenianadhet
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metogwnowana, jest weksza od ustalonej
wartadsci dopuszczalnej, Zamawigy nalicza poticenia za wady trwate. Nierowéioustala
si¢ dla kazdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkdw warstawierzchni.

8.2.2.6. Widciwasci przeciwpglizgowe

Zamawiajcy nalicza poticenia za wady trwate, 4eli wartas¢ miarodajnego wspotczynnika
tarcia lgdzie nizsza od ustalonej waa dopuszczalnej oraz nie przekroczy wéetgpodanej
w tablicy 33 lub gdy poszczegdlne wyniki badea krotkich odcinkach nawierzchni sie
nizsze nk 0,42, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

W wypadku uzyskania podczas badabiorczych wartéci nizszych od dopuszczgjych
potracenia wykonawca jest zoboyziany przed odbiorem ostatecznym do ustiaiwady w
sposéb uzgodniony z Zamawjaeym

Tablica 33. Dopuszczalne wartéci miarodajnego wspétczynnika tarcia

Klasa Element nawierzch Miarodajny wspotczynnil
drogi tarcia przy pgdkaosci
zablokowanej opony wzgtlem
nawierzchni
60 km/t 90 km/t
A, S Pasy ruch - 0,3%
Pasy: whczania i wyhczania, jezdnieakznic 0,42 -
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobgcza 0,34 -
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8.3. Reklamacje

W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego podgvrane jest ztycie nawierzchni,

z uwzgkdnieniem kategorii ruchu i klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawienz@sfaltowych, jeeli zostaty one
wykonane jako nowe, jako petna przebudowa isin@jnawierzchni wraz ze wzmocnieniem
konstrukcji uwzgtdniajpcym wymagania klasy drogi oraz warunki podane wute&ntacji
projektowe;j.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego pokezs ponad 1 roku, w czasie
czesciowego odbioru rob6t okres gwarancyjny odcinka ieaxehni (2 lub 3 letni) wydia

sie 0 1 rok.

8.4. Obmiary i rozliczenia

W opisie wymaga nalezy okresli¢, czy rozliczenie ma liyprzeprowadzone wedtug grulo
warstwy, czy wedtug iléci materiatéw zaytych na das powierzchng. W wypadku
powierzchni mniejszych #i6000 m2 naley wymaga rozliczenia wedtug gruldei. Jezeli
wymagane jest rozliczenie wedtug gr&bioto naley poda& metod pomiaru.
Poszczegdlne warstwy nalerozliczy¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.
Zaptata za dodatkowe szerdkq dtugaci, grubdci i ilosci materiatdow, wykraczage poza
postanowienia ponszych punktow, przystuguje tylko wtedy, gdy ich weylanie zostato
zlecone na gimie przez layniera/Kierownika projektu. Wykonawca powinien wrgagtost
odpowiedni

whniosek, jeeli konieczné¢ wykonania dodatkowych ifgi pojawi s¢ bez jego winy.
Prébki pobrane do rozliczenia nayenazadanie przekazalnzynierowi/Kierownikowi
projektu.

8.4.1. Szerok&
Szerokdé¢ wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadyprofilowanej ukénej
krawedzi dosrodka linii skosu o zalmnym pochyleniu 2:1.

8.4.2. Grubgé

Pojedynczy pomiar gruloi naley wykonywa w punktach pomiarowych rozmieszczonych
rownomiernie na wykonanej powierzchni.

Odlegta¢ wzdtuzna profili pomiarowych powinna wyndasb0 m. W wypadku stosowania
rdzeni wiertniczych mee zosta ona zwgkszona do 200 m. Minimalna liczba punktéw
pomiarowych wynosi jednak 20.

Liczba punktéw pomiarowych warstw asfaltowych ke§tsh odcinkéw lub ulic miejskich
moze zosté zredukowana.

Przy pomiarze gruldoi poprzez pomiar odlegdoi od sznura lub niwelagj dla kadego
mierzonego profilu nalg zmierzy po trzy punkty na osi jezdni oraz w obydwu
zewrgtrznych punktach 1/3 potowy jezdni (dla jezdni erskaci 7,50 m odlegtéc od osi
jezdni wynosi 2,50 m).

Przy pomiarze grubici za pomog grubgciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiarow
rdzenia, dla kadego profilu nalgy sprawdza tylko jeden punkt na przemian z prawej strony,
nasrodku i z lewej strony osi jezdni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyare podstawy ptatndci
Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 M nalezy przyjmowa: na podstawie obmiaru i oceny jésidobét w oparciu o wyniki
pomiaréw | badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizaghu na czas budowy,

- zakup materiatéw , koszty badazarobu prébnego,

- opracowanie recepty na mieszamkineralno-asfaltowwraz z badaniami,

- dostarczenie materiatow podstawowych i pomocrabzy

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzmtepd laboratoryjma,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wykonanie odcinka proébnego,

- zabezpieczenie krawzi zlaczy

- posmarowanie emutlgskationows lub lepiszczem asfaltowym kraadzi pohczen,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zadoa grubdccia, szerokécia i profilem z
zachowaniem projektowanej niwelety,

- zag:szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej i @b krawedzi,

- wykonanie spoin roboczych,

- obckcie lub uformowanie kragdzi i pokrycie gogcym lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wisciwosci materiatow, mieszanki i
warstwy nawierzchni,

- utrzymanie warstwy wizacej i scieralnej w czasie robot.

- wykonanie innych czynrai niezkzdnych do realizacji rob6t oftych niniejsa SST i
zgodnych z DokumentacpProjektova i SST.
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