ZAL.NR 1
OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowe] 1709B do gruntéw wsi
Bujaki, gmina Drohiczyn

1.0 PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Materiaty wykorzystane w trakcie wykonywania opacowania:

- wtérnik geodezyjny

- badania techniczne pod gruntowego

- pomiary wysokeéciowe wykonane w trakcie opracowania wtornika dacgsrojektowych

- pomiary wysokeéciowe uzupetniajce wykonane przez zespot projektowy

- inwentaryzacja istniegych nawierzchni drogowych

- inwentaryzacja istniegych zjazdow, chodnikéw i przepustow

- inwentaryzacja istnigtego oznakowania

- pomiary ruchu istnigcego wykonane przez zespot projektowy

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegiz. 02 marca 1999 r. W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédiogi publiczne i ich usytuowanie

- Mapy do celow projektowych wydane przez StarostwwiBtowe w Siemiatyczach, PODGIK,

- Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe wykonane w trakcie opracowania wtornika dowe
projektowych oraz pomiary uzupetriag wykonane we wtasnym zakresie.

- Inwentaryzacja istniggych uradzex drogowych

- Inwentaryzacja istniagego oznakowania

- Miejscowy Plan Zagospodarowania PrzestrzennegoygBriahiczyn (Uchwata nr XXXI/222/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopadal3Q.) obejmujcy obszar gminy Drohiczyn w
granicach administracyjnych, w tym ¢dy innymi obeby geodezyjne Koczery

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje budewdrogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nf02B do

gruntow wsi Bujaki, gmina Drohiczyn, powiat Sienyiete..

Zakres opracowania obejmuije:

* Wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, promkéa jezdnia posiada szergko 5,0m
Konstrukcja nawierzchni jezdnebtzie przystosowana do przenoszenia pasiia ruchem KR2

* Wykonanie dwoch zatok autobusowych

* Wykonanie chodnikéw przy zatokach autobusowych

* Wykonanie obustronnych poboczwirowych i bitumicznych

* Wykonanie rowéw przydrmych,

* Budowe przepustéw pod korardrogi,

* Budow nowych i przebudowistniepcych zjazdow,

* Przebudow skrzyzowania z drog powiatows,

* Wycinka drzew i krzewow kolidagych z inwestyej w okresie poprzedzgym realizacy
inwestycji drogowej,

Catoksztatt projektowane] inwestycji zostat przessony w projekcie zagospodarowania terenu.

2.0 STAN ISTNIEJACY, PODLOZE GRUNTOWE, DANE RUCHOWE
2.1 Stan istniegcy

3.1 Stan istniecy

Istniejaca droga przebiega w terenie réwninnym, poprzez Qdsecnie droga posiada nawierzehni
gruntows. Szeroké¢ istniepcej nawierzchni wynosi okoto 3,50 m i nie spetnigmvaga parametrow
dla drég publicznych.

Droga ta stanowi patzenie wsi Bujaki ze wsgiKoczery.



Odwodnienie istniecej drogi stanowi szcatkowe rowy przydrene, na wekszaci odcinka brak jest
elementow odwodnienia pasa drogowego.

W granicach pasa drogowego wysija drzewa i krzewy, ktére zostamsungte w ramach planowej
wycinki drzew w okresie poprzedzaym realizagj inwestycji drogowej. Wycinka drzewebzie
prowadzona na podstawie ednego posfpowania.

3.2 Dane ruchowe — stan istrey
W trakcie prowadzenia prac pomiarowych oraz inweatcji uradzen drogowych stwierdzonoz i
ruch na omawianej drodze nie przekracza 10poj./godz

3.3 Istniegca infrastruktura techniczna

Na terenie olgtym opracowaniem wysgpuje istniejcy kabel telekomunikacyjny. W przypadku
wyptycenia istniegcego kabla telekomunikacyjnego przebiggago wzdta drogi powiatowej nr
1709B pod projektowanymi rowami odwada@mi, naley wykona wstawle kablowa o diugdci
ok. 20m z kabla typu XzTKMXpw 50x4x0,8 w rurze ochnej HDPE110/6,3

3.0 PARAMETRY TECHNICZNE, ROZWI AZANIE SYTUACYJNE

3.1 Drogi dojazdowe do pdél na terenie wsi Bujaki podstawowe parametry
techniczne

-kategoria ruchu — konstrukcja nawierzchni dostasmavwlo przenoszenia ofgenia ruchem KR2.
-klasa drogi - ,D” (dojazdowa),

-szerokd¢ pasa drogowego —15 m,

-szerokd¢ nawierzchni jezdni —5,00 m,

- szerokdé¢ chodnikdw przy zatoce autobusowej — 1,5m

- szeroké¢ poboczy bitumicznych — 1,00m

-szerokd¢ poboczy gruntowych — obustronnie po 0,75m,

-przekrdj jezdni — daszkowy, pochylenie poprzegeadni - 2%

-pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych - 6%

3.2 Sposob wytyczenia

Projekt zostat opracowany na wtérniku cyfrowym pwegkorzystaniu oprogramowania AUTO-CAD..
Os trasy projektowanej drogi zostata oparta na puwiktaerzchotkowych. Wspoétezine punktow
wierzchotkowych oraz parametry tukow poziomych agspodane na planie sytuacyjnym.
Wytyczenie punktdéw wierzchotkowych w terenie w tekrealizacji inwestycji powinno zosta
wykonane przez obstageodezyja.

3.3 & drogi w planie

Os trasy projektowanej drogi opiera sia punktach wierzchotkowych.

Na zatlamaniach osi trasy przyt&ch zwrotu mniejszych hi3 stopnie nie stosowano tukéw
poziomych. Projektowane tuki poziome posiadpjomienie i pozostate parametry dostosowane do
istniefacych linii rozgraniczajcych projektowanych drog.

Wspétrzdne punktéw wierzchotkowych oraz parametry tukéwipmych zostaly podane na planie
sytuacyjnym.

3.4 Rozwjzanie sytuacyjne - jezdnia

3.4.1 Rozwjzanie sytuacyjne

- dlugcé¢ — 664 m
-szerokd¢ nawierzchni jezdni —=5,00 m,
- szeroké¢ chodnikdw przy zatoce autobusowej — 1,5m
- szeroké¢ poboczy bitumicznych — 1,00m



-szerokd¢ poboczy gruntowych — obustronnie po 0,75m,
- pocatek nawierzchni - na granicy gruntow wsi Bujakiaodzery
- ha osi drogi wysjpuja zatamania, na ktorych zastosowano tuki poziorpeomieniach od R = 150
m do R = 300 m, na zatamaniach osi trasy przy nakgtach zwrotu tukOow poziomych nie stosowano
- W przedmiarze robot prayp dodatkowo wykonanie nawierzchiwirowej na odcinku 10 m poza
zakresem wykonania nowej nawierzchni drogi (w cdhlwiazania nawierzchni projektowanej i
istniejacej pod wzgidem sytuacyjnym i wysokciowym — na zakiczeniu zakresu robot przy
zalazeniu,  droga w granicach gruntow wsi Bujaki nie zostamezesniej wybudowana)

4.0 ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE | ODWODNIENIE
4.1 Rozwyzanie wysokdciowe i odwodnienie — dane ogolne

Teren, przez ktory przebiega projektowana droghpesski. Pomiary wysokmiowe zostaty
wykonane przez obstageodezyjn.

Niwelete drogi zaprojektowano zgodnie z naturalnym uktaderanu, co pokazano na profilu
podiuznym drogi.

Niwelete drogi zaprojektowano w wkszaci na poziomie 0,30 — 0,40 m ponad poziomem
istniejacego terenu, ze wzglu na uksztattowanie istnigjego terenu.

Zatamania trasy pionowe wyagtono tukami pionowymi, a zatamania trasy w planie
wyokraglono tukami poziomymi o promieniach pokazanyclpratilu podiuznym.

4.2 Rozwhzanie wysokdciowe skrzyzowania z droga powiatowa 1709B

Nawierzchnia drogi pod wzgllem wysokéciowym zostanie dostosowana do poziomu kidewv drogi
powiatowe]j posiadagej nawierzchri bitumiczne. Na skrzpwaniu wysgpuje spadek podiny drogi
powiatowej wynosacy 0,6 %.

4.3 Rozwazanie wysokdciowe zjazdow

Projektowane zjazdy pod wzglem wysokéciowym naley wykona& w nas¢pujacy sposob:

- spadek podiny nie wikszy niz 5 % na odcinku od krayzi pobocza do punktu oddalonego o 5
m od krawgdzi pobocza

- nie wiecej niz 15 % na dalszym odcinku (od punktu oddalonegom 6d krawdzi pobocza do
granicy pasa drogowego

4.4 Odwodnienie - Rowy przydrane

Wody opadowe z jezdni oraz pasa drogowego aetgkzylegtego terenu zostamdprowadzone
poprzez rowy przydrme. Wysokéciowe uksztattowanie rowow zostato przedstawioneprailu
podiuznym.

Projektowane rowyaktza si¢ z rowami biegacymi wzdtuz drogi powiatowe;.

Na omawianym terenie wygiuja rowniez obnizenia terenu, z ktorych nie ma #ivosci
odprowadzenia wod opadowych do ciekow otwartych. twh przypadkach przewidziano
zastosowanie rowow odparowaych.

4.5 Przepusty pod zjazdami

Dla przeprowadzenia wody phtej w rowach pod zjazdami zaprojektowano przepuoastyednicy
40cm. Lokalizacja projektowanych przepustow na dgah zostata dostosowana do lokalizaciji
zjazddw i przedstawiona na planie sytuacyjnym gtoje



4.6 Przepusty pod korom drogi, przepusty w rejonie skrzyzowan

W obnieniach terenu w tych przypadkach, gdzie nie gpygh cieki wodne oraz w rejonie
skrzyzowan przewidziano wykonanie przepustow pod karainogi. Przepusty te zostawykonane z
rur osrednicy 50 cm, a ich realizacja zostata przewidziarrobotach drogowych.

5.0 PRZEKROJE NORMALNE

* jezdnia posiada szera¥5,0 m, przekroj daszkowy

* 2z uwagi na klas technicza projektowanej drogi i zakres dephego terenu projekt nie
przewiduje stosowania dodatkowych paséw ruchu nayswaniach oraz poszetzgezdni w
obrebie tukow poziomych

» przekroj jezdni — daszkowy, spadki poprzeczne p6, 2

» obustronne pobocza gruntowe o szekokpo 0,75 m uksztattowane ze spadkiem poprzecznym
wynoszacym po 6 %

* chodnik przy krawzniku — spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni, @za¢ 1,5m

e zatoki autobusowe — szerako3,0m, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni, skos
najazdowy 1:8, skos wyjazdowy 1:4, zatamania wygkme promieniem 50m

* Rowy przydrane obustronne trapezowe, dno o szefokd,40 m, skarpy wykonane z
pochyleniem 1 : 1,5, w miejscach, gdzie na uzyskaoichylenia 1 : 1,5 nie pozwala szer@ko
pasa drogowego skarpy rowow wykonane z pochylemeghszym, dochodcym do 1 : 1,
dopuszcza sirealizacg rowow trojkatnych.

6.0 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni zostata oki@ena w oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w spEawarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata zaprojektoavarzy naspujacych zataeniach:
» kategoria obaizenia nawierzchni ruchem - KR2

Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej, pobo&myimicznych oraz zatok autobusowych:

- warstwascieralna 4cm

- warstwa wizaca - 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego -20 cm

- stabilizacja cementem — R, 2,5 MPa - 15 cm

- warstwa mrozoochronna -15cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- kruszywo naturalne - 15cm
- warstwa mrozoochronna - 15cm

Konstrukcja chodnikéw z kostki betonowej:

- kostka betonowa brukowa - 6cm
- podsypka piaskowa -5¢cm
- warstwa mrozoochronna -10cm

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

- kruszywo naturalne - 10cm



7.0 Inne elementy zagospodarowania

Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpiedstwa ruchu

- sposéb wykonania oznakowania pionowego, poziomega elementow bezpiearswa ruchu
zostat przedstawiony w projekcie statej organizagighu stanowaicym odebne opracowanie

- oznakowanie pionowe naig realizowad stosuac znaki z tarcg wykonary z folii odblaskowej Il
generacji

8.0 ROBOTY ZIEMNE, ROZBIORKI, WYROWNANIA

8.1 Ziemia rdélinna

Przed przysipieniem do realizacji robét drogowych nafeusuraé warstwe ziemi ralinnej. W
przedmiarze robét przyto usungcie ziemi urodzajnej warstwo grubdci 10 cm.

Zebran, ziemk roslinna naleey umiescic na haldzie na naginie wykorzystd do przykrycia
projektowanych ziekecow, skarp i dna rowow warsivhumusu agredniej grubéci 10 cm.

llosci ziemi ralinnej przewidzianej do zdgia a nasfpnie do roziagenia na skarpy i zietee obliczono
w formie tabelaryczne.

Nadmiar ziemi rélinnej pozostaty po zakmzeniu robo6t przechodzi na wtastdVykonawcy Robot,
ktory zagospodaruje namiar we wlasnym zakresie,raare wysipienia takiej konieczrici poniesie
koszty zwizane z utylizagj badz korzystaniem z wysypiska.

8.2 Rekultywacja terenu

Rekultywacja terenu po zakezeniu prowadzenia robét drogowycédhie obejmowata:

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét,

- wyréwnanie terenu,

- wykonanie powierzchni zielonych — rozemie 10 cm warstwy humusu na skarpy i Ziete a
nastpnie obsianie traw

- uporadkowanie i wyréwnanie odkiadu, na ktory zostaniewegiona ziemia stanoaca nadmiar
ziemi z robot ziemnych, ziemi §linnej i ziemi pozyskanej w trakcie oczyszczenigogkbienia
rowow, ziemi pozyskanej w trakcie realizacji wymyagruntéw stabych

Materialy pochodzce z rozbiérek istniggych nawierzchni utwardzonych zakwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru do ponownego wbudowania zyalprzewieg¢ w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

8.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone metodrzekrojow poprzecznych. Roboty zmaéne § z
wykonaniem koryta pod projektowane nawierzchniefjgzwjazdow i rowéw..

Wielkos¢ robot ziemnych nie uwzgdinia rozbidrek istniacych nawierzchni, ktore zostaly ctg
niezalenie od rob6t ziemnych.

W miejscach wyspowania instalacji podziemnych roboty ziemne aaleykonywa recznie.

Nadmiar ziemi powstaty w wyniku realizacji rob6eminych zwiazanych z wykonaniem koryta pod
nawierzchnie utwardzone oraz z uksztattowaniemntenealey przewiegé¢ w miejsce wyznaczone
przez Wykonawg Roboét.

W zwiazku z lokalnym wysgpowaniem gruntow stabych przewiduje dokonanie wymiany gruntow.

8.4 Zielence

W granicach pasa drogowego zostarykonane zielgce, rowy i skarpy.

Przewiduje si, ze tereny zielone zostanpokryte warstw 10 cm ziemi rélinnej a nasipnie
zazielenione.

9.0 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi guite opracowanie spaidzone rownolegle z niniejszym
projektem drogowym. W projekcie tym zostatytejdo realizaciji:

- oznakowanie pionowe

- oznakowanie poziome



- elementy bezpiecastwa ruchu
W przedmiarze na roboty drogowe elementy projetdtesorganizacji ruchu zostatyetg do realizacii
tacznie z robotami drogowymi.

10.0 UZBROJENIE ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE

10.1 Telekomunikacja

Na terenie olgjtym opracowaniem wygpuje istniejcy kabel telekomunikacyjny. W przypadku
wyptycenia istniegcego kabla telekomunikacyjnego przebiggago wzdta drogi powiatowej nr
1709B pod projektowanymi rowami odwada@mi, naley wykona wstawle kablowa o diugdci
ok. 20m z kabla typu XzTKMXpw 50x4x0,8 w rurze ochnej HDPE110/6,3

11.0 ZIELEN

Zrealizowanie projektowanej inwestycji wymaga WgHejszego usuRrcCia czsci istniepcego
drzewostanu — drzewa przewidziane do ugtiaizostaly przekg&tone na planie sytuacyjnym.
Wycinka istniejcego drzewostanuclizie realizowana przed przypteniem do realizacji robot
drogowych. W ramach realizacji rob6t drogowych prizziano usurgcie pozostatych karczy i
korzeni. Projekt przewiduje praeietlenie koron drzew, wyecie suchych i potamanych gat oraz
zebranie odpadow w stosy.
Do wycinki przygto:

- drzew iglastych razem z priiam -8 szt.

- drzewdtiastych razem z pniami -6 szt.

- Krzaki, tereny pditicte samosiewem leszczyny, olszyny, brzozy i sosr8642 mi

12.0 UWAGI DOTYCZ ACE REALIZACJI INWESTYCJI

Uwagi dotycace warunkéw technicznych wykonania i odbioru robddigowych zostaty zawarte w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.



