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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtecznej (SST) $
wymagania dotycre wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych kolidagych z projektowas budowa drogi gminnej na odcinku
od drogi powiatowej nr 1709B do gruntéw wsi Bujakimina Drohiczyn, powiat
Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standwew@zujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Zakres zgodnie z przedmiarem robat.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespétagbw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunika@jny

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa woeMorowa przeznaczona do
kabli linii magistralnych, midzycentralowych, medzymiastowych okmgowych
i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jednlmb dwutorowa
przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.

1.4.4. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rutgozone w wykopie jeden
za drugim i paiczone pojedynczo lub w zestawach pozwalgh uzyska
potrzebn liczbe otworéw kanalizaciji.

1.45. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowarigdzy chgi
kanalizacji kablowej w celu unzbwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

1.4.6. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wiat@m médzy chgi
kanalizacji magistralnej.

1.4.7. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa whwalta médzy chgi
kanalizacji rozdzielczej.

1.4.8. Kablowa sié¢ miejscowa - si&taczy telefonicznych z uszlzeniami liniowymi,
taczaca centrale telefoniczne euizy sola oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.4.9. Sie abonencka - €&¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatod
telefonicznych.

1.4.10. Sie¢ magistralna - a&¢ linii abonenckiej obejmuyga linie od szafek kablowych
do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.11. Sie rozdzielcza - ag¢ linii abonenckiej obejmuga linie od szafek kablowych
do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.12. Lacze - zestaw przewodow i udzen miedzy centralami, centrala aparatem
abonenckim.

1.4.13. Tor abonencki - parayt kablowych lub napowietrznych midzy centrad
a aparatem telefonicznym.
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1.4.14. Tor migdzycentralowy - dwie lub trzyyly w linii pomigdzy centralami w
jednym migcie.

1.4.15. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekgana - linia wybudowana z kabli typu
dalekostznego.

1.4.16. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugioprzebiegu trasy linii bez
uwzgkdnienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.17. Dlugos¢  elektryczna - rzeczywista diugo zmontowanego kabla
z uwzgkdnieniem falowania i zapasow kabla.

1.4.18. Falowanie kabla - sposéb ukfadania kabla, przy yktordtugaé kabla
uktadanego jest wksza od dtuggri trasy, na ktérej uktadaeskabel.

1.4.19. Linia optotelekomunikacyjna sWiattowodowa) - linia telekomunikacyjna
zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych.

1.4.20. Linia optotelekomunikacyjna dalek@gha (mkdzymiastowa) - linia
optotelekomunikacyjnatzaca ze sofpcentrale ranych stref numeracyjnych.

1.4.21. Linia optotelekomunikacyjna wewtrzstrefowa - linia optotelekomunikacyjna
taczaca ze solp centrale zlokalizowane wewinz jednej strefy numeracyjnej

1.4.22. Linia optotelekomunikacyjna mrgizycentralowa - linia optotelekomunikacyjna
taczaca centrale miedzy selub centrad z koncentratorem.

1.4.23. Linia optotelekomunikacyjnaa¢znikowa - linia §czaca stagj teletransmisyja
z oddalor centrah miedzymiastow lub z inry stacy teletransmisyjaw wezle.

1.4.24. Linia optotelekomunikacyjna odggha - linia odprowadzaga czs¢
swiattowodow ze zicza kablawiattowodowego.

1.4.25. Swiattowdd - element transmisyjny kabla optotelekaoikacyjnego w postaci
widkna optycznego, zimnego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, péajacy
na transmigj fali swietlnej.

1.4.26. Swiattowéd jednomodowy - $wiattowdd, w ktorym mee by
transmitowany tylko jeden maaviattowodowy.

1.4.27. Tlumiennag¢ jednostkowawiattowodu — wielkd¢ okreslajaca zmniejszenie si
mocy sygnatu optycznego po praej przezéwiattowdd o dhugéci 1 km

1.4.28. Trakt liniowy optotelekomunikacyjny (zwykle dwutorg) - dwa tory
swiattowodowe wraz z ugglzeniami teletransmisyjnymi liniowymi Koowymi
i przelotowymi.

1.4.29. Tor swiattowodowy - droga sygnatu optycznego zabaxona ziczkami na
przehcznicachswiattowodowych.

1.4.30. Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierj swiattowody do
transmisji sygnatow telekomunikacyjnych.

1.4.31. Kabel (OTK) tubowy - kabel zawiergly w csrodku swiattowody w pokryciu
wtérnym w postaci lznych tub skgconych wokét elementu wytrzymaicowego
albo te zawierajcy tuly centralm z umieszczonymi w niefwiattowodami w
pokryciu pierwotnym.

1.4.32. Kabel (OTK) liniowy - kabel zastosowany do budowwyjilw kanalizacji wtérnej
lub w rurocihgach kablowych, poza terenem budynkéw telekomugjkgch.

1.4.33. Kabel (OTK) dielektryczny - kabel nie zawiegey elementéw metalowych.
1.4.34. Ztacze$wiattowodowe - miejsce patzeniaswiattowodow.
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1.4.35. Ostona zczowa (mufa kablowa) — kompletny zestaw osfurzdo trwatego
potaczenia dwodch (lub wkszej liczby) odcinkéw instalacyjnych kabli
swiattowodowych.

1.4.36. Kanalizacy pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktérej aga st kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtornej.

1.4.37. Kanalizacja wtérna — zespot rur zaganych do otworéw kanalizacji pierwotnej,
stanowicy dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomumjksch i innych

1.4.38. .Rurochg kablowy — cig rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wihasciwosciach oraz zasobnikdw adzowych uktadanych bezgednio w ziemi
i stanowicych ostor ochronmn dla kabliswiattowodowych.

1.4.39. Zasobnik ziczowy — zbiornik stanowcy ostore ochronm dla zhcza kabla
Swiattowodowego i/lub jego zapasow oraz utataigjzacaganie i wycaganie kabli,
przykryty warstvg ziemi.

1.4.40. Rura przepustowa — rura grdloeenna z tworzywa termoplastycznego, rura
stalowa lub z innego materialu 0 nie gorszychsan@osciach, przeznaczona do
budowy przepustéw dla kabli lub ruragdw kablowych w miejscach skraywan
Z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.41. Rura kanalizacji wtornej i rurogju kablowego (RHDPE) — rura z polietylenu
o dwej gestadsci, stuzaca do budowy kanalizacji wtdrnej i ruragdow kablowych,
a talze czsci kanalizacji rozdzielczej.

1.4.42. TaSma ostrzegawcza - $faa, zazwyczaj polietylenowa, w kolorzadtym
z napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY! Lub UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY, uktadana nad kablem lub ruragiem kablowym w celu
ostrzeenia o0 zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.43. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna -$it@a, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze
z6ttym z napisem UWAGA! KABELSWIATLOWODOWY!, zawierajca czynniki
lokalizacyjny, np. téme stalows, i uktadana nad ruraggiem kablowym.

1.4.44. Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego — bezkalizyprzebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych adzer uzbrojenia terenowego, przy
ktéorym maliwy jest jednak szkodliwy wplyw tych usdzer na linie
telekomunikacyja lub odwrotnie.

1.4.45. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebiégii
telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa linii przeasirst z tras lub miejscami
posadowienia innych ugdzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych
urzadzea na link telekomunikacyja lub odwrotnie mee by w tym przypadku
wigkszy niz przy zblieniu.

1.4.46. Odlegia¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odéégtdinii
telekomunikacyjnej od innych wdzen uzbrojenia terenowego zabezpiegeajlinie
przed szkodliwym oddziatywaniem tych adzen, bez zabiegdéw dodatkowych.

1.4.47. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnajodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenialegtaici pomkdzy linia a
innymi uradzeniami zbrojenia terenowego do potowy odlégipodstawowe].

1.4.48. Zabezpieczenie szczeg6lne linii telekomunikacyjnej dodatkowe
zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w wypadkunreejszenia odlegkei
pomiedzy linia a innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego paaji potowy, lecz
nie mniejszej od 25% odlegic podstawowe).
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1.4.49. Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowizujacymi polskimi
normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikaeych nabywane sprzez
Wykonawe u wytwoércéw. Kady materiat musi mie atest wytworcy stwierdzagy
zgodnd¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Nie dotyczy.
2.2.2. Piasek

Nie dotyczy.
2.2.3. Woda

Nie dotyczy.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe
Nie dotyczy.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Rury z polietylenu (HDPE)

Stosowane do budowy agdéw kanalizacyjnych rury z polietylenu powinny
odpowiadé normie PN-92/C-89017 [27].

Rury naley przechowywé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit ar@chnych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

Nie dotyczy.

2.4.3. Slupyzelbetowe prefabrykowane

Nie dotyczy.

2.4.4. Skrzynki kablowe
Nie dotyczy.
2.45. Kable miedziane

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemémd i srednice zyl zgodnie
z dokumentaajtechnicza.

Zastosowane kable powinny odpowiadaymogom odpowiednich norm wg
wykazu w punkcie 10.1 SST.

Kable telekomunikacyjne dostarczang 1sa kbnach drewnianych, ktérych
wielkosci okreslone & w normie PN-76/D-79353 [5] i zate od srednicy kabla i jego
powioki.

Kazdy Ieben jest nacechowany numerem wigtia numerem ewidencyjnym
oraz nasfpujacymi znakami i napisami:

- nazw i znakiem fabrycznym producenta,
- strzalla wskazujca kierunek obrotéw gbna przy toczeniu.
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Do jednej z tarcz ¢bna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podasy typ
kabla, jego diug& i cigzar oraz producent.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu
tych robdt, jak té przy wykonywaniu czynn@i pomochiczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sfuratp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowtawykonanie rob6t zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhiaozyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagpujacych
maszyn i sprgu, w zalenosci od zakresu robét gwarardaych wiaciwa jakosé robot:

- megaomomierz,
mostek kablowy,
ubijak spalinowy 50 kg.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu,
ktore nie wplyl niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.

Liczba érodkoéw transportu powinna gwarantaivprowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidozyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjhyc

powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagpujacych srodkéw transportu,
w zaleznosci od zakresu robot:
- przyczepa do przewenia kabli,
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy do 3.5 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t.

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny by
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukiazgognie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworgdla poszczegblinych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Urzadzenia telekomunikacyjne kolidige z projektowas inwestycy i nie
spetniajce wymaga norm BN-73/8984-05 [6], BN-76/8984-17 [12], BN-8884-
17/03 [18] podlegajprzebudowie.
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Technologia przebudowy uzaldona jest od warunkéw technicznych
wydawanych przez aytkownika linii, ktéry w spos6b ogoélny okila sposéb
przebudowy.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne naje przebudowé zachowujc
nastpujaca kolejnas¢ robaot:

- budowa infrastruktury obg&giowej w dowhzaniu do istnigjcych elementoéw sieci,
w tym: wykonanie przepustow i wykopow dla kabli gemnych,

- wciagniecie do przepustéw oraz uenie w wykonanych wykopach odpowiednich
odcinkéw kabli miedzianych,

- bezprzerwowe przatzenie kabli miedzianych za pomotacznikéw do padczen
réwnolegtych,

- zdemontowanie przeznaczonych do likwidacji elementsieci teletechnicznej
(demonta uzgodné z Inzynierem)

Roboty naley wykona& zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczéstwa i higieny pracy [37].

Demonta kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikgioych naley
wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i SST oraz zaleceniamiytkownika tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii w taki sposéb, aby
demontowane elementy nie zostaly zniszczone | pm&ty St w stanie
poprzedzajcym demonta.

W przypadku niemamnosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadoio tym Inzyniera i uzyska od niego zgog na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawcazm@ozostawd elementy linii bez
demontau, o ile uzyska na to zgednzyniera.

Wykopy powstate po demora elementéw linii powinny by zasypane
zag:szczonym gruntem i wyrdwnane do poziomu terenu. aAfsk zag:szczenia
powinien by rowny 0,85.

Wykonawca zdemontowane materialy przekmwestorowi.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna
Nie dotyczy.
5.2. Studnie kablowe
Nie dotyczy.
5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.3.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podano w dokumentacji wykeceej.
5.3.2. Uktadanie kabli w kanalizacji

Nie dotyczy.
5.3.3. Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinnycébytozone réwnolegle do osi drogi
i rownolegle do cigéw innych uradzer podziemnych.

Kabel ziemny powinien Wy utozony w wykopie ling falista, przy czym
zwiekszenie diuggci na falowanie powinno wynasco najmniej 2%. diugdei trasowej.

Glebokas¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odyienie
powinna by mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrawania kabla z innymi
urzadzeniami podziemnymi dopuszcza smniejszenie tej odlegioi do 0,5 m.
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Przy zhczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinry¢ mniejsze od
0,25 m.

5.3.4. Przeta@enie kabli
Nie dotyczy.

5.3.5. Zawieszanie kabli
Nie dotyczy.
5.3.6. Wprowadzenie kabli na stupy kablowe
Nie dotyczy.
5.3.7. Montaz kabli
Ztacza na kablach XzTKMXpw powinny bywykonane zgodnie z instrulici
montau [35].
5.3.8. Skrzyzowania i zblkenia

5.3.8.1. Skrzyzowania i zblzenia kabli ziemnych z drogami
Przefjcie kabla ziemnego pod drogami powinno¢ bywykonane w rurami
HDPE 2110/6,3 uktadanymi zgodnie z wymaganiami EBX8984-05 [6].
5.3.8.2. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowlinii
elektroenergetycznych

Zblizenia  telekomunikacyjnej linii  kablowej z  podbudpw linii
elektroenergetycznych powinnydbyggodne z PN-75/E-05100.

5.3.8.3. Najmniejsze dopuszczalne odlegib kabla ziemnego od innych udzen
i obiektow
Najmniejsze dopuszczalne odlegib kabla ziemnego od innych udzen
i obiektow podaneasw tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [12].
5.3.8.4. Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadzieyoh z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wyseékozawieszenia telekomunikacyjnych kabli
nadziemnych przy skrzgwaniu z drogami powinna wyn@ésb m.

5.3.9. Ochrona linii kablowych
5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzaechanicznych

Kabel ziemny powinien ky zabezpieczony $ma ostrzegawcz na catym
odcinku, a miejsca charakterystyczne oznécagrkerami EMS.

5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych

5.3.10.1. Wymagania ogoélne

Trwala i wyrazna numeragi nalezy umieszczé na szafkach kablowych, kablach,
glowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Mraog nalery wykon& za
pomoa szablonéw wg BN-73/3238-08 [13].

5.3.10.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno bwykonane w studniach kablowych
za pomog opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [14] z wyi&a odcénigtymi
numerami.
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Oznaczenie polenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak gestych
i trwatych obiektow, powinno Ky wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-
74/3233-17 [15].

5.3.10.3. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinmy¢ zwymiarowane

wzdtuznie i poprzecznie:
- przebieg kabla,
- potozenie zhczy, przepustéw dla kabla oraz zapaséw kabla.

Domiarowanie powinno k&y wykonane do istniegych w terenie obiektéw
statych lub do stupkéw oznaczeniowych ustawionychzasie budowy linii kablowe;j.
Nalezy stosowa stupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiaromg BN-
74/3233-17 [15].

5.3.11. Ochrona linii kablowych

5.3.11.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Kable ut@one bezpférednio w ziemi zabezpieczagsprzed uszkodzeniami
mechanicznymi przez:
- utozenie nad kablem geny oznaczeniowej w kolorzeditym z napisem ,Uwaga
kabel telekomunikacyjny” - w potowie ghokasci utozenia kabla.

5.4. Telekomunikacyjne kable dalekogizne $wiattowodowe)
Nie dotyczy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zat@onej jakdci wykonywanych
robét przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu b@adaa budowie
w celu wskazania lkynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robét z dokumentagjprojektows oraz wymaganiami SST .

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomzyniera
0 rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia smipi wyniki bada do
akceptacji Inyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty
zanikapcej, kton maze kontynuowé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera.

Kontrola jakdci robét telekomunikacyjnych powinna odbyivsie w obecnéci
przedstawicieli urgdu telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji
i teletransmisji. Jak@ robot musi uzyskaakceptagj tych instytuciji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna
Nie dotyczy.
6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli
miejscowych polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych pod wzgllem uporadkowania terenu,
- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
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- ochrony linii kablowych,
- szczelnéci powtok,
Wymagania dotycce powyszych czynnéci podane g w punkcie 7.2 normy
BN-76/8984-17 [12].
Ponadto naley przeprowadzi proby i badania elektryczne na zgoétho
z punktem 4 normy BN-76/8984-17 [12].

6.4. Telekomunikacyjne kable dalekogizne §wiattowodowe)
Nie dotyczy.
6.5. Ocena wynikéw bada

Przedstawiof do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyja nalezy uzna& za
wykonary zgodnie z wymaganiami normy, zgi sprawdzenia i pomiary podane
w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przegwadzonych badeotrzymaty
ocerg ujemry, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokora nalezy w oparciu o dokumentagj projektows
i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czalieglowy, akceptowane przez
Inzyniera.

Jednostik obmiarow kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnigzna  kabli
telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zelhaany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasipujace dokumenty:

- aktualra powykonawcz dokumentagj projektowa,
- geodezyjn dokumentag powykonawca,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokéty odbioru robét zanikagych,

- protokét odbioru robét przez Orange Polska SA.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za jednostk obmiarows nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem
i ocery jakasci wykonanych rob6t na podstawie atestéw producarggzen, ogkdzin
i pomiaréw sprawdzagych.
Cena wykonania robét obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie gdze,
- uruchomienie przebudowywanych atizen,
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
- transport zdemontowanych materiatow,
- przeprowadzenie prob i konserwowanieadze w okresie gwaranciji,
- wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.10. przepisy zmane.

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchnpdneych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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No o

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22
23.

24,

25,
26.

27.

28.

29,
30.

31.

32.

BN-85/8984-01

PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

PN-85/T-90331

PN-83/T-90330

BN-80/323:-25

BN-85/3231-28
BN-76/8984-17
BN-73/3238-08

BN-72/3233-13
BN-74/3233-17

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

BN-88/8984-
17/03
BN-72/3233-72
BN-88/6731-08
BN-73/3233-02

BN-73/323:-03
BN-69/9378-30

BN-86/322:-16
BN-88/673:-08

Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejse. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Bbny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagaiiadania.

Nargdzia teletechniczne i przybory pomocnicze.
Sprawdzian do uktadania blokéw betonowych.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z iazkami
czworkowymi, gczkowe, o izolacji polietylenowej z zapor
przeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z oston
polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z iazkami
czworkowymi, gczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdlne
wymagania i badani
Skrzynka kablowa 10/2

Skrzynki kablowe 30-parowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscoweo6lbg wymagania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne kablowe sieci
miejskiej. Szablony do znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Gpaxnaczeniowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. S{upoznaczeniowe
i 0znaczeniow-pomiarowe

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z iazkami
czworkowymi, mczkowe, o izolacji polietylenowej,
o powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z oston

polietylenowa lub polwinitowa.
Telekomunikacyjne kable miejscoweczkowe, o izolacji
polietylenowej, ekranowane o powloce stalowe] spaja
falowanej i oston polietylenova.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowedhe
wymagania i badania.
Prefabrykowana przykrywalbetowa.
Cement. Transport i przechowywanie.
Telekomunikacyjne sieci kablowe ndeyse. Wietrznik do
pokryw.
Ramy i oprawy pokryv
Telekomunikacyjne sieci kablowe muege. Wsporniki
kablowe
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablc
Cement. Transport i przechowywal

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekesne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania
techniczne.

PN-92/C-890017 Rury z tworzyw polietylenowych.
ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogoélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPS/-00t Kable optotelekomunikajne. Wymagania i badan
ZN-96/TPSA-006 Ztacza spajanéwiattowodow jednomodowych. Wymagania

i badanie

ZN-96/TPSA-007 Ztaczki s$wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i

badanie

ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtérna i ruroggi kablowe. Wymagania i

badania.
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33. BN-74/323:-24  Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stuiibetowe
34. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykoaan

belki ustojowezelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

35.

36.
37.

38.

Instrukcja montas telefonicznych kabli miejscowych o izolacji pajieo-
powietrznej i powtoce polietylenowej z zapagprzeciwwilgociova (XTKM) -
ZBt - 1970r.

Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca5l9® drogach publicznych.
Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Buwtimych

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972

Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Buatimych
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda

montaowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dni® kwietnia
1972r.
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