Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.06.04.01

D.06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej veymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
czyszczeniem rowdw z namutu w ramach inwestycji:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntow wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznejjameastosowanie przy czyszczeniu rowOw na
projektowanej drodze i obejmupczyszczenie z namutu istrieych rowow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia @ zgodne z obowujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w
ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami layniera.
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00.

2.  MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania oczyszczenia przepustu
Oczyszczenie rowdw nakgwykonywa recznie przy uyciu drobnego spetu pomocniczego.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiare”.

4.2. Transport namutu
Do transportu namutu nale stosowa samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1  Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D.MQQ@O ,Wymagania ogolne

5.2 Wykonanie oczyszczenia przepustow

Namut naniesiony przez wecdhalezy wydoby¢ recznie i odrzudi na przylegty teren lub wywi€ poza
obreb drogi i rozplantowa

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtl

6.2 Kontrola wykonania rob6t

W trakcie wykonywania rob6t nate sprawdzé doktadnd¢é oczyszczenia przepustéw na catej
dtugasci.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasadybmiaru robo6t
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00®MM/@ymagania ogoélne

7.2. Jednostka obmiarow
Jednostk obmiarows oczyszczonegrowu jest 1 m (metr) na podstawie obmiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob:
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@MW@ymagania ogdlne

8.2. Sposo6b odbioru robc

Roboty obgte niniejsa Specyfikacy Techniczm podlegay odbiorowi ostatecznemu
pogwarancyjnemu wedtug zasad podanych w ST D.M000,Wymagania golne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolr

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Platng¢ za 1 m wyczyszczoneqowu kedzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny§akmbot w
oparciu o pomiary i wyniki baake
Cena wykonania robét obejmt
wydobycie i usuricie namutu z odrzuceniem na przylegly teren lub iedigniem poza okb
drogi wraz z rozplantowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wesa wykonywania i
badania przy odbiorze.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.
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