Specyfikacje Techniczne D.06.03.01

D.06.03.01 UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyeze wykonania i odbioru Robét
Zwiazanych z uzupetieniem poboczy w ramach budowystyaie

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntdw wsi
Bujaki, gmina Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznéyadn wykonania uzupetnienia poboczy kruszywem,
warstwg o sredniej grubéci 10 cm (dotyczy poboczy wzdtprojektowanych drdg i poboczy na zjazdach).
Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzyenasii
pojazdéw, umieszczenia ydzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczaie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéenia g zgodne z obowrujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5. 0Ogoblne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za fgkah wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagj
Projektove, ST i poleceniami tryniera.

Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine

2.  MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatbw
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w 31.@0.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw - kruszywo

Jako materiat uzupetnijy nalery stosowa zwiry, pospoétki lub piaski co najmnigrednie,
spetniajce wymagania PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3].

Kruszywo powinno bi/jednorodne bez zanieczyszatobcych i bez domieszek gliny.

2.3.  Rodzaje materiatow — destrukt asfaltowy

Jako materiat uzupelnigy do umocnienia poboczy naje stosowa destrukt asfaltowy
uzyskany z rozbiorki istniegej nawierzchni bitumicznej (rozbiorka i frezowangniepce]
nawierzchni zgodnie z SST D.05.03.11 oraz SST DDA4).

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogoIne dotycgce spratu
Wymagania og6ine dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2.  Sprzt do wykonania Robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania Rob6t oldlenych w n/n ST powinien wykagasie
mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- kultywatoréw lub bron talerzowych,

rowniarek do profilowania,

walcow,

ptytowych zagszczarek wibracyjnych,

przewanych zbiornikow na wagl

Sprzt powinien zostazaakceptowany przezayniera.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyege transportu
Wymagania og6ine dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagi#ne”.

4.2. Transport materiatow
Transport kruszywa powinien odbytvase samochodami samowytadowczymi, w spos6b
przeciwdzialajcy jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i qausze

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D.BDOI0 ,\Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harrogram Robdt,
uwzgkdniapce wszystkie warunki w jakicletizie wykonane uzupetnienie poboczy.

5.2. Przygotowanie mieszanki na uzupetnianie pobogz
Do uzupetnienia poboczy najezastosowamieszank 50 % kruszywa zgodnego z pkt. 2.2 niniejszej ST
oraz 50 % destruktu asfaltowego uzyskanego z ferziawstniejcej nawierzchni.

5.3.  Uzupetnianie poboczy

W przypadku wyspowania ubytkdéw (wgbien) i zanizenia w poboczach naleje uzupetrd zwirem o
wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktdrego zostankomana droga serwisowa 0 nawierzchni
ZWirowej.

Miejsce, w ktérym wykonywaneztizie uzupetnienie poboczy nafespulchnt na gébokas¢ pozwalajca
na roziaenie warstwywiru i grubaci 10 cm po zagszczeniu, doprowadzdo wilgotndci optymalnej, a
nasgpnie ulazy¢ w nim warstvg materialu uzupetiagego.

Wilgotnas¢ optymalra nalery okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1], z tafeja+10%, -20%.
Zag:szczenie utmne] warstwy materialu uzupetaieggo nalgy prowadzat od kravedzi poboczy w
kierunku krawdzi nawierzchni. Rodzaj spte do zagszczania musi ldyzaakceptowany przezimiera.
Zag:szczona powierzchnia powinna¢bgwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zeloym w
Dokumentacji Projektowej, oraz nie posiadladdw po przégiu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zagiszczenia wg PN-S-02205 [4] powinien wyda@s najmniejd> 1,0.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakm Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine

6.2. Badania przed przysipieniem do Robét
Przed przyapieniem do Robét Wykonawca powinien wykérmdania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Rob6t i przedstatnivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie Robot
Czestotliwas¢ oraz zakres bad@pomiaréw w czasie prowadzenia Rob6t podano lieyab

Tablica 1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Lp. Wyszczegolnienie bada Czgstotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1. | Uziarnienie mieszanki uzupetraagj 2 probki
2. | Wilgotnag¢ mieszanki uzupetniagej 2 probki
3. | Wskeanik zag:szczenia 2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznych wykonanych uzupéém
Czestotliwasc i zakres pomiar6w po zakezeniu Robo6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ i zakres pomiaréw uzupetnianych poboczy i nawierzmi

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna cestotliwosé pomiaréw
1. | Spadki poprzeczne 2razy na 100 m

2. | Rébwng¢ podiwna co50m

3. | Réwnda¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinnydggodne z DokumentadProjektows, z tolerancj:
- dla poboczy 1%,

- dla nawierzchnt 0,5%.

6.4.2. Rowng¢ poboczy i nawierzchni
Nieréwnaci podtuzne | poprzeczne nalg mierzy¢ 4-metrowy tata wg BN-68/8931-04 [5].
Maksymalny przéwit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D.M.0@QB\W@magania ogoine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanych Robét zgodnie z Dokntacy
Projektove i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogobine zasady odbioru Rob6t podano w ST D.M.0@MQ@\§/magania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw
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Odbiér Rob6t zwizanych z uzupetnieniem poboczy i zawnej nawierzchni jest dokonywany na
zasadach odbioru €iowego lub ostatecznego zgodnie z zasadami podamy®m D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne zasady dotyere podstawy ptatndci
Ogdlne zasady dotyaze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 M wykonanych uzupelnienalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéidRobét w
oparciu 0 pomiary i wyniki baddaboratoryjnych.

Cena wykonania Robo6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie Robot

- dostarczenie materiatu uzupetaEggo,

- roztozenie materiatu,

- zagszczenie roztonej warstwy uzupetniagej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek igrn
2. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naterdim nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. dgamia i badania.
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réainawierzchni planografem idat

S
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