Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.04.04.02

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYVA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem n/n STaswymagania dotyaze wykonania i odbioru Rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mezme w ramach inwestycji:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntdw wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczngjain wykonania warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa

famanego stabilizowanej mechanicznie i obejmuj

- podbudow grubaci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie pod nawierzchnie
jezdni, poboczy bitumicznych oraz zatok autobusdwyc

1.4. Okrédlenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mectieznie — jedna lub wgcej warstw
zagszczonej mieszanki, ktora stanowi waest@na nawierzchni drogowe.

14.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, poleggj na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostale okékenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanmbganymi w ST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za fgkoh wykonania oraz za zgoddé@ DokumentagjProjektovs, ST
i poleceniami layniera/Kierownika projektu.

Ogdblne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania otjéline

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotye materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podaST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z mieszanki nigzamej z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno Bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemanea skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczakéw, w ktérym procentowa zas§@ttiaren o powierzchni przekruszonej lub tamanyelz or

Ziaren catkowicie zaokglonych wg PN-EN 933-5 powinnaddyategorii nie riiszej nk Cspno

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszankiviziganej powinny spetntawymagania WT-4 2010 cz.a

tablica 1

Kruszywo powinno byjednorodne bez zanieczyszcobcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mérae 68



D.04.04.0:. Spfiiacje Techniczne dla robét drogowych

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. lub 0/63 |

Okreslone wg PMEN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszywowych paezmmych do warstw podbudowy
pomochicze] powiro spetia warunek, aby krzywa uziarnienia kruszywa znajdaveat miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnier

Powinna ona kyciagta i nie mae przebiegaoddolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornejirg granicznej
uziarnienia nagsiednich sitacl

Oprécz wymagania dotygzego krzywej uziarnienia wymaga,saby 90% uziarnienia mieszanek badanyc
okresie 6 miescy spetnito wymagania kategorii pmych w tablicach 1, 2, aby zapewjgdnorodnét i ciagtos¢
uziarnienia mieszane

Tablica 1. Wymagania wobec jednoragimaiziarnienia na sitach kontrolny— poréwnanie z deklarowaprzez
producenta waroia (S). Wymagania dotygzorodukowanej i ddarczonej mieszanki. dgi mieszanka zawiera
nadmierg ilos¢ ziern stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezpproducenta uziarnienia mieszanki
pieciokrotnym zagszczeniu metedProctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowaprzez producenta wastiy (S)
niezwhzana| Tolerancje przesiewu przez sito (mm) % (n
0.t 1 2 4 5,€ 8 112 1€ 22/ 31t
0/315 5 5 +7 18 18 +8
0/63 5 15 7 18 18 18

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez prodta mieszanek powinna nig& sk w krzywych uziamienia z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji zawartych widgald, a talkke powinna spetniawymagania agtosci
uziarnienia zawarte w tablicy

Tablica2. Wymagania wobecagjtosci uziarmienia na sitach kontrolowanych #nie przesiewu podczas bada
kontrolnych produkowanych miesza

Mieszanka Poréwnanie z deklarowaprzez producenta wastiy (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm) % (n
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,%
min | max | min | max| min | max| min | max| min | max| min | max| min | max| min | max
0/315 4| 15| 7| 20 - - 10 25 . 100 25 |- - - -
0/6: - - 4 | 18 | - - 7| 20| - - | 1C | 28| - - 1C 2t

Wymagania wobec jednorodigbuziarnienia na sitach kontrolny— poréwnanie z deklarowaprzez produ\centa
wartcscia (S). Wymagania dacza produkowanej i dostarczonej mieszankielienieszanka zawiera nadmigrn
los¢ ziern stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezparoducenta uziarnienia mieszanki pgipkrotnym
zag:szczeniu metedProctora

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetni@wymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezgzanych podbudowy pomocniczej
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Rozdziat w Wyszczegolnienie Wymagania wobec mieszanek
PN-EN wlasciwosci niezwigzanych przeznaczonych dg
13285. stosowania w warstwie

Podbudowa Odniesienie do
pomocnicza | tablicy w PN-EN

13285
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/63 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawaftopytow: kategoria UF Uk Tabl. 2
4.3.% Minimalna zawart&: pylow: kategoria L LFnr Tabl. &
4.33 Zawartg¢ nadziarna O 0OCq Tabl. 4i ¢
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe Tabl.5i 6
uziarnienia rys 12
lub 14 wg WT-4
4.4.2 Wymagania wobec jednorodcio  uziarnienig
poszczegblnych parti — poréwnanie z deklarewarzez Wg tabl. 1 Tabl. 7
producenta warfgia (S)
4.4.2 Wymagania wobec jednoroéio uziarnienia na sitagh
kontrolowanych — rinice w przesiewach W(g tabl. 2 Tabl. 8
4.5 Wradiwos$¢ na mroz, wskanik piaskowy SE, co najmniej 40 -

Odporné¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LAy -
mieszanki wg P-EN 109'-1, kategoria nie wsgza ni

Mrozoodpornéé (dotyczy frakcji 8/16 kruszywa odsianej z F7 -
mieszanki wg PN-EN 1367-1

Wartagi¢ CBR po zagszczeniu do wskaika zagszczeniad 120% -
= 1,03 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

4.5 Wodoprzepuszczalifomieszanki w warstwie oalszapcej| Brak wymaga -
po zagszczeniu wg metody Proctora do wslika
zagszczenia d =1,0 wspolczynnik filtracji k, co najmnig
cmys

—-—.

Zawarté¢ wody w mieszance zeggczonej, % (m/m) 80 - 100 -
wilgotnasci optymalnej wg metody Proctora

4.5 Inne cechyrodowiskowe Wigkszai¢ substanciji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wygtuje w
zrédtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu d
kruszyw sztucznych i odpadowych naje
bad& czy zawarté¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wécto
dopuszczalnych wg oelonych przepisow

O

Badanie wskanika piaskowego SE nalewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metedProctora
wg PN-EN 13286-2.

2.3.3. Wbda
Nalezy stosowa wodk wg PN-EN 1008.

3. SPRZET

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mérae 71



D.04.04.0:. Spfiiacje Techniczne dla robét drogowych

3.1 Wymagania og0lne dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogo

3.2, Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanygthanicznie powinien wykaza

sie mazliwoscia korzystania z nagiujacego sprau:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozuce woc. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgatciamptymalnej,

0) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lubystahych do zagzczania. W miejscach trudno epstcch
powinny by stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate avalibracyjne.

Producent musi prowadzizaktadovy kontrok produkcji ZKP opisamw zat C do W™-4 2010, aby

zapewnt, ze wyrOb spetnia wymagania niniejszej ST. Przy pkoflu mieszanek niezwrzanych

przeznaczonych do wykonywania warkonstrukcji nawierzchni drog nale stosowa system 4.

Sprz:t powinien zostazaakceptowany przezzyniera/Kierownika projektu.

4.  TRANSPORT

4.1  Wymagania ogdlne dotycgce transportu
Wymagania og6lne dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wgania ogéine”.

4.2 Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyeh je przel
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigi@dimiernym wysuszeniem i zawilgocen

Ruch pojazdéw po wyprofilcanym podiau drogi powinien b tak zorganizowany, aby nie dépid do jego
uszkodzé i tworzenia koleir

Transport pozostakych materiatdw powinien odldysiezgodnie z wymaganiami norm przedmiotow

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D.ROII0 ,\WWymagania ogdlne

VWykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aagegirojekt organizacji i harmonogram Rob6t, uedriibace
wszystkie warunki w jakichedzie wykonywana podbudowa z knwa famanego stabilizowanego mechanicznie.

5.2 Przygotowanie podtaa

Podiaze pod podbudogz kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczrvénpo spetnia wymagania
okreSlone w ST D.04.01.0 Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@, ST D.02.01.01.
Wykonanie wykopéw w gruntact— V kat. oraz ST D.04.05.01 Podbudowa i ulepszauaioge z kruszywa
stabilizowanego cemente

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny iekikie miejsca podita oraz wszelkie powierzchr

nieodpowiednio zagzczon lub wykazupce odchylenia wysokoiowe od zatgonych rzdnych powinny b§

naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alluszesie poprzez mieszanie doagsecia wilgotndgci

optymalnej, powtdrnie wyréwnane i 2agczone

5.3  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa cicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkac
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze waigina konieczrid zapewnienia jednorodée nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki rzez mieszanie poszczegllnych frakcji na drodzeesiddnka po
wyprodukowaniu powinna byod razu transportowana na miejsce wbudowania wspaisob, aby nie ulec
rozsegregowaniu i wysychat
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Recepta laboratoryjna powinna zawdera

- ustalenie agregatu kruszynowego

- okrdlenie wigciwosci kruszyw

- wymagan zawarté¢ wody w mieszance odpowiaalaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa

- ustalenie gptasci nasypowej w stanieAaym, ustalenieggtaici objgtosciowej szkieletu gruntowego i
maksymalnejgptaici obgtosciowej szkieletu gruntowego

- okreSlenie wilgotndci optymalnej mieszanki

5.4. Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadopzkladana w warstwie o jednakowej géaipdakiej, aby jej ostateczna grébpo
zag:szczeniu byla rowna grutbprojektowane).

Dla warstw ohjtych niniejsz specyfikagj grubaé¢ ukladanej warstwy po zggczeniu nie mie rénic sk od grubéci
projektowanej o vgcej niz 10 %.

Warstwa podbudowy powinnadyoziazona w sposéb zapewsaisy osigniecie wymaganych spadkéw iednych
wysokaciowych.

Jeeli podbudowa skiadagsz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to &da warstwa powinna bywyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkaanyzh wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipne)
warstwy mae nas{pi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezmiera/Kierownika projektu.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest gregacja powinnodprzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wigciwasciach..

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczasgagzania powinna odpowigdaiigotnasci optymalnej, okidonej wedtug proby
Proctora PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadnaemawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie |
napowietrzanie. el wilgotnai¢ mieszanki kruszywa jestaza od optymalnej o 20 % jej watipmieszanka powinnady
2wilzona okrélony iloscia wody i rownomiermie wymieszana. W przypadku, giityoiaas¢ mieszanki kruszywa jest waza
od optymalnej o 10 % jej waktd mieszank nalery osuszy. Wilgotnai¢ powinna znajdowéask; w przedziale od 10 %
powyzej wilgotndici optymalnej do 20 % paij wilgotngci optymalne).

Natychmiast po kcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa natgorzysipic do jej zagszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nierownigi i zagebienia powstale w czasie zagczania powinny lbywyrownane przez spulchnienie
kruszywa i dodanie lub useoie materiatuado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedaginych dla walcow podbudowa powinng bggszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przegriera/Kierownika projekiu.

Zag:szczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia | podbudowy nie mniejszego od 1,00,
okreSlonego zgodnie z nowmBN-77/8931-12, ktéry powinien odpowigdarzytemu poziomowi wskanika
nasnaosci podbudowy wg tabl. 6.

Jeeli nie mana okrdli¢ wskanika zagszczenia, to natg sprawdzé stosunek modutu odksztatcenia wtornegale
pierwotnego k ktory nie powinien kiwiekszy niz 2,2.

5.5. Odcinek probny

Na zadanie Irkyniera/Kierownika projektu Wykonawca powinien wykodnodcinek prébny przed

rozpoczciem robot.

Odcinek prébny powinien lBywykonany w celu stwierdzenia czy sgirzlo mieszania, rozktadania i

zag:szczania jest wigiwy,

- okreslenia grubéci warstwy w stanie knym koniecznej do uzyskania wymaganej glabo
warstwy po zagszczeniu

- okrelenia potrzebnej liczby prz&j sprztu zagszczajcego potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia

Dhlugos¢ i lokalizacg odcinka probnego ustalizgnier/Kierownik projektu.

Wiasciwe roboty mog by¢ rozpoczte po zaakceptowaniu odcinka probnego przez

Inzyniera/Kierownika projektu.
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5.€.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzaeliem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym stan
Jereli Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera/Kierownika projektu, gotawpodbudow do ruchu
obudowlanego, to jest obaygany naprawiwszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane famarich. Kos:
napraw wyniktych z niewkgiwego utrzymania podbudowy alpa \Wykonawe Rob6t

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci Robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakt Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogj¢

6.2  Badania przed przysgpieniem do Robot

Przed przyspieniem do Robét Wykonawca powinien wykbhadania kruszyw przeznaczonych do wykonania R
przedsawic wyniki tych bada Inzynierowi/Kierownikowi projektu w celu akceptacji meaiatow.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej S

6.3 Badania w czasie Robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i Robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 4.

Tablica 4. Castotliwosé¢ oraz zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnip
na dziennej dzialce | podbudowy przypadaga
roboczej na jedno badanie @n
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 500 m
4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dla kadej partii kruszywa i przy kalej
Zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ProbKeiye
pobier& w sposoéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wynii bada powinny by
na bieaco przekazywane zynierowi/Kierownikowi projektu.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préb
Proctora, zgodnie z F-B-04481 (metoda Il), z toleranc}10 % -20 %.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17.

6.34. Zagszczenie podbudowy

Zageszezenie kadej warstwy powinno odbywiak az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenii
Zag:szczenie podbudowy nalesprawdzéa wg BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy przeprowadzenierimgest
niemaliwe ze wzgkdu na gruboziamiste kruszywo, konfraagszczenia naky oprz€ na metodzie ohgien
phytowych, we PN-S02205 i nie rzadziejiaz na 5000 m2 lub wediug zaletgzyniera/Kierownika projektu.
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Zageszczenie podbudowy z kruszywa mglauzna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odkeetad jest nie wkszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Zagszezenie podbudowy nalesprawdzé przynajmniej w dwoch punktach nazétej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nt raz na 500 flub wg zaleakInzyniera/Kierownika projektu.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmatr@cere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badapetnych powinny kiypobierane przez Wykonaywy sposdb losowy w obediabinzyniera/Kierownika
projektu.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ i zakres pomiardéw dotygeych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 5. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarov
1 | Szeroké¢ podbudowy co 100 m
2 | Réwnd¢ podiuzna co 20 m tatna kadym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczn c0 100 n
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych €0 100 m

b) na odcinkach tukowy(

€0 najmniej w 5 miejscach kdego tuki

5 | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeldj, nie
rzadziej jak co 100

6 | Uksztattowanie osi w plan €0 100 n

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepnmiaz na 2000 f

8 | Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia
- Ugiecie spezyste

co najmniej w dwoch przekrojach nazka 1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

6.4.2. Szeroka¢ podbudowy
Szeroké: podbudowy nie mie rézni¢ sk od szerokéi projektowanej o woej niz +5 cm.

Na jezdniach bez krasnikow szerok& podbudowy powinna Bywieksza od szeroka warstwy wyej lezacej o co

najmniegj 25 cm lub o wakbwskazaaw Dokumentacji Projektowe).

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nierowndci poditzne podbudowy natg mierzy 4-metrove fatk, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy fata.
Nierownaici podbudowy nie magprzekraczé&

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukaalinpy by zgodne z DokumentadpProjektovd, z tolerang
£0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy
Raéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm,-2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
O podbudowy w planie nie by przesurta w stosunku do osi projektowanej eosj niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie m sk rézni¢ od grubéci projektowanej o wcej niz:
- £ 10 %. dla podbudowy zasadniczej

- +10%, -15% dla podbudowy pomocniczej

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg PN-S-02205 powiniefizgodny z podanym w tabl. 6
- ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinnodggodne z podanym w tabl. 6

Tablica6. Cechy podbudowy

Podbudowa ¢ Wymagane cechy podbudowy
wskazniku Who: | \Wskaznik Maksymalne ugiie spezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
nie. MNIEISZYM zagszczenia d | kotem, mm mierzony plys o srednicy 30 cm
niz, % nie mniejszy ri MPa
40 kN 50 kN Od pierwszedgoOd drugiego
obchzenia & obchzenia &

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posipowania zwadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykamigksze odchylenia od oktenych w punkcie 6.4. powinny &
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie emkgici co najmniej 10 cm, wyrbwnane i powtomie gagzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykomasjwy jest niedopuszcza

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeradgorojektowanej o wecej niz 5 cm i nie zapewni
podparcia warstworwyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszeppglbudow przez
spulchnienie warstwy na pehgrubd¢ do potowy szeroki pasa ruchu, datenie materiatu i powtorr
zag:szczenie

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powizchniach wadliwych pod wzglem grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinnydayaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsagdpowiedai
gkebokas¢, zgodnie z decygjinzyniera/Kierownika projektu, uzupetnione nowym miatem o odpowiednich
wmasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zggczone
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Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wshkal tych Robdét nagii ponowny pomiar i ocena
grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nasnosé¢ podbudowy

Jezeli naéénoé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz Roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganefmaci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych Robét poniesie Wykonawcdbpdowy tylko wtedy, gdy zarénie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania Robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.M.000M@ymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudpkiszywa lamanego stabiizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robdt
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.M.0000®@/magania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru Robot
Odbiér podbudowy pomocniczej jest dokonywany naadash odbioru robét zanilkalch i ulegajcych
zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.Q0@O

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumeniacprojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oiejf wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 i wykonanej podbudowy nale przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakd

Robét w oparciu o pomiary i wyniki basiéaboratoryjnych.

Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszamlaszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recegostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki warstwami zgodnie z Zahm grubccia, szerokécig i profilem z
zachowaniem projektowanej niwelety,

- zag;szczenie rozkoonej mieszanki,

- dowdz wody do zagpzczania,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie Robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwadziat, nazwy i okigenia.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Czamae zawart@i zanieczyszczeobcych.
4

PN-EN 933- Badania geometrycznych whwosci kruszyw — oznaczanie sktadu
1:2000/ A1:2006 ziarnowego — metoda przesiewania.

5. PN-EN 933- Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — czs¢ 4: Oznaczanie
4:2008 ksztaltu ziaren — wskaik ksztaltu.

6. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych sdavosci kruszyw — cgs¢ 5:
5:2008 oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

7. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych sdavosci kruszyw — czs¢ 6:
6:2002/ A1:2006 oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci.

8. PN-EN 1367- Badania wiaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
1:2007 czynnikow atmosferycznych —gg 1: oznaczanie mrozoodpoKuon

9. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpadu krzemianowego.
10. PN-EN 1744- Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw — czgs¢ 1: Analiza

1:2010 chemiczna.

11. PN-EN 1097-  Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — metody
2:2002 oznaczania odpordoi na rozdrabnianie.

12. PN-EN 13285- Mieszanki niezwjzane — specyfikacja.
:2010

13. PN-EN 1097-  Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw —
1:2000/ A1:2004 oznaczanie odporidoi nascieranie (mikro — Deval).

14. PN-EN 1367-  Badania wtaciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie

1:2007 czynnikow atmosferycznych —g# 1: Oznaczanie mrozoodpoKun
15. PN-EN 13286- Mieszanki niezwqzane i zwazane hydraulicznie — e¢g 2: Metody
2:2002 bada laboratoryjnych gstasci na sucho i zawargoi wody —

zagszczanie metedProctora.
16. PN-EN 1008- Woda zarobowa do betonu — specyfikacja pobieramdibgik, badanie

2004 i ocena przydatriei wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesOw produkcji betonu.
17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszgiilszowanych

mechanicznie.
18. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego.
19. PN-S-02205-15 Drogi samochodowe. Roboty ziemne magania i badania.
20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i éat
21. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdigodatnych ugtiomierzem belkowym.
22. BN-77/893:-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grunt

10.2 Inne dokumenty
23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni piogiah i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
24 WT-4 Wymagania techniczne. Mieszanki niezzeine do drdg krajowych. Warszawa 2010.
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