Foecyfikacje Techniczne D.03.01.01

D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORON DROGI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Techniczngj swymagania dotyaze wykonania i odbioru Robét zwanych z
wykonaniem przepustow pod kogairogi, w ramach inwestycj:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntdw wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako rdeki przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i lireeji
Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objtych ST
Ustalenia zawarte w n/n ST dotyomykonania przepustow i obejmujitozenie przepustéw z rit\V/C
050 cm pod drogami projektowanymi w ramach inwestyciji.

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Przepust prefabrykowany przepust, ktdérego konstrukcjasna wykonana jest
z elementow prefabrykowanych.
Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami pogeni w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyare Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za §@koh wykonania oraz za zgodda DokumentagjProjektovd,
ST i poleceniami tiyniera.

Ogodlne wymagania dotyaze Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyaze materiatdw
Wymagania og6lne dotygze materiatow podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiare”.

2.2. Materiaty do wykonania przepustow

Materiatami do wykonania przepustéw zgodnie z zasadiniejszej Specyfikacji Techniczngj:s
- rury[] 50 cmz wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD,

- zZfaczki do hczenia rur,

- mieszanka / pospoika.

2.2.1. Rury PEHD

Rury z wysokoudarowe] odmiany polietylenu PEHD, pmy posiad& nastpujace wigciwosci fizyko -
mechaniczne :

- sztywnd¢ przy deformacji rury w wielkéri 3 % nominalnegrednicy

wg I1SO 9969 : 1994 (E) - min. 8 kPA,
- odporndc¢ na przebicie wg SS 3619 (metoda B-50) - 1,100 mm,;
- wytrzymataé na 30 % deformagjnominalnejgrednicy
wewrgtrznej rury wg SS 3632 - bez uszketz

Dla projektowanych diugoi przepustéw powgj 6 m naley odcinki rur 4czy¢ za pomag elementéw w
formie opasek zaciskowych.
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Rury i opaski naly przechowyweatak, aby nie byly natane na bezpgeednie dziatanie shoa i sit zewrtrznych
Rury naley skladowa na wyréwianym podiau, tak by spoczywaly one na karbach na catej sugggdi.

2.2.2.  Materiat na tawy fundamento\

Cz5¢ przelotovy przepustow naly posadowd na tawie fundamentowej z kruszywa niewysadzinorigszanki |ul
2wiru) o maksymalnejrednicy ziaren 20 mm, spetnigpgo wymagania normy PN-B-11111 [1].

Skladowanie kruszyw powinno odbyévaske warunkach zabezpieczeych je przed zanieczyszczenier
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego fralat

Podtaze sktadowisk musi liyréwne, utwarcone i dobrze odwodnione.

2.2.3. Materiat zasyp

Do zasypania przepustow mglestosowa kruszywo o frakcji zawiergej se w przedziale (= 32 mm i o
nierbwnomiernym uziarnieniu (= 5).

Kruszywo naley skiadowa zgodnie z zasadami jak w |. 2.2.2. n/n ST.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne dotygze sprztu
Wymagania ogdine dotyaze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogol

3.2. Spret do wykonania przepustév

Przy wykonywaniu przepustéw najestosowa nasepujacy sprzt :

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zagszczarki ptytowe,

- inny sprzt pomocniczy.

Zastosowany spet powinien by zaakceptowany przezAyniera

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotygze transportu
Wymagania ogoélndotyczce transportu podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagag@nz".

4.2. Transport materiatbw do wykonania przepstu

4.2.1.  Transport prefabrykatoéw rurowych i icdtktadowani

Transport rur polietylenowych powinien odbyvga samochodami skrzowymi. Rury naléy ulazy¢ rdwnomiemie na
calej powierzchni tadunkowej, obok siebieabezpiecay linami konopnymi lub pasami parcianymi. Prag$porci
rury nie powinny wystawéawiecej jak 1,0 m poza obrys skrzyni tadunkc

Rura nie mee by¢ zrzucana bezpecednio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powibga
stoczona po réwnii pochytej lub roztadowana gfm mechanicznyr

Rury naley przechowywé na réwnym i czystym podio z dala od ognia. Rura musi spocz§wea
wszystkich karbach.ury mazna sktadowawarstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2.  Transport i sktadowanie krusz
Transport kruszywa powinien odbytvak w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczenier
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa |ub fiedkcjami

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robdét

Ogdine zasady wykonywania Rob6t podano w ST D.M®O0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawiAynierowi do akceptacii projekt organizacjii hanogram Rob6t, uwzginiapcy warunki w
jakich wykonywane daly Roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do Robét Wykonawca powinien dgat przepusty do punktow statych i charakterystycznych
tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytusckin wysokeéciowych. W czasie robét przygotowawczych
nalery wytyczy¢ @§ przepustu i krargdzie wykopéw. Punkty stabilizige 6 przepustu naly zabezpieczy aby w czasie
trwania budowy istniala. naiwosc ciagiego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Utdenie przewodu rurowego
5.3.1. Podi¢e pod przepustem

Dno wykopu powinno iy wykonane z dokiaddda 2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem
przephwu cieku.

Minimalny spadek powinien wynésdla rur150 cm - 0,50 %

tawy fundamentowe o grufam 20 cm z kruszywa niewysadzinowegai( lub mieszanka) o maksymalsegdnicy
zZiaren 20 mm, powinny bytarannie zagzczone 0,97) i wyrdwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wysgpowania pod przepustem gruntow wysadzinowych, padppstem naky wykon&
warstwe odcinajica z gruntdw niewysadzinowych o grdosoréwnej co najmniej gbokasci przemarzania,
liczac od najntszego méliwego poziomu wody w przegcie.

5.3.2.  Uktadanie przewodu rurowego

Rury naley uktada na fawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 paoivaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustul.
Pobczenie rur nafgy wykonat za pomaog ziaczek dwudzielnych.

Jeeli kaace rury maj wykonanesciecia dopasowage jej wyloty do ksztaltu nasypu dtét przegicia osi przepustu z
nasypem, to naig zwréct uwag na prawidtowe jej ustawienie. W przypadku gdy meehczenia, naliy sprawdai czy
w czasie ukladania nie doszio do ich razienia.

Rura po ul¢eniu musi by ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmienita svaedprenia w czasie zasypywania.

5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidtowego aénia rur ména przysfpic do ich zasypywania. gty materiat i sposéb zasypania nie
powinny spowodowieuszkodzenia ukmnego przewodu.

Minimalna grubé& nadsypki powinna lsydwnasrednicy rury.

Wykop na cale] szerokm, przynajmniej do wysokoi 30 cm ponad gamkrawnedz przepustu nalg zasypywa
kruszywem niewysadzinowym o uziamieniu 0/32 mharakteryzucym sg wskanikiem rénoziamistéci U>5. Mogy

to by¢ mieszankiwirowe lubzwirowo-klincowe.

Wymagane jest by maksymalitadnica ziaren kruszywa ukladanego b@egioio na rurze nie przekraczaa wigtko
skokusruby karbu zewstrznego. Jdi catkowita grub&é naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 nisypha na
calej jej wysokéci musi spetnidpodane wiej wymagania.

Jdli catkowita grubé&¢ naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to phzacwic wykopu (ponad 1,0 m) naa
wypeic materialem nie spetniglym powyszych wymaga

SzczegOlnie starannie riglevykona zasypk bezpérednio wspieraa przepust, w obszarze ograniczon§miartka,
kota. Materiat na zasypkv tym obszarze musi niakie same parametry jak fawa pod przepustem.

W celu uniknicia nierbwnomiemnego osiadania zasypka powinna viaykonywana poziomo i z materiatu
homogonicznego. Zasyphalery wykonywa warstwami i zagszczd. Wskanik zagszczenia nadsypki powinien
wynost 1s>0,97.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu)przepustu
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Ze wzgkddw wytrzymaldéciowych wiot (wylot) przepustu nie wymaga speciinymocnié.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogt
W czasie budowy Wykonawca powinien prowédzystematyczne pomiary i badania kontrolne, a wynik
dostarcza Inzynierowi.

6.2. Rodzaje bad&

- sprawdzenie zgodée z Dokumentagj Projektovd,
- sprawdzenie jakol materiatow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem,

- sprawdzenie umocnienia wylotu (wlotu).

6.3. Opis bada
6.3.1.  Sprawdzenie zgoditoz Dokumentacja Projektoi

Badanie polega na sprawdzeniu (ktadndcia do 1 cm) elementéw przepustu z DokumentBopjektove
przez ogidziny zewntrzne oraz pomiary szczegéto

6.3.2. Sprawdzenie jaka materiatéw

Sprawdzenie natg wykon& pasrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowydczanych dklaracji
zgodndci. Materialy uyte do Robét powinny ldy zbadane w przypadku, zgi budz jakiekolwiek
watpliwosci lub nie maj dokumentow stwierdzagych ich jakéc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przep
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgédipodiaza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n ST.

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurow
Sprawdzenie polega ha zbadaniu zgémindozenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5/8.5m.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przep
Sprawdenie prawidlowéci wykonania zasypki przepustu polega na zbadagadnzci z wymaganiami
okreSlonymi w pkt. 5.3.3n/n S

6.3.6. Sprawdzenie zabezpieczenia wylotu (W
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgimilrabezpieczenia wylotu (Wlotu) z wynaniami w pkt. 5.3.4 n/n ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Rob¢
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.M.00®MMMymagania ogblne

7.2. Jednostka obmiarow
Jednostk obmiarow jest 1 m (metr) wykonanego przepu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyeze odbioru Robd
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Ogbline wymagania dotye odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.0G/égania ogdolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior przepustu obejmuije :

a) odbior robdt zanikggych lub ulegapych zakryciu (wykop, wykonanie tawy, wbudowani ru
b) odbidr ostateczny ( wszystkie elementy Robg¢tem/n ST )

c) odbiér pogwarancyjny,

wedtug zasad okémnych w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m (metr) ulonego przepustu nalg przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny j&ko
Rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i batlg@kaosciowych.

Cena wykonania Rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopdéw zgodnie z wymaganiami Dokutaeji Projektowej,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie fawy fundamentowej,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z Dokument&upjektovy i ST,
- uporadkowanie terenu,

- wykonanie badai pomiaréw,

10. PRZEPISY ZWWZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaunaihe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

2. BN-75/8971-06 Skladowanie materiatow.

3. BN-71/8932-01 Zagzczenie zasypki.

10.2. Inne dokumenty

4. Wytyczne do projektowania i wykonywania prasfdw z rur typu DV/AROT OPTIMA
- Oprac. Arot Via Polska - 1997.
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