Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.08.01.01

D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznep svymagania dotyere wykonania i odbioru
kraweznikdw betonowych w ramach inwestycji:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntow wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzeobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznigjcdn robét zwazanych z ustawieniem:

- kraweznikéw betonowych 15/30 cm na tawie betonowej zapma podsypce cementowo-piaskowej— ustawienie
kraweznikdw nowych przy zatokach autobusowych

Lokalizacja wedtug dokumentacji projektowej.

1.4. Okreilenia podstawowe
1.4.1. Krawgzniki uliczne - krawezniki skltadajce si z elementéw betonowych lub kamiennych i
stanowice odgraniczenie pasa jezdnego ulicy od pasow chodch.

1.4.2. tawa- warstwa néna shraca do umocnienia kraunika oraz przenogza obcizenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyrdwnawcza utona bezp@rednio na podiau ziemnym lub fawie.

Pozostale okékenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w ST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fakich wykonania oraz za zgodidae dokumentagjprojektova,
ST i poleceniami tizyniera. Ogoélne wymagania dotyce robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyegce materiatdw
Wymagania ogéine dotygze materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagire".

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegaikOw zgodnie z zasadami n/n S s

2.2.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe prostaitnesciete typu ulicznego (U) o wymiarach 15x30x100 gwinny
odpowiadéa wymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna byvigksza ni 4 %.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaalych zgodnie z PN-EN 1340 [16§]
1,0 kg/m2 przy czymaden pojedynczy wynik nie powiniendwigkszy od 1,5 kg/m2.

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymdaio na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powaitog
mniejsza od 5,0 MPa.
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Scieralngé na szerokiej tarczciernej wedtug PN-EN 1340 [10] nie powinna przekeg20 mm
'przy badaniu wykonywanym zgod z metod z zahcznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy
badaniu wykonywanym zgodnie z mea alternatywn na tarczy Bohmego opisaw zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne oddki wymiarow kraweznikow

Dopuszczalne odchki wymiarow kraweznikéw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny
WYyNos¢:

dhlugaic: *+ 1% z dotadéma do milimetra, nie mniej ai4 mm i nie w¢cej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyatkiem promienia:

dla powierzchni  + 3% z dokladnizia do milimetra, nie mniej gi3 mm i nie wecej niz 5 mm.
dlainnych cesci:  + 5% z dokladnizia do milimetra, nie mniej &2i3 mm i nie wecej niz 10 mm.
Réznica pomédzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru keamika nie powinna przekracz®
mm.

Dla powierzchni okrslonych jako ptaskie i dla kragdzi okrelonych jako proste dopuszczalne
odchytki od ptaskdci i prostoliniowaci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchki ptaskosci i prostoliniowosci

Dtugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptasksci i
mm prostoliniowosci
mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,C

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresi@elsow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia kraeznikow oceniana zgodnie z zaknikiem J nie powinna wykazywalefektow,
takich jak rysy lub odprysl

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie aatikiem J, nie dopuszcza:si
wyslepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie ma szkodliwego wptywu na wkgiwosci uzytkowe kraveznikow
I nie @ uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstur

Jezeli krawezniki produkowane gz powierzchry o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiryéa b
okreslona przez producenta.

Zgodnds¢ elementéw ocenianych na podstawieseahika J powinna liyustalona, o ile nie ma
znac:cych r@nic tekstury, przez poréwnanie z prébkami dostamgmu przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbice.

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktére mog by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we fasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nigusvazane za
istotne

2.2.1.2.3. Zabarwien
W zaleznosci od decyzji producenta bardvinazna warstw scieralm lub caty element.
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Jezeli nie ma znacgych rénic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wg zegnika J
powinna by ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczopyr@z producenta i zatwierdzonymi
przez odbiore.

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kragznikéw, ktdre mog by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wkiwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu, nieiwazane

za istotne.

2.2.1.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe powinny hysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na
podtazu wyrbwnanym i odwodnionym z zastosowaniem poditaqezektadek utéonych w pionie
jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przeg&kadie powinny b§ mniejsze ni: gruba¢ 2,5
cm, szerokéc 5 cm, a diug& przektadek powinna Byminimum 5 cm w¢ksza nk szerokéc
kraweznika.

2.2.2. Beton zwykly C12/15 , spetnjay wymagania PN-EN 206-1 [2]

Beton klasy C12/15 do wykonania taw pod keamiki powinien odpowiadaPN-EN 206-1 [1].

Kruszywo do betonu powinno odpowig&daymaganiom PN-EN 12620 [2]:

- zawartd¢ pytow, % - f1,5

- Mrozoodpornéc: F1

- Lekkie zanieczyszczenia: mLPCO,1

Kruszywo do mieszanki betonowej oagym uziarnieniu powinno spetriavymagania dotycce
procentu przechodezej masy przez dwa sita ggednie podane w tablicy 1a.

Tablica 1a Wymagania uziarnienia kruszyw agim uziarnieniu

Wymiar kruszywa [mm] Ogolne granice do podanyctensit
Zestaw podstawowyZestaw podstawowy40 + 20 ‘ 70+ 20
plus zestaw 1 plus zestaw 2 Dla sita [mm]

- 0/6,3 1 4

0,8 0,8 1 4

- 0/10 1 4

0/11,2 (11) - 2 5,6 (5)

- 0/12,5 (12) 2 6,3 (6)

- 0/14 2 8

0/16 0/16 2 8

- 0/20 2 10

0/22,4 (22) - 2 11,2 (11)
0/31,5 (32) 0,31,5 (32) 4 16

- 0/40 4 20

0/45 - 4 22,4 (22)
Wartasci w nawiasach mana stosowaw uproszczonym opisie wymiaréw kruszywa

Uziarnienie kruszywa wypetniggego oznaczone zgodnie z PN-EN 933-1 powinnoscitiesic w
granicach okrdonych w tablicy 1b.
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Tablica 1b Wymagania dotygze uziarnienia kruywa wypetniagcego

Wymiar sita [mm]

Procent przechagej masy

Ogollny zakres dc
poszczegolnych wynikéw

D Maksymalny  zakres
poszczegoblnych wynikéw

d

2 100 -
0,125 Od 85 do 100 10
0,063 Od 70 do 100 10

Zakres uziarnienia deklarowany na podstawie ostiat@D wartéci (zat. H tablica 1 wg PN
EN 12620 90 % wynikow powinno znatesie w tym zakresie, ale wszystkie wyniki powinny
miesci¢ sie w ogélnym zakresie uziarnienia (kolumna 2)

Woda powinna bké ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami
laboratoryjnych mgna stosowawock pitna.

PN-EN 1008 [4Bez bada

2.2.3. Cemer

Cement portlandzki do betonu i na podse cementowo-piaskoavpowinien by marki nie mniejszej
niz 32,5, odpowiadagy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement zyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej @lazia spoin kraaznikbw powinien
odpowiadi¢ normie PN-EN 197-1 [5].

Skladowanie i okres przechowywania powinna lagodne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Wod
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cemen-piaskowej, powinna odpowiaélavymaganiom
normy PMEN 1008 [6].

2.2.5. Piase

Kruszywo na podsygki do wypetnienia spoin powinno odpowigdaymaganiom norm P-EN
13139. Na podsypkpowinno s¢ stosowa piasek, natomiast do wypetnienia spoin przez zamel-
piasek o zawartei pytdbw mireralnych nie wikszej n 5 % (kategoria 2).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycgce sprztu
Wymagania ogdéine dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogo

3.2. Sprzet do ustawienia kraweznikow

Roboty mana wykonywa recznie przy omocy drobnego spizl z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orggptawania podsypki cementowo- piaskowej,
wibratoréw plytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania og6lne dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagayitne”.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania kraweznikow
4.2.1. Krawgzniki
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Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po agnieciu wytrzymaidci minimum 0,7 srednigj
wytrzymaldici badanej serii probek. Kraaniki nasrodkach transportowych najeuklad& w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one€ laabezpieczone przed przemieszczaniem uszkodzeniem w
czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wgstpazascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokéci tej
warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa C 12/1B15)

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotngzenon by transportowany samochodami
wywrotkami z wytwdrni z zapewnieniem utrzymywaniasaiwej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyvek w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbyivaie w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fedkcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D.Ma@00 ,\WWymagania ogdéine”.

Wykonawca przedstawi aynierowi do akceptacji projekt organizacji i hanogram robét, uwzetiniahce wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane roboty zazane z ustawianiem kresmikdw.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy
Wykop koryta pod lawy nalg wykona& zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odjaolat
wymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wahi

zagiszczenia dna wykonanego koryta podetgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem najewykona z betonu klasyC12/15 (B15)w szalowaniu. Beton réaelony w
szalowaniu lub bezpadnio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami. tawa powinnacktyagszczona
przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie faw nalg wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czymayat® 50 m stosowa
szczeliny dylatacyjne, wypeknione bitumiganag zalewovd, odpowiadajca wymaganiom BN-74/6771-04.
Szczeliny nalgy starannie oczgic na peha wysokac¢ fawy i osusz§ przed zalaniem ich bitumiczrmas
zalewowd. Przed zalaniem nalepodgrzéa mas zalewows do temperatury 150+170.

5.2.4. Ustawienie kragénika

Krawezniki nalezry ustawié zgodnie z lokalizagjpodam w dokumentacji projektowej na tawach betonowyeh, n
podsypce cementowo-piaskowej griddd cm, po zagszczeniu.

W przypadku regulacji pionowej kramikow tawe betonovi po usuriciu prefabrykatu naly oczyéci¢ z luznego
materiatu, a nagbnie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylna $cianka krawznika powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub
miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

Na tukach o promieniu R15 m naléy zastosowakrawezniki tukowe.

Swiatto kraweznikéw powinnowynost 12 cm, w miejscach zjazdéwiatto naley zmniejszy do 4 cm a na
przejciach dla pieszych wysabkokraweznika naley obnizy¢ do 2 cm.
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Niweleta podtana kraveznika powinna b§zgodna z projektowamiwelet, jezdni.

5.2.5 Wypetnienie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczd cm. Spoiny kraggnikéw naley wypeinic zapraw cementow-
piaskowy, przygotowanw stosunku 1:

Spoiny przed wypetnieniem nalecczyscic i zmy¢ wodh. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury
krawezniki 0 spoinach zalanych zaprawaley zalewé co 50 m bitumiczn mag zalewowy nad szczelu
dylatacyjra fawy.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakt robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogt¢

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzyske dostawcow materiatdw deklaracje zgsdnoraz
wykon& badania mariatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami padamypkt. 2 niniejszej S

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien jadzt dorane kontrole wszystkich asortymentow robdt,
sktadagcych si na ogolny eleme

Kontrola obejmowé powinna zgodn@ wykonywanych rob6t z dokumentagjrojektovs, ustaleniami zawartyr

W~ pkt. 5 n/n ST oraz w zakresie badtolerancji wykonaniaobdt podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢  kontroli powinna b§ uzaleniona od potrzeb gwarargaych wykonanie robét zgodnie
wvymaganiami, nie rzadziej jednak przed uplywem kalego dnia robocze

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1 Sprawdzenie faw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgtogwarantowanej betonu fav

Badanie wytrzymakei betonu néciskanie prébek normowych, tj. $ziennych o wymiarze boku 150 mm rigd
wykona zgodnie z PFEN-12390-1.

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podignego gornej powierzchni taw z dokumentacprojektovy

Profil podhzny goérnej powierzchni fawy powinien dygodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchyler
mogy wynost + 1 cm na kzde 100 m fawy. Sprawdzeniednych niwelety nalgy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarow taw z dokumenggmpjektowy
Wymiary taw naley sprawdzat w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdex 100 m tawy. Toleranc
Nymiardw Wynosz:
dla wysokeci + 10 % wysokéci projektowane),
dla szerokéci tawy + 20 % szerokai projektowane.
6.4.1.4. Sprawdzenie réwsg gornej powierzchni taw

ROwna¢ gornej powierzchni tawy nalg sprawdzé przez poleéenie w dwoch punktach, nazke 100 m fawy
czterometrowej fat
Przéwit pomicdzy gbrra powierzchni tawy i przylozom fat nie mae przekraczal cm

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od mktowanego kierunk

Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowamkigrunku nie mae przekraczst 2 cm na 100 m wykonanej
rawy.
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6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kranika w planie od linii projektowanej me wynost + 1 cm na kade 100 m
ustawienia kraeznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszcziganyeznika od niwelety projektowanej rwynost + 1 cm
na kade 100 m badanego niwelackagu kraveznika.

6.4.2.3. RoOwné’ gornej powierzchni krawznikow

Réwna¢ gérnej powierzchni kraginikow naleyy sprawdzéprzez przyleenie w dwodch punktach nazkie 100 m
kraweznika, 3-metrowej aty.

Przéwit pomiedzy gérra powierzchni kraweznika i przytazona faty nie mae przekraczal cm.

6.4.3.4. Doktadn&’ wypetnienia spoin

Doktadna¢ wypelnienia spoin natg bada na kadych 10 metrach ustawionego kegimnika.

Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petigiebokaic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.0@Q8\W§magania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiobmiarovy jest 1 metr (m) ustawionego krginika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.000@/Magania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiénadczenia o jakai materiatow, wyniki pomiaréw i badaz
biezacej kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty obgte niniejsza ST podlegaj nastpujacym odbiorom:

a) odbidr robét zanikagych lub ulegagcych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robétyds) n/n SST)

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\V\gania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m krawznika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerakasci wykonanych robét na
podstawie wynikow pomiaréw i batlkaboratoryjnych.
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Cena wykonania robét obejmi
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
dostarczenie na migjsce wbudowania materiatdst@adwych i pomocniczych,
wykonanie szalunku fawy fundamentowe,
dostarczenie i woudowanie mieszanki betonowej,
przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowe,
ustawienie kragznikow,
przygotowanie zaprawy cementowej i wypetieriespoin,
zalanie spoin bitumiczmimasg zalewow,
zasypanie zewftznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie niegiinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganiaragol

2. PN-EN 206-1 Beton. G&¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na droga lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongohuchu.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgddndotyczce cementéw
powszechnegozytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjagrahia probek, badanie i ocena
przydatniéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakd Losowy wybér jednostek produktu do probki.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotygze deklaracji zgodréai wydawanej przez dostawcow.
10. PMEN 1340 Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody bada

11. PMEN 12390-3 Badania betonu.&&z3. Wytrzymatéc¢ nasciskanie prébek do badania.
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