Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.06.02.01

D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem n/n Specyfikacji Techniczrgjsymagania dotyeze wykonania i odbioru przepustow pod zjazdami
w ramach budowy inwestyciji:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntdw wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzeobot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczngjadacej budowy przepustow obejruj

- utozenie przepustéw z rar 40 cm pod zjazdami

Dokfadna lokalizacja uktadanych przepustéw wg daatacji projektowej (plan sytuacyjno — wysétiowy)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust obiekt wykonany w formie zamkitej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przepiywu malych
ciekw wodnych pod nasypem.

1.4.2. Dhug@¢ przepustu- odlegid¢ migdzy pionowymi ptaszczyznami glowic przepustu, naiBezpo jego
dnie.

1.4.3. Prefabrykatielement prefabrykowany) -ez konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowykioz)
ppo zmontowaniu na budowie, fa wykona przepust.

1.4.4. Przepust prefabrykowany przepust, ktérego konstrukcja sna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust rurowy przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur.

Pozostate okéenia g zgodne z obowzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w STNR00.00.00

~JVymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne warunki dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fakizh wykonania oraz za zgodidae dokumentagjprojektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dla rob6t podano w ST D.M.00.00@magania ogoine”.

2.  MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw
Ogoblne wymagania dotygze materialow podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagire".

2.2. Materialy do budowy przepustow

- rury 040 cm
- mieszanka / pospoika.

2.2.1. Elementy prefabrykowane (rury)

Rury z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD, pmy posiada nasgpujace widciwosci fizyko -
mechaniczne :

- sztywnda¢ przy deformacji rury w wielkeci 3 % nominalnegrednicy
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wg I1ISO 9969 : 1994 (E) -rmB kPA;
- odpornd¢ na przebicie wg SS 3619 (metoda B-50) - 1,100 mm,;
- wytrzymata¢ na 30 % deformagjnominalnejgrednicy
wewretrznej rury wg SS 3632 - bez uszkedz

Przy niektorych rodzajach rur dla projektowanyelydici przepustéw powgj 6 m odcinki rur naly faczy¢ za
pomog elementdw w formie opasek zaciskow

Rury i opaski nafy przechowywétak, aby nie bylnaraone na bezjgeednie dzialanie sioa i sit zewstrznych.

Rury naley skladowa na wyréwnanym podia, tak by spoczywaly one na karbach na catej sugggdi.

2.2.2.  Materiat na tawy fundamento\

Cz5¢ przelotovy przepustow naly posadové na tawie fundamentowej z kruszywa niewysadzinoWrieszanki lub
2wiru) 0 maksymalnejrednicy ziaren 20 mm, spehaiggo wymagania normy FB-11111 [1].

Skladowanie kruszyw powinno odbyévaske warunkach zabezpieczeych je przed zanieczyszczenier
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego fralat

Poditaze sktadowisk musi liyréwne, utwardzone i dobrze odwodnic

2.2.3.  Materiat zasyp

Do zasypania przepustéw mglestosowa kruszywo o frakcji zawiergjej seé w przedziale (+- 32 mmio
nierwnomiernym uziarnieniu (= 5).
Kruszywo naley sktadowa& zgodnie z zasadami jak w pkt. 2.2.2. n/n

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania 0go

3.2. Sprzet do wykonania przepustow
Do wykonania przepustow najestosowa nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nad
- koparki,
betoniarki,
sprz:t do zagszczania: ubijakigczne, ubijaki mechaniczne, zsgczarki ptytowe,
inny sprat - do transportu i pomocniczy.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagayitne”

4.2. Transport materiatébw do wykonania przepstu

4.2.1.  Transport preferykatow rurowych i ich sktadowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbys samochodami skrzyniowymi. Rury rigietazy¢  rownomiemie n
catej powierzchni tadunkowej, obok siebiealbezpieczy linami konopnymi lub pasami parcianyPrzy transporcie
rury nie powinny wystavéawiecej jak 1,0 m poza obrys skrzyni tadunkc

Rura nie mee by zrzucana bezgecednio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powibgéa
stoczona po réwnii pochytej lub roztadowana sf@m mechanicznyr

Rury naezy przechowywa na réwnym i czystym podio z dala od ognia. Rura musi
spoczywa na wszystkich karbach. Rury oma skladowa warstwowo do wys. 3,2 |
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4.2.2.  Transport i sktadowanie kruszyw

Transport kruszywa powinien odbytvaic w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i
Zzmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fiedkcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D.MIMOO ,\Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawidynierowi do akceptacji projekt organizacjii hanogram Robét, uwzginiapcy warunki w
jakich wykonywane daly Roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do Robét Wykonawca powinien dat przepusty do punktow statych i charakterystycznych
tworzcych ukiad odniesienia lokalnych pomiaréw sytugehjn wysokdciowych. W czasie robét przygotowawczych
nalery wytyczy¢ s przepustu i kragdzie wykopéw. Punkty stabilizige 6 przepustu nalg zabezpieczy aby w czasie
trwania budowy istniala. naiwosc ciagiego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Utdenie przewodu rurowego

5.3.1. Podti¢e pod przepustem

Dno wykopu powinno kdywykonane z dokladéda +2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem
przephwu cieku.

Minimalny spadek powinienwynostla rurd40cm - 0,5 %

tawy fundamentowe o grufim 20 cm z kruszywa niewysadzinowegai( lub mieszanka) o maksymalsegdnicy
ziaren 20 mm, powinny bygtarannie zagzczone $0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wyspowania pod przepustem gruntow wysadzinowych, padppstem naky wykona
warstwe odcinajca z gruntdw niewysadzinowych o grdlsoréwnej co najmniej gbokadsci przemarzania,
liczac od najntszego maliwego poziomu wody w przegcie.

5.3.2.  Uktadanie przewodu rurowego

Rury naley uktada na fawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 paoivaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustul.
Pohczenie rur nafgy wykonat za pomaogziaczek.

Jeeli kaace rury maj wykonanesciecia dopasowage jej wyloty do ksztaltu nasypu dtét przegicia osi przepustu z
nasypem, to naig zwréct uwag na prawidtowe jej ustawienie. W przypadku gdy meehczenia, naliy sprawdai czy
w czasie ukladania nie doszio do ich razienia.

Rura po ui¢eniu musi by ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmienita svaedpyenia w czasie zasypywania.

5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidtowego 2éoia rur ména przysipi¢ do ich zasypywania. gty materiat i Sposob zasypania nie
powinny spowodowiauszkodzenia uimnego przewodu.

Minimalna grubé: nadsypki powinna ydwnasrednicy rury.

Wykop na cale] szerokm, przynajmniej do wysokoi 30 cm ponad gankrawnedz przepustu nalg zasypywa
kruszywem niewysadzinowym o uziamieniu 0/32 mharakteryzuacym st wskaznikiem rénoziamistéci U>5. Mogy

to byt mieszankiwirowe lubzwirowo-klincowe.

Wymagane jest by maksymalitednica ziaren kruszywa ukiadanego b&egdnio na rurze nie przekraczata wigtiko
skokusruby karbu zewgirznego. Jdi catkowita grub&¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 nlsypha na
calej jej wysokéci musi spelniapodane wiej wymagania.

Przepusty pod zjazdami 152



D.06.02.01 Specyfikacje Teciczne dla robét drogowych

Jali calkowita grubé¢ naziomu nad przepustem przekraczem, to pozostatczsé wykopu (ponad 1,0 m) naa
wypeinic materialem nie spelmalym powyszych wymaga

SzczegOlnie starannie riglevykona zasypk bezpérednio wspieraia przepust, w obszarze ograniczor$miartka
kola. Material na zasypkv tym obszrze musi miétakie same parametry jak fawa pod przepustem.

W celu uniknicia nierbwnomiemego osiadania zasypka powinna vaykonywana poziomo i z materi
homogonicznego. Zasypkaley wykonywa warstwami i zagszczé. Wskanik zagszczenia nadsypki winien
MyNost 1:>0,97.

5.3.4. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
Na wilocie i wylocie przepustu dno rowu i skarpghalimocnt poprzez zaggzczenie gruntu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

W czasie bucwy Wykonawca powinien prowadzystematyczne pomiary i badania kontrolne, a goitarczé
Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolngkdiawca powinien wykonywaw zakresie i z
czestotliwaoscia gwarantujca zachowanie wymaggakasci robot

6.2. Rodzaje bada

- sprawdzenie zgodéed z DokumentagjProjektovd,
- sprawdzenie jakoi materiatow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem,

- sprawdzenie umocnienia wiotu i wylotu.

6.3. Opis bada

6.3.1. Sprawdzenie zgoditoz Dokumentacja Projektog

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktadaalo 1 cm) elementéw przepustu z DokumentBepjektova
orzez ogidziny zewmtrzne oraz pomiary szczegéto

6.22. Sprawdzenie jakoi materiatdw

Sprawdzenie natg wykona& pasrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyaczanych deklarac
zgodndci. Materialy uyte do Robét powinny ldy zbadane w przypadku, zgi budz jakiekolwiek
watpliwosci lub nie map dokumentow stwierdzajacych ich jako

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przep
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgédmodiaza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/i

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurow
Sprawdzenie polega zbadaniu zgodisoi utazenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5/8.5m.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przep

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania zasypki przepustu polega na zbadagadnmci z wymaganian
okreSlonymi w pkt. 5.3.3n/n S
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6.3.6. Sprawdzenie zabezpieczenia wylotu (Wlotu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgaiirebezpieczenia wiotu i wylotu z wymaganiami C506.01.01

6.4. Ocena wynikéw bada

Wykonany przepust uznaje ga zgodny z wymaganiami dokumentacji projektojeegli wszystkie badania daty
wynik pozytywny. Jeeli chocia jedno z badadato wynik negatywny, przepust rnigleuzna za niezgodny z
wymaganiami normy i ST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.0000M@/magania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest 1 m (metr) wykonanego przepustu, mierzonyspprzepustu na podstawie dokumentacii
projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyegce odbioru robo6t
Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 , Wymaagbine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robot zwizanych z budowprzepustéw obejmuje:

a) odbior robot zanikggych i ulegajcych zakryciu (przygotowanie podé wykonanie taw fundamentowych,
whbudowanie rur),

b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robéttelnj/n ST),

c) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami okienymi w ST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyexe podstawy ptatndéci
Ogdline ustalenia dotyaze podstawy pfatrdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 m (metr) wykonanego przepustu 2yafirzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jaiarobét w

oparciu o wyniki pomiaréw i badgakasciowych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- przygotowanie podt@ (wykonanie wykopéw),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie taw fundamentowych,

- monta konstrukcji przepustu,

- uszczelnienie stykow rur,

- wykonanie zasypki z zaggzczeniem warstwami (wraz z pozyskaniem i dowozeunty na
zasypk),

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie wymaganych baglapomiarow.
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PRZEPISY ZWWZANE

10.
10.1. Normy

1. PN-B-11111

2. PN-B-11113

3. PN-C-96177

4. BN-74/8935-04
5. BN-75/8971-06
6. BN-71/8932-01

10.2

7.

Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa natereim nawierzchni drogowychwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa natareimnawierzchni drogowych. Piasek.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stesoy na gagco.

Przepusty kolejowe i drogowe. Edaty prefabrykowane.

Sktadowanie materiatow.

Zagzczenie zasypki.

Wytyczne do projektowania i wykonywania przsigw z rur typu DV/AROT OPTIMA
- Oprac. Arot Via Polska - 1997.
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