Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.01.02.01

D.01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n STaswymagania dotycce wykonania i odbioru robot zaydanych z usurtiem
drzew i krzakéw wramach inwestycji:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntéw wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzeobot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST dotyqarowadzenia robét  przygotowawczych gsinych z usugtiem drzew i
krzakow i obejmug;

- mechanicznginanie drzew érednicy 16-35 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznginanie drzew érednicy 3655 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznginanie drzew érednicy ponad 55 cm z karczowaniem pni,

- mechaniczne karczowanie krzakow i poszycia,

- przdwietlenie koron drzew: wygtie suchych i polamanych gzt zebranie odpadow w stosy

Drzewa wysipujace w granicach pasa drogowego i kotidejz realizaajrob6t drogowych powinny zostasungte
w okresie poprzedzgym realizag rob6t drogowych. W ramach robét drogowych przeaidz usuricie
pozostatych pni i karczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okékenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jalkich wykonania oraz za zgodda@ dokumentagjprojektova, ST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu. Ogélne wymagania datgez rob6t podano w ST D.M.00.00.00

“Wymagania ogoélne”.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycrce spratu
Wymagania ogdine dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdéine”.

3.2.  Sprzt do usuwania drzew

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugtiem drzew i krzakéw nalg stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczawanoraz ich usuetia z pasa drogowego,
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spycharki,
koparki lub cigniki ze specjalnym ospitem do prowadzenia prac zzganych z wygbem drzew,
rowniarki.

Vszystkie maszyny powinny byaakceptowane przezyniera/Kierownika projektu.

L. TRANSPORT

L1 Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Jgbine wymagania dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagaiine”

.2, Transport pni i karpiny

’nie, karpin oraz gafzie naley przewozt transportem samochodow!
’nie przectawiapgce warté¢ jako materiat giytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powadyijich
1Iszkodza.

. WYKONANIE ROBOT

.1 OgOlne warunki wykonywania robét
Jgdbine warunki wykonywania rob6t podano w ST D.MIO@O ,Wymagania ogélne

.2, Usuniecie drzew i krzakow

’nie drzew znajdage s¢ w pasie robot ziemnych przewidziane w dokumentagjektowej do usuetia, naley
cia¢ i wykarczowa przed rozpoegiem robG

Joly po wykarczowanych pniach powinnyélwypetnione gruntem przydatnym do buty nasypow i zagszczone,
'godnie z wymaganiami zawartymi w normie-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagan
)yadania” [1

akres przycinki krzakéw powinien odbgke tylko w zakresie wynikagym z konieczngi zapewnienii
vidoczndci dla uchu kotowego i pieszego.

>ozostaleci po wykarczowanych zagajnikach mglespaleé w sposob zapewnigy zachowanie wszelkic
vymogow bezpieczstwa i odpowiednich przepisc

lezeli warunki atmosferyczne lub inne wady zmusz Wykonawe do odsipienia o« spalania lub jego przerwania, a
1agromadzony materiat do spalenia stafitwgizie przeszkagw prowadzeniu innych prac, Wykonawca powil
Isura¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w iniggsce zaakceptowane przezyniera/Kierownika
rojekty, w ktorym ledzie maliwe dalsze spalanie.

>0zostaléci po spaleniu powinny Byusungte przez Wykonavecz terenu budowy. sliepozostatéci po spaleniu , z
'god, Inzyniera/Kierownika projektu,aszakopywane na terenie budowy, to powinr§/daye ukladane w warstwach.
{azda warstwa powinna byprzykryta warstey gruntu. Ostatnia warstwa powinna: lyzykryta warstey gruntu ¢
jrubdici co najmniej 30 cm i powinna dwdpowiednio wyrdwnana i zg&gczona. Pozostékd po spaleniu nie may
)y¢ zakopywane pod rowmi odwadniajcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktéryctopaia st przeplyw wod
yowierzchniowycl

Nateriat pozyskany w trakcie wycinki drzew i krzemprzechodzi na wiasgib\Wykonawcy Robét, ktory ponies

'0szty zwizane w odwozem i utylizagpra: ewentualne koszty zggiane z korzystaniem z wysypiska odpaddw.
08linnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doiesa, powinna by przez
Vykonawe zabezpieczona przed uszkodzen
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania odoine

6.2. Kontrola prawidtowosci usunigcia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakoi robét polega na wizualnej ocenie kompl&thasunécia raglinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotdéw. Zagzczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spehdavymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.0@QBWYmagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy robét zwazanych z usueciem drzew i krzakéw jest:
- dladrzewipni 1 szt. (sztuka)

- dla krzewow i poszycia 1 ha (hektar)
na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaroterenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.0@OM@/magania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objte niniejsa ST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien by
dokonany po usuggiu drzew przewidzianych w dokumentaciji projektowe;

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badgpomiaréw przedizonych przez Wykonawagodnie z n/n ST.

W przypadku stwierdzenia usterekyinier/Kierownik projektu ustali zakres robét popkawych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonymitee.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
OgodIne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. usugiego drzewa, 1 ha. useiych krzakow naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn
jakaéci robét. Cena wykonania rob6t obejmuije:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie pni, karpiny i geti poza teren budowy,

- spalenie na miejscu pozosta@bpo wykarczowaniu,

- zasypanie dotéw wraz z zgggczeniem gruntu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

- Ewentualne koszty zwkane z utylizacjow dulz korzystaniem z wysypiska odpadow
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losci i zakresy drzew przewidzianych do usiom zostaty pokazane na planie sytuacyjnym projektu
jospodarki istniecym drzewostane

.0. PRZEPISY ZWIAZANE

.0.1 Normy
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemiyen&gania i badania.
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