Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.10.07.01

D.10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zganych z
wykonaniem zjazdéw do gospodarstw i na drogi lmezramach inwestycji:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntéw wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznejanzastosowanie przy wykonywaniu robét azeinych z
budowg zjazdow do gospodarstw i na drogi boczne w ramadodt obgtych zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuj

- zjazdy do gospodarstw o nawierzchnirowej (warstwa o grubdmi 15 cm), lokalizacja zjazdéw zostata
pokazana na planie sytuacyjnym projektu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd- urzmdzone miejsce dagtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzebsiogi
przylegtego terenu i jest uzgodniona z zdem drogi.

1.4.2. Zjazd publiczny urzadzone miejsce dogtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym
jest prowadzona dziatalé®gospodarcza.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstwa)miejsce dospu do drogi z obiektu, ktory jest
uzytkowany indywidualnie.

Pozostale okéienia g zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamaganymi w ST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne warunki dotycace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodid@ dokumentagjprojektova, ST i
poleceniami layniera.
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materiatldow podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagapide”.

2.2. Materialy do wykonania zjazdéw
Materiatami do wykonania zjazdow zgodnie z zasadam®$pecyfikacji Technicznej:s

2.2.1. Materialy (grunty) do robét ziemnych
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Materiaami do wykonania rob6t ziemnych (nasypow) i wykogdgrunty spetniace wymagania SST D.02.01.01
oraz SST D.02.03.(

2.2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kruszywa naéilnego stabilizowanego mechanicznie
Materialem do wykonannawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanagchanicznie powinna bynieszanka
Kruszyw o uziarnieniu 0/3. mm: piasku, mieszanki ilutviru, spetiajca wymagania n/n ST.

Kruszywo powinno b¥/jednorodne bez zanieczysatodcych i bez domieszek gli

2.2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa 0/31,5 mnestdna wedtug PHB-06714/15 [3] powinna iet pomidzy
krzywymi granicznymi dla kruszywa na warstwy gorpedbudow jednowarstwow podanymi w PFS-06102
16].

Krzywa uziarnienia krizywa powinna b/ciagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
Jémej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna kruszywa nie e
orzekracz&2/3 grubeéci warstwy ukladanej jednorazowo. Fije kruszywa przechogze przez sito 0,075 mm nie
oowinny stanowd wigcej niz 65% frakcji przechodgeych przez sito 0,5 m

2.2.2.2. Wisciwasci kruszyw:i
Kruszywo powinno speintavymagania ok&one w tablicy

Tablica 1. Wiaciwosci kruszyw naturalnych

Lp. Wyszczegolnienie Wymagania Badania
wilasciwosci wedlug
1 |[Zawartg¢ ziarn mniejszych ni0,075mm, % (m/ir od 2 dol PN-B-06714/1!
2 |Zawarté¢ nadziarna, % (m/m.), nie yaej niz 5 PN-B-06714/15
3 [Zawartd¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), niéecej niz 3t PN-B-06714/1i
4 |Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m.), nie gaej niz 1 PN-B-06714/26
5 |Wskamnik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metedl lub Il wg od 30 do 70 BN-64/8931-01

PN-B-04481, %

6 [Scieralng¢ w bebnie Los Angeles

scieralng¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegagj niz 35 PN-B-06714/42
Scieralnd¢ czsciowa po 1/5 pelnegj liczby obrotow, nivesej niz 30

7 |Nasikliwosé, % (m/m.), nie wicej niz 25 PN-B-06714/18

8 |Mrozoodpornét, ubytek masy po 25 cydh zamrzania, % (m/m.), n 5 PN-B-06714/19
wigce) niz

9 |Zawarté¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 36 (m/m.), nie wice)| 1 PN-B-06714/28
niz

10 |Wskanik nasnasci Wi, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy. ni
przy zagszczeniud= 1,00 80 PN-S-06102

2.2.3. Materialy do wykonania nawierzchgwirowe)

Materiatem do wykonania nawierzchiwirowej jest mieszankawirowa o optymalnym uziarnienil
Sktad ramowy uziarnienia mieszanki podano w tald.

Kruszywo naturalnezyte do mieszankiwirowej powinno spetnéawymagania normy PN-B-11111 [10] i PN-B-
11113 [12], a ponadto wznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [18] dla mieszankiziarnieniu:

® 0/20 mm, WP powinien wynosi? 2580,

® 0/50 mm, WP powinien wynosi? 560.
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Tablica 2. Skiad ramowy uziarmienia optymalnej meszankizwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienie
Wymiary oczek
kwadratowych Przechodzi przez sito, % wag.
sita [mm]
Warstwa gdérna nawierzchni Warstwa dolna nawierzchni
dwuwarstwowej
mm & b a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 6€ 47 4¢ 1¢
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
2.2.5. Woda

Stosowana woda powinnadtydmiany “1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13].
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyegce spratu
Wymagania ogdlne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogoine”.

3.2.  Sprzt do budowy zjazdow

W czasie wykonywania zjazdow nalestosowa nastpujacy sprat :

- koparki,

- réwniarki,

- spycharki,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane dkasci zag;szczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne i irshpbny sprat zaakceptowany przezimiera.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dla transportu
Wymagania ogélne dla transportu podano w ST D.RDI0 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport gruntu

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinigndmgtosowany do kategorii gruntu, jegoetaii,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odéegtaansportu. Wydaijrio srodkéw transportowych powinnady
dostosowana do wydagtbsprztu stosowanego do wbudowania gruntul.

4.3. Transport mieszanek kruszywowych

Transport kruszywa powinien odbyivaie w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fedkcjami.

4.4. Transport betonu asfaltowego
Transport mieszanki betonu asfaltowego powiniesnadbsic zgodnie z pkt. 4.3 ST D.05.03.05.
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4.5  Transport wody
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesymi zbiornikami wody (cysternar

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST D00 , Wymagania ogoln

Wykonawca przedstawizynierowi do akceptacii projekt organizacji i harrogram rob6t, uwzetiniapce warunki v
akich wykonywane eda roboty zwizane z budowzjazdow.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Zjazdy do gospodarstw naje wykon& na podstawie dokumentacji projektowej i Katalogawirzalnyct
Elementow Drogowyc- KPED [20] .

5.2.1 Podige gruntowe
Wykonawca powinien skonlowat wskanik zagszczenia gruntdw rodzimych, zaleggch w gornej strefie
oodiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu, zgodnie z ST DDAI
Wilgotncsé gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj
£2%.
Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przetkakni przemarzan
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny podia gruntowego powinien bggodny z dokumentagprojektove.
Dopuszczalne odchyt
2) w profilu pocuznym +1 i -3 cm w stosunku dazdnych przewidzianych w dokumentacji projektowe),
0) w przekroju poprzecznym, spadki poprzeczne niegvet réznic wiecej niz 0+ 0,5% od przewidzianych
w dokumentacji projektowe).

5.2.2 Wykonanie nasypow
Nasypy powinny b§wykonane przy zachowaniu zasad slkrg/ch w pkt. 5.2 ST D.02.03.(

5.2.3 Wykonanie warstwy mrozoochronnej
Wykonanie warstwy mrozoochronnej powinno ¢@siva& w oparciu 0 ustalenia i wymagania zawarte w SST
D.04.02.02 Warstwa mrozoochror

5.2.4 Wykonanie nawierzchniwirowej

5.2.4.1. Wytwarzanie mieszankiirowe

Wytwarzanie mieszankwirowe] maze by rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labwjiad]) prze:
Inzyniera

V\/Z)zlntwarzanie mieszankiwirowej o $cisle okrélonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgatcio
optymalnej nalgy prowadzt w mieszarce gwaranggj otrzymanie jednorodnej miesze

Przygotowana mieszanka powinna bg razu transportowana na miejsce wbudowania soébgwzeciwdziatagy
segreggi i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.4.2. Wbudowanie i zagszczanie mieszangivirowej

Mieszankazwirowa powinna b§ rozkladana w dwoch warstwach, przyyeciu réwniarek. Grubi
roztazonych warstw mieszanki powinnadgka, aby po ich zagzczeniu oggnaé¢ grubaé¢ projektowan tj.
15 cm.

Mieszanka po rozi@niu powinna by zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkie
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Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuyatepocac od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi. Zagszczanie nalg kontynuowa

do osigniecia wskanika zagszczenia ¢ nie mniejszego ni0,98 zagszczenia maksymalnego, akomego
wg normalnej proby Proctora wg BN-77/8931-12 [19].

Wilgotnas¢ mieszankizwirowej w czasie zagzczania powinna byréwna wilgotndéci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotrig¢ mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszak
nalezy osuszy w sposOb zaakceptowany przezyhiera, w przypadku gdy jestzsza o wgcej niz 2% -
zwilzy¢ okreslona iloscia wody. Wilgotné¢ mazna badé dowolrs metod,.

Kazda warstwa nawierzchawirowej powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow
jw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
OgodlIne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

6.2. Zakres wymaganych bad@i pomiarow
6.2.1. Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatdw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstavivyniki tych bada Inzynierowi, wedlug zasad oldlenych w pkt. 2.2.
n/n ST w celu akceptacji materiatow.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania ratigpo ich zakaczeniu
6.2.2.1. Sprawdzenie prawidtose profilowania i zagszczenia podia

Sprawdzenie prawidtowo profilowania i zagszczenia podi@ polega na sprawdzeniu ich zgodnaz
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1 n/n ST oraz S$AID1.01..

6.2.2.2. Sprawdzenie prawidtosicd wykonania robot ziemnych(wykopdw i nasypow)

Kontrola jakdci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgailnavymaganiami podanymi w pkt. 5.2.2 n/n ST,
roboty ziemne naly realizowa zgodnie z SST D.02.01.01 (wykopy) oraz SST D.GZ10Basypy).

6.2.2.3. Sprawdzenie warstwy mrozoochronnej

Kontrola jakdci wykonania warstwy mrozoochronnej polega na sgrawiu zgodnai z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.2.3 n/n ST oraz zgoghia SST D.04.02.02..

6.2.2.6. Pomiary cech geometrycznych zjazdu
Pomiary cech geometrycznych zjazdu przeprowadzoirekaie wykonywania rob6t i po ich zakaeniu nie
powinny wykazywa wiekszych odchyiniz podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchzjazdu

Lp. Cechy geometryczne Dopuszczalne odchylenia
nawierzchni zjazdu Nawierzchnia ulepszongNawierzchnia nieulepszong

1. |Szerokéc, cm x5 +10i-5

2. |Réwnd¢ podiuzna, mm +9 +12

3. |ROGwn@¢ poprzeczna, mm +9 +12

4. |Pochylenie poprzeczne, % +0.5 +0.5

5. |Odchylenie osi zjazdu w planie, +5 +1C
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robi
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagegolne’

7.2. Jednostka obmiarow

Jednosta obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o dlorej konstrukdji i uwzgidnia ona
slementy stadowe obmierzane wg innych jednostek:

roboty ziemne -
podiaze, warstwa mrozoochronna, nawierzchnia- m

3.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robx
Zasady ogolne odbioru rob6t podano w ST D.M.(.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbior6\

Odbidr robot obejmuj

a) odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu (roboty ziemne, pod® gruntowe)
0) odbior ostateczny (wszystkie elementy robjtyeh n/n ST

) odbidr pogwaranjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\V\gania og6lne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci
Ogodline ustalenia dotyace podstawy ptatrsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. (ena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmi
3) dla zjazdu gospodarczego o nawierzzwirowey:
- opracowanie recept laboratoryjnych,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
dostarczenie materiatow,
wykonanie niezdnych rob6t ziemnych zgodnie z wymaganiami dokuacgrojektowej i STT D.02.01.01
(wykopy) oraz SST D.02.03.01 (nasypy),
wyprofilowanie i zagzczenie podia gruntowego,
wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zataggmymi receptami laboratoryjnymi,
transport mieszanek na miejsce wbudowania,
wbudowanie i zagzczenie nawierzchavirowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego rasicianie,
przeprowadzenie pomiardw i hatinoratoryjnych wiciwosci materiatow, mieszanek i warstw nawierzchni.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

=
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

10.2.

PN-B-04481

PN-B-04493

PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-06714/18
PN-B-06714/19
PN-B-06714/26
PN-B-06714/28
PN-B-06714/42

. PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-32250
PN-C-96170
PN-S-02205
PN-S-06102
PN-S-96504
BN-64/8931-01
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probeki@mun

Oznaczenie kapilaitidiernej.

Kruszywa mineralne. Badania. Carae sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Czamae ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Gansenaskliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. @ansemrozoodporia metod bezpéredni.
Kruszywa mineralne. Badania. Gamiezawart@i zanieczyszcasorganicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Gansezawartai siarki metod bromova.
Kruszywa mineralne. Badania. Camaescieralngci w bebnie Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawigizchogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa ?amanedéerzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturatneawierzchni drogowych. Piasek.
Materialy budowlane. Woda do betonGapraw.

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyniegbadania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z krusasilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Wypetiacz kamieamgas bitumicznych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie fagka piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie smika@zagszczenia gruntul.
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