Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.07.01.01

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznegj wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramaestycii:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntdw wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzeobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyqarowadzenia robot zwdanych z wykonywaniem oznakowania
poziomego na terenie gtym zakresem jak w pkt. 1.1, i obejauj

- wykonanie linii kravgdziowych przerywanych materialami cienko warstwoiwym

- wykonanie przéf dla pieszych materiatami cienkowarstwowymi

- wykonanie progow zwalnigych z elementéw prefabrykowanych

Lokalizacja elementdw oznakowania poziomego zosti#azana na planie sytuacyjnym projektu stalejrizggcji
ruchu.

1.4. Okreilenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziomeznaki drogowe poziome, umieszczone na nawierashpostaci linii
ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnystnzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwi gzanych z oznaczeniem oki@ych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materiaty do znakowania cienkowarstwowegmateriaty naktadane warsivgrubaci 0,3+0,8
mm (na mokro). Nale do nich rozpuszczalnikowe farby jedno- i dwuskiadwe stosowane w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze paszonej.

1.4.4.Materialy do poziomego znakowania drégmateriaty zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdi@e mog zost& naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttadzarolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lubemvpératurze podwigzonej. Materialy te
powinny by retrorefleksyjne.

Pozostate okiéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, ““Szczegotowywarunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraadzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach — Szczegdlowe warunkiideoerdla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” i definicami podanymimbaW.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakich wykonania, zgodidé z dokumentagj projektova, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogélne dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine
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2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagidre”

2.2. Dokument dopuszczaicy do stosowania materiatow

Materigy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétmiarunki
postawione w rozpzadzeniu Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznako wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdzeniem Ministra
Infrastruktun [7], co oznacza wystawienie deklaracji zgogina aprobat techniczi lub znakiem
CE, zgodnie z rozpoadzeniem Ministra Infrastruktury [11], co oznaczastawienie deklaracji
zgodndci z norng zharmonizowam

Aprobaty techniczne wystawione przed czaseejscia wzycie rozporadzenia [14] nie magby¢
zmieniane lecz zachowa waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przoiedio
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystareddatacja zgodrsci z aprobat technicza.

2.3. Badanie materi¢dw, ktorych jakosé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowa¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci
lego lub Inspektora Nadzoru, co jakasci, w celu stwierdzenia czy odpowiagl@ne wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowaneladooratorium drogowemu. Badania powir
by¢ wykonane zgodnie z nognPN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-8F. [
Materigy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétmiarunki

2.4. Oznakowanie opakown

Wykonawca powinieizadat od producenta, aby oznakowanie opakoweateriatdbw do poziomego
znakowania drog o wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadtorabitazdym opakowaniu
oy¢ umieszczony trwaly napis zawiegey:

- nazwe i adres producenta,

- dat produkcji i termin przydatnici do wycia,

- mag netto,

- numer partii i dag produkcji,

- informacg, ze wyrdb posiada aproleatechniczia IBDIM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, jeeli dotyczy [7],

- znak budowlany ,,B” wg rozpogzizenia Ministra Infrastruktury [7] i/lib znak ,,CBAg
rozporzadzenia Ministra infrastruktury [11],

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikéw.

W przypedku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwatdych oznakowanie opakowania
powinno by zgodne z rozposzlzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5. Wymagania wobec materitdw do poziomego oznakowania drog

2.5.2. Kulki szklan

Materigly w postaci kulek szklanych refleksyjnych do pogypnia lub narzucania podsnieniem na
materidy do oznakowania powinny zapewaiaidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w
kierunku pojazdu vazki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charaktezowa sie wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywa
odpornéé na woa, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzorawiera nie wiecej niz
20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksyragsrednicy pontej 1 mm oraz 30% w
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przypadku kulek o maksymalnagednicy réwnej i wekszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna
miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach batptechnicznej wyrobu lub w
certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyykaac stopiei hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wiasciwosci kulek szklanych okiaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika®f,.

2.5.3. Materiat uszorstniajcy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien sktaglaie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa, stosowanego w celu zapewnienia oznakawn@ipowiedniej szorstkoi (wtasciwosci
antypalizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wiecej niz 1% czstek mniejszych i
90um. Koniecznét jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania ke szorstkeéci
oznakowania SR® 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorstoemo zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenorstziapcym powinny
odpowiadéa wymaganiom okrdonym w aprobacie techniczne;.

2.5.4. Wymagania wobec materiatdw ze vedgl na ochrorg warunkéw pracy srodowiska
Materiatly stosowane do znakowania nawierzchni nigipny zawierda substancji zageéajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni mushowywa statla¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych co najmniej w okee miesgcy skiadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzechowywa w magazynach odpowiadajch
zaleceniom producenta, zabezpiegzgth je od napromieniowania stonecznego, opadow i w
temperaturze:

a) dla farb wodorozcieezalnych od 5C do 40C

b) dla farb rozpuszczalnikowych od*& do 25C ,

c) dla pozostatych materiatéw pagj 40°C .

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyegce spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania znakowania poziomego Aalsosowa nastpujacy sprat, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- szczotki mechaniczne (zalecgzsuradzeniem odpylagym) oraz szczotkeczne,
- spezarki,
- malowarki samojezdne,
- pistolet eczny.
- ukiadarki mas termoplastycznych,
- wiertarki lub inny spet polecany przez producenta punktowych element@askbwych bdz
ogranicznikbw montowanych na jezdni
- sprzt do bada.
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4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagaiine”.

4.2. Transport materiatébw do znakowania

Materialy do poziomego znakowania dnalezy przewozt w pojemnikach zapewnigych szczelnid, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganychdslaosci materiatow. Pojemniki powinny bypznakowane zgodnie z ney
PN-O-79252.

Materialy do znakowania poziomego ugl@rzewozt krytymi srodkamitransportowymi, chroat opakowania
orzed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie-C-81400.

Punktowe elementy odblaskowe oraz ograniczniki ovaante na jezdni naig transportowaw sposob okiony
przez producen

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D.000 ,Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektora Nedamjekt organizacji i harmonogram rob6t, usagiapce
wszystkie warunki w jakicheola wykonywane robo zwiazane z wykonywaniem poziomego oznakowania drogi

5.2 Wykonanie znakowania drogi

5.2.1 Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem znakowania poziomegozgatez\ici¢c powierzchré nawierzchni malowanej z pytkurzu,
piasku, smardw, olejow i innych zeczyszczé przy wyciu spratu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonanigkowania poziomego mustlnzysta i such

Spos6b przygotowania podio przed montem punktowych elementéw odblaskowych orazanicznikéw
montowanych na jezdni powiniendyggodny z zaleceniami produce, dotyczy to zwlaszcza przypadku, gdy
prefabrykowane elementgda mocowane do jezdni za pomapecjalnych kiejou

5.2.2 Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowartemperatura powietrza i nawierzchni powinna wynosl 5 do 3%C, a
wilgotnas¢ wzglkdna powietrza powinna bynniejsza od 85¢

Warunki atmosferyczne przed maiegan punktowych elementéw odblaskowych oraz ograkiarmontowanycl
na jezdni powinny kiyzgodte z zaleceniami producenta, dotyczy to zwlaszcampauku, gdy prefabrykowane
slementy bda mocowane do jezdni za pomapecjalnych klejow

5.2.3. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanigi,chaley wykona przedznakowan stosyjc st do
ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, “Szczegoichwwarunkach technicznych dla znakéw drogov
poziomych i warunkéw ich umieszczania na drogegh'i, wskaza Inspektora Nadzor

Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek rzy wykonywa nietrwah farta, np. farfa silnie rozrzedzan
rozpuszczalnikier

5.2.4 Wykonanie oznakowania

5.2.4.1. Wykonanie oznakowania materialami cienkogtsowym
Farly do znakowania cienkowarstwowego aalpo otwarciu opakowania, wymiegzev czasic 2+4 min. do
uzyskania pelnej jednorodiad Przed lub w czasie napetniania zbiornika malkwzaleca s przeced# farke
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przez sito 0,6 mm. Nie wolno stos@wn malowania mechanicznego farby, w ktérej osathigaopakowania nie
daje st catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajduje giozuch.

Farlz naley naklada rownomiera warstva 0 grubdci co najwyej 800 um (grubd¢ na mokro bez kulek
szklanych), zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi. Grub@¢ nanoszonej warstwy najekontrolowa przy pomocy
grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metglpodkiadanej na drodze malowarki.

llos¢ farby zuyta w czasie prac, okfena przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie sk rézni¢ od ilasci
ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie weksze prace powinny byvykonane przyzyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podnate
linii 1 posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadkeniejszych prac, wielko, wydajndc¢ i jakas¢ sprztu
nalezy dostosowé do zakresu i rozmiaru Robét. Deeyzjotyczca rodzaju sprtu i sposobu wykonania
znakowania podejmie Kierownik Projektu na wniosef@viawcy.

5.3. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczioi usunicia istniejcego oznakowania poziomego, czyidnie naley wykona jak
najmniej uszkadzag nawierzchmi, w sposob zaproponowany przez Wykorgwczaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania cienkowarstwowego mefaerowania, piaskowania, trawienia lub
wypalania.

54. Wymagania wobec znakowania drég

5.4.1.1. Widziainé¢ w dzien

Widzialng¢ w dzier jest okrélana wspotczynnikiem luminanc i barva wyznaczoa przez wspotne
chromatycznéci x, y. Pomiary wykonuje sikolorymetrem o nagbujacych parametrach: geometria strumienia
Swiatta 45/0 (it padanigwiatta mierzony do normalnej do powierzchn?+&s, kat odbicia O + 10°), wzorcowe
$wiatto D65 zgodne z publikadCIE nr 15.2). Dla farb biatych wspdiczynnik lurmici znakowania drog powinien
wynost dla swiezego znakowania nie mniejzr®,55. Punkt o wspokdnych chromatyczioi x i y dla suchego
oznakowania musi miei¢ sk w polu o wspdkadnych granicznych podanych w “Warunkach Technidznyc
Materiaty do poziomego znakowania drog: wymag&dia.-W 97"

5.4.2. Widzialngé w nocy

Miara widzialndici w nocy jest gstai¢ powierzchniowa wspélczynnika odblaskuRcd/nf*ix] mierzona wg DIN
67 520, Cz.3 Ilub wg NF P 98-606/1989.

Gestai¢ powierzchniowa wspotczynnika odblasku znakowam@gidw stanie suchym powinna wynbsila
$wiezego znakowania minimum 150 mcdftxa

5.4.3. Szorstké&t

Miara szorstkéci oznakowania jest wakbwskanika szorstkéci STR, mierzona wahadiem angielskim.
Wskaznik szorstkéci naswiezym znakowaniu powinien byie mniejszy ri 50 jednostek SRT.

544. Trwalcé

Trwatai¢ okrela sk jako stopié zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porownamiaarcami zgodnie z NF P
98-615/1991 - co najmniej 6 po 12 mieach eksploatacii, a dla znakavwaesto przejedzalnych i daym ruchu -
min. 6 po 6 miegcach.

545. Czas schecia

Za czas schettia przyjmuje s czas uptywagy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu
Pomiar czasu sclyaia wykonuje st metod wg ASTM D711-84 (WT-BC 97).
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Czas schicia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadmwym przypadku nie n»e
orzekracz&?2 godzir

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og¢

6.2 Kontrola jako $ci materiatow

Farby i materialy do posypywania powinny posiad@robat techniczg lub swiadectwa dopuszczenia. Kontrola
farb, mas i mikrokulek szklanych powinna dotyozgch wymienionych w pkt. 2, jednorazowo dla eaestwy

6.3 Badanie przygotowania podiga i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowan@optego musi by catkowicie czysti sucha zgodnie
z pkt. 5.2.1
Przedznakowanie powinnodayykonane zgodnie z wymaganiami punktu &

6.4. Badania wykonania oznhakowania poziomego

6.4.1. Wymagania wobec znakowania drég

6.4.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celeslenia wiaciwosci oznakowania drég w
czasie ich zytkowania.

Wymagania okrsla sk kilkoma parametrami reprezerdaymi rézne aspekty wkxiwosci
oznakowania drog wdug PN-EN 1436 [3] i PN-EN 1436/A1 [3a].

Badania wsepne, dla ktérych ok&dono pierwsze wymaganiag svykonywane w celu kontroli przed
odbiorem

Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaHKiniejne badania kontrolne naie
wykonywe¢ po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p@ 24
latachdla materiatéw o trwakei dtuzszej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialnsé w dziei

Widzialncs¢ w dzien jest okrélana wspoétczynnikiem luminandjii barwa oznakowania wyznaczan
przez wspirzedne chromatyczrigi.

Wartcs¢ wspoétczynnikg powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 @oia
wykonaniu, barwy

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniejQ) Mlasa B3.

Wartcs¢ wspoétczynnikg powinna wynoé po 30 dniu od wykonania dla catego okregytkowania
oznakowania, barw

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniejd),Basa B2.

Barwa oznakowania powinna¢ okreslona wg PN-EN 1436 [3] przez wsp&dne chromatyczrii

x 1y, ktore dla suche( oznakowania powinny #&¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty
narczne podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznéci oznakowania drég
Punkt narany ni 1 2 3 4
Oznakowanie X 0,355 0,305 0,285 9,335
biate Y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie X 0,69( 0,53( 0,49¢ 0,65¢
czerwone Y 0,310 0,300 0,335 0,345

Pomiar wspotczynnika luminadji maze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminacjidwietle
rozproszonym Qd, wg PNEN 1436 [3] lub wg POD-97i[BIODD-2006 [9].

Do okrelenia odbiciagwiatta dziennego lub odbiciagwietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminacji wéwietle rozproszonym §

Wartas¢ wspétczynnika @dla oznakowania nowego wagu od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna
wynosk dla oznakowanidwiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1 (nawierzahasfaltowe), klasa Q3.

Wartas¢ wspoétczynnika @powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w cigu catego okresuzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1 (nawierzamasfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn&¢ w nocy

Za miak widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL, oltemy wedtug
PN-EN 1436 [3] z uwzghlnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].

Wartas¢ wspoétczynnika RL powinna wyndsdla oznakowania nowego (w stanie suchym)agwiod
14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 200 mcd m-2 Ix-1 , klasa R4.

Wartas¢ wspoétczynnika RL powinna wyndsdla oznakowania eksploatowanego wgciod 2 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1 , klasa R3.

Wartas¢ wspétczynnika RL powinna wyndsdla oznakowania eksploatowanego od 7 mésspo
wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1 , klasa R2.

6.3.1.4. Szorstk@

Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci STR, mierzona wahadtem
angielskim, wg PN-EN 1436 [3] lub POD-97 [8] i PQIDOG6 [9].

Wartas¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasay w typowe opony hamuje z blokakiot
przy predkaosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga st, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- W ciagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Grub&¢ oznakowania
Grubai¢ oznakowania, tj. podwsgzenie ponad gésrpowierzchng nawierzchni powinna wynasila:
- oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90immnajwyej 5 mm.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiadgmiary i ksztalt zgodne ze “Szczeg6towymi warunkgechnicznymi
dla znakdw i sygnatdéw drogowych orazaglzh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
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na drogach — Szczegdlowe warunki techniczne dkgdandrogowych poziomych i warunki ich umieszczania
na drogach” i z dokumentagrojektova.

Dopuszcza sinasgpujace tolerancje wymiaréw oznakowa

7.

7.1.

szerok linii nie maze byt mniejsza od wymaganej, @byt wigksza nie wicej niz 5 mm,

dtugéc linii moze réni¢ sk od projektowanej dé 50 mm,
dla linii przerywanych, diugé cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mee odbiegéodsredniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wicej niz + 50 mm diugéci wymaganej,
dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow namiowych nie mee miet wigkszej odchytki od wymaganego wzord ni
+ 50 mm dla wymiaru diugoi i + 20 mm dla wymiaru szero@.
dla osi wyznaczonych linii nie dopuszczazadnych odchylek na calej linii, natomiast lokatrdehytki nie powinny
przekraczé+ 1 cm.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogéine dotygze obmiaru robét

Wymagania ogoéine dotygze obmiaru rob6t podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2.

Jednostka obmiarow

Jednostikobmiaru oznakowania poziomego jest (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robx

Ogdlne zasady odbioru rob6t podar ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgétinazyskane od dostawcdéw materiatdw, wyniki pormiar
bada z biezacej kontroli materiatow i robc

8.2.

Rodzaje odbiordy

Odbiér oznakowania poziomego obejn

3)

0)
0)

odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed anakem,
przedznakowanie, usigoie istniejcego oznakowania poziomego),

odbidr ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n ST

odbir pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\V\gamia ogolne

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w ST D.M.00.00.00 ,\WWymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Platnd¢ za 1 n® wykonanego oznakowania poziomego zyaf@zyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékio
robGt w oparciu o pomiary i wyniki bagl&boratoryjnyct

Cena wykonania rob6t obejmi

przygotowanie i oznakowanie robét,
prace pomiarowe,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,
oczyszczenie pode(nawierzchni),
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przedznakowanie,
- naniesienie powoki znakéw na nawierzetinogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuaaprjprojektovy i
ze “Szczegblowymi warunkami technicznymi dla znakéygnatow drogowych oraz udzeh bezpieczistwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dioga Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw
drogowych poziomych i warunki ich umieszczanianogach”.

ochrona znakéw przed zniszczeniem przezg@pjv czasie prowadzenia robdt,
- przeprowadzenie wymaganych iagmmiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawertoZnaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

2. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowanémdMateriaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpdizgowe i ich mieszaniny.

2a. PN-EN 1423/A1 Materialy do poziomego oznakowatibg. Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana Al)

3. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowan@é@dwWymagania dotyeze poziomego
oznakowania drég.

3a. PN-EN 1436/A1 Materiaty do poziomego oznakowahibg. Wymagania dotygze poziomego
oznakowania drog. (Zmiana Al)

4. PN-EN 1463-1 Materialy do poziomego oznakowaln@y. Punktowe elementy odblaskowee&z
1: Wymagania dotyexe charakterystyki nowego elementu.

4a. PN-EN1463-1/A1 Materiaty do poziomego oznakaaaindg. Punktowe elementy odblaskowe.
Cz$¢ 1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)

4b. PN-EN 1463-2 Materiaty do poziomego oznakowaindsy. Punktowe elementy odblaskowe.
Cze$¢ 2: Badania terenowe.

5. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowan@dwWiaciwosci fizyczne.

5a. PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowdetody bada - Czs¢ 4: Metoda pomiaru
oporéw pdlizgu/palizgniecia na powierzchni: proba wahadia.

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

6. Zahcznik nr 2 do rozpormlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%zczegobtowe

warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomyealarunki ich umieszczania na drogach (Dz. U.
nr 220, poz. 2181)

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrei wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniai@kiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

8. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. @DSeria ,|I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997
9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PO06. Seria ,I” — Informacje, Instrukcje.

IBDIM, Warszawa, w opracowaniu

10. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., RG2 z pé@niejszymi zmianami)

11 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodrioi
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakimm CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

12. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiatr (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
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13. Umowa europejska dotyaca medzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych (RIIR)
14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad#)2 r. w sprawie aprobat techniczny
oraz jednostek organizacyjnych do ich wydania (@zar 249, poz. 249
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