Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.08.03.01

D.08.03.01 OBRZE.A BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznejag/magania dotyeze wykonania i odbioru Robét zazianych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach inwestycji:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntéw wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyalinadokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowe] Specyfikaghnicznej dotyezustawienia:
- obrzey betonowych 286 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm
Lokalizacja wedtug dokumentacji projektowe.

1.4. Okrelenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronniegti
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dlaukdacii.

1.4.2. tawa warstwa néna shiaca do umocnienia obrzeeoraz przenoseza obcizenie obrzea na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyrownawcza wona bezp@ednio na podial ziemnym lubawie.

Pozostate okéenia 8 zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jélkioh wykonania oraz za zgodd@ DokumentagjProjektovd, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania @joln

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne dotycgce materiatow
Wymagania ogdine dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagdne”.

2.2. Materialy do wykonania obrzey betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Obrzga betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm oraz 6x20x10@awinny odpowiadawymaganiom
normy PN-EN 1340 [8].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna bwieksza nk 5 %.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaajych zgodnie z PN-EN 1340 [18]
1,0 kg/m2 przy czymiaden pojedynczy wynik nie powiniendwigkszy od 1,5 kg/m2.

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaia na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powsiioge
mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralngé¢ na szerokiej tarcziciernej wedtug PN-EN 1340 [10] nie powinna przeked20 mm
/przy badaniu wykonywanym zgodnie z metadzakcznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy
badaniu wykonywanym zgodnie z mejaternatywn na tarczy Béhmego opisaw zahczniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne oddki wymiarow obrzeéy

Dopuszczalne odchki wymiaréw obrzey betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny ws#D
dlugaic: * 1% z dotadfma do milimetra, nie mniej ai4 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyatkiem promienia:

dla powierzchni  + 3% z dokladniia do milimetra, nie mniej &i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dlainnych cesci:  + 5% z doktadnizia do milimetra, nie mniej &i3 mm i nie w¢cej niz 10 mm.
Rdéznica pomedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kgamika nie powinna przekracé®
mm.

Dla powierzchni okrslonych jako ptaskie i dla kragdzi okrelonych jako proste dopuszczalne
odchyki od ptaskdci i prostoliniowaci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odcHki ptaskosci i prostoliniowosci

Dlugosé¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptasksi i
mm prostoliniowosci
mm
300 +15
400 2,0
500 +25
800 +4,C

2.2.1.2. Wymagania normy P-EN 1340 [8] w zakresie aspektdéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnizobrzezy oceniana zgodnie z zaknikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich
iak rysy lub odprysk

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie azalikiem J, nie dopuszcza;si
NySigpowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie ma szkodliwego wptywu na wkgiwosci uzytkowe obrzey i nie
33 Uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstur

Jezeli obrzea produkowaneasz powierzchrg o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinyta b
okreslona przez producenta.

Zgodndé¢ elementdéw ocenianych na podstawieszahika J powinna liyustalona, o ile nie ma
znacacych r@nic tekstury, przez pordwnanie z prébkami dostamgea przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbicg.

UWAGA: Réznice w jednolitdci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we Masciwosciach surowcow i warunkow twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwien

W zaleznosci od decyzji producenta baréwnozna warstw scieralra lub caty element.

Jezeli nie ma znaceych ré&nic w zabarwieniu, zgodidé elementéw ocenianych wg zeknika J
oowinna b¥ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopyrsiz producenta i zatwierdzonymi
orzez odbiore.

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzsy, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nieiwazane za istotne.

2.2.1.3. Stadowanie
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Obrzeza betonowe powinny ldysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na
podtazu wyrdwnanym i odwodnionym z zastosowaniem poditdagezekiadek uteonych w pionie
jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeg&kadie powinny b§ mniejsze ni: gruba¢ 2,5
cm, szeroké& 5 cm, a diug&t przektadek powinna ldyminimum 5 cm wiksza nk szeroké¢ obrzea.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetnienia spoin powinno odpowigdaymaganiom norm PN-EN
13139. Na podsygkpowinno s¢ stosowa piasek, natomiast do wypetnienia spoin przez zamel-
piasek o zawartei pytdbw mineralnych nie wkszej n 5 % (kategoria 2).

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsymementowo-piaskogypowinien by cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadagry wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom PN-EN 1008 [6].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotycrce spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzey

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgitzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogélne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagbine”.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania obrzey
4.2.1 Obrzéa betonowe
Transport obrzsy betonowych powinien bygodny z pkt. 4.2.1 SST D.08.01.01 “Kegmiki betonowe”.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivaik w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fekcjami.

4.2.3. Woda
Woda powinna hytransportowana zgodnie z zasadami przedstawid?iyri-32250.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robot
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Zasady ogoélne wykonywania rob6t podano w SST D000 , Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegptprojekt organizacji i harmonogr. robot,
uwzgkdniapce warunki w jakich wykonywanedh roboty zwizane z ustawianiem ob#zebetonowyct

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.21. Obrzée wzdtg chodnikéw i zjazdéw

5.21.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod fawy wykonywianalery zgodnie z P-B-06050 [1].
5.21.2. Podsypka

Podsypk 0 grubdci 5 cm po zagszczeniu, naky wykona& z warstwy piaskurednic- lub gruboziarnistego.
Podsypk nalery wykona& przed ustawieniem obege betonowych 6/20 m stanowgcych obramowanie
chodnikow

5.21.3. Ustawienie obrzg

Obrzea naley ustawé na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pk2.3

Tyina $cianka obrzgy od strony terenu powinna dybsypana piaskienzwirem lub miejscowym grunte
orzepuszclnym. Materiat, ktdrym zostanie obsypana titienka obrzia naley ubic.

Na fukach ména ustawié obrzeza tukowe lub krétkie obrze odpowiednio dogie. tuki o promieniu powagj 15
m mazna wykona z obrzey prostyct

Powysze wymogi nalgy stosowa réwniez do przestawienie obraeistniehcych. W tym celu po dokonaniu
rozbiérek obrzgy istniepcych naléy dokong ich oczyszczenia i obrzg znajdujce st w dobrym stani
technicznym w obeciiad Inspektora Nadzoru nalezakwalifikowa do ponownego wbuwania.

5.21.4. Wysoké&’ obrzea

Wysoka¢ obrzeaustawionego po zewtiznej stronie nad nawierzchihodnika powinna wynasb cm.

Wysoka¢ obrzea stanowicego obramowanie i zahtzeniepowierzchni utwardzonych, z ktorych powinien zosta
umazliwiony splyw wody na ziele przy ntej polazonej kravedzi nawierzchni obrze mae znajdowésk 1 cm
oonizej nawierzchni, w celu unatiwienia odprowadzenia wody na przylegty te

Obrzeza stanowice obramowanie zjazdéw nafepod wzgtdem wysokéciowym ustwi¢ ha poziomie
nawierzchni zjazd

5.21.5. Niweleta obrza
Niweleta obrzeéa powinna b§zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego (chodni, zjazdu).

5.21.6. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostawvypetrione piaskienala obrzea 6*20, na pela ich
Jebokaic.

5.  KONTROLA JAKO $CI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agj¢

5.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialow deklaracje zgédnoraz
Mykona badania materialdw przeznaczonych do wykonani irplzedstawdiich wyniki Inspektorowi Nadzoru w ce
akceptacji materialdw, zgod z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien pragiadorazne kontrole wszystkich asortymentow robét,
skladagcych st na ogbiny element.

Kontrola obejmowapowinna zgodni@d wykonywanych robét z Dokumenta&rojektovd, ustaleniami zawartymi
w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie hiadalerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranfoych wykonanie robdt zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak przed uplywem Kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odioru robét
6.4.1. Sprawdzenie jakoi materialow
Sprawdzenie jakoi uzytych materialow nalg wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.3. Sprawdzenie ustawienia obtye
6.4.3.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzely w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigen planie od linii projektowanej nie powinno wyidosiecej niz + 2 cm na kade
100 m ustawienia obrza

6.4.3.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gdmej plaszcagtargely od niwelety projektowanej mewynost + 1 cm na kade
100 m badanego niwelagjiagu obrzea.

6.4.3.3. Sprawdzenie gornej powierzchni olgyze

Rowna¢ gornej powierzchni obrzg naley sprawdzé przez przyleenie w dwéch punktach nazkie 100 m
obrzea, 4-metrowej faty.
Przéwit pomicdzy gorn powierzchri obrzea i przytazom fata nie mae przekraczal2 mm.

6.4.3.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin rgidadé na kade 10 m ustawionego ob#zze Spoiny musgby¢ wypetnione
calkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycgce obmiaru robot
Wymagania ogdine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 , Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowt jest 1 m (metr) ustawionych lub przestawionychzegr betonowych, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQIVymagania ogdlne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiaréw i badaz biezacej kontroli
materiatlow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr obrzey obejmuije:
a) odbidr ostateczny,
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0) odbidér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,@gania ogoine

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogodline ustalenia dotyaze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Platnd¢ za 1 m ustawionyt lub przestawionych obrzgnalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici
wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiarowddhdaboratayjnych.

Cena wykonania robét obejmi
a Dla obrzey stanowacych obramowanie chodnikéw i nawierzchni utwardebra/betonowej kostki brukowey:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
przygotowanie i rézielenie podsypki piaskowej (pod obiraé/20 cm stanowge obramowanie chodnikow),
ustawienie obrzg
wypelnienie spoin piaskiem,
obsypanie zevdrznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,
przeprowadzenie nieginych pomiardw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganiaragol

2. PN-EN 206-1 Beton. G&¢ 1: Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i pomchniowych utrwale stosowanych na
drogach lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyohuchu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zggdndotyczce cementoéw powszechnego
uzytku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjagrahia prébek, badanie i ocena
orzydatnici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesdw produkcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jalod Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

8. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

9. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotace deklaracji zgodrigi wydawanej przez dostawcow.

10. BN\-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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