Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.02.01.01

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznegj wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem wykopOw w ramach inwestyciji:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntdw wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w n/n ST dotyezykonania rob6t ziemnych w wykopach i obegmuj
- wykopy z przerzutem poprzecznym i wbudowanie gramiasyp

- wykopy z odwozem urobku na odktad - z wykopéwadlidanl (Widcicielem nadmiaru gruntu jest Wykonawca
Robdt, ktory ponosi koszty zygiane z transportem gruntu i jego gospeglark tym ewentualne koszty
Zwigzane z korzystaniem z wysypiska odpadéw oraz yekadp terenu; grunt pozyskany z wykopdw
obejmuje zarowno zierpozyskaa w trakcie realizacji wykopow jak i grunty stabéne pozyskane w trakcie
wymiany gruntow stabych

14. Okr&lenia podstawowe

1.4.1. Gbokos¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i dnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopul.

1.4.2. Wykop plytki wykop, ktérego ghokai¢ jest mnigjsza nil m.

14.3. Wykogredni - wykop, ktdrego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Odktad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniatdrv pozyskanych w czasie wykonywania
wykopOw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow ioiraych prac zvazanych z trasdrogove.

Pozostate okéenia g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambgianymi w ST

D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

15.  Ogdlne wymagania dotyegce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakevykonanych robét oraz za ich zgoéth@ dokumentagj
projektova, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania odolne

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania og6ine dotyege materialow
Wymagania ogélne dotygze materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagagie”.

2.2.  Charakterystyka i podziat gruntow wysgpujacych w wykopach
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Podstaw podziatu gruntdw na kategorie pod vezgim trudnéci ich odspajania oreprzecitne wartéci gestaici
objetosciowej gruntdw w stanie naturalnym oraz wspdéicydwi spulchnienia nalg przyjmowa na podstawi
normy PMS-02205..

2.3.  Warunki wykorzystania gruntow z wykopu

Ziemia ralinna pozyskana w trakcie realizacji roboémnych powinna zostaodwieziona na miejsce wskazane przez
VWykonawe Robét i tanrskiadowana na haldzie a potem wykorzystana dogimlgpjektowanych terenéw zielonych
warstvg ziemi urodzajne

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinng/ \symaksyminym stopniu wykorzystane przez \Wykonawc
do budowy nasypdw, zgodnie z dokumentajektovs, ST i poleceniami zyniera/Kierownika projektu.

Grunty spoiste uzyskane z wykopOw nie armgsté zastosowane na nasypy wykonywane na poziomieodyia goc
konstrukap nawierzchni lub wiszym.

W przypadku wysgpienia w podieu gruntdw staborinych caléc tych gruntdw przewidziana jest do ugaiaii odwozt
na odklad na miejsce wskazane pWykonawe. Okrelenie gruntow pod wzegllem przydatri@i do budowy
nasypow naley przyjmowa wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205.

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powipiegeprowadzgbadania laboratoryjne gruntow pozyskany
wykopow celem okidenia ich przydatnii do budowy nasypdéw zgodnie z-S-02205.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinrg Wywiezione przez Wykonawma odktad zgodnie z pkt.
52.3.nn ST

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania 0go

3.2.  Spratdo rob6t ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazke maziwoscia korzystania ;
nasgpujacego sprau do

odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, fadowyark

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grusgiyeharki, rowniarki),

transportu mas ziemnych (samochody samowytadovskzeyniowe),

sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1.  Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transpou podano w ST D.M.00.00.00 ,\WWymagania ogélne”.

4.2.  Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powioyé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
objtosci, technologii odspajania i zatadunkuz od odlegiéci transportu. Wydajrio srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydégsprztu wywanego do wykonania wykopc

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonywania robo6t

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D..00.00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedsta\nzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji profasrganizaciji, harmonogram robat,

uwzgkdniapce wszystkie warunki, w jakictetls wykonywane wykop

5.2  Zasady prowadzenia rob6t
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5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalennie od budowy umdzeh stanowacych elementy systemdw odwadysigeh, ugtych w dokumentacii projektowe),
Wykonawca powinien, o ile wymagapgo warunki terenowe, wykdnarzzdzenia, kidre zapevaodprowadzenie wod
opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak abypiabeyg grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowagek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchnigmmtu nadawiaw catym okresie
trwania robét spadki, zapewniag prawidiowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugota@ieprzydatnét,
Wykonawca ma obowiek usuricia tych gruntdw i zagbienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek optat ze strony Zamaviisggo za te czynio, jak rownie: za dowieziony grunt.

W czasie prowadzenia robét ziemnychzyaiachowa odpowiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym
spadki umdiwiajace szybki odplyw wéd z wykopu, zgodnie z DokuméntBrojektovy i poleceniami liyniera/
Kierownika projektu.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.2. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zai@eniu mana bylo przysipic do
wykonywania kolejnych warstw nawierzchni.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azngm stopniu przydatoi do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uriemie acy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgviby¢ bezpérednio wbudowane w nasyp. W miejscu
wbudowania nafgy zapewrt prag sprztu gwarantujcego rozieenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i ST D.02.03.01. O ilgymier/Kierownik projektu dopigi czasowe skiadowanie gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpiedzgrzed nadmiermym zawilgoceniemzelagrunt jest zamarzsty, nie naley odspaja

go do gtbokaici okolo 0,5 m powgej projektowanych ezinych robét ziemnych.,

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp przeghodavasn& Wykonawcy Robtktory ponosi koszty
Zwiagzane z transportem gruntu i jego gospaglarklym ewentualne koszty zwane z korzystaniem z wysypiska
odpaddw oraz rekultywaderenu

W odlegtdci mniejszej ni 1,5 m od uradzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable tadfzne, kable
elektryczne, stetelefoniczna), roboty nalgprowadzt recznie, z zachowaniem szczegoéinej Gsiéci.

Wymiary wykopow powinny bydostosowane do sposobu ich wykonywanigadcici, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz konieczémdi mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczaigg wykopu naley uwzgkdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczegj oraz swobodnprzestrzé na prae ludzi pomedzy zabezpieczenielgian
wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. RaRatestrz&ta powinna wynoéinie mniej nt 0,6 maw
przypadkuscian izolowanych nie mniej1i0,8 m. Materialy zastosowane do wykonania zabezgnia | rodzaj
konstrukcji zabezpieczgej powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagjaotyczcych doktadnéci, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantaerastateczrié w catym okresie prowadzonych robét, a
naprawa uszkod#e wynikapcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykagl, podaicia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej of@ \Wykonawe robot ziemnych.

5.2.3. Zdgcie ziemi rg@linnej

Wykopy zwhzane z usuetiem warstwy ziemi iinnej powinny by wykonywane w oparciu o zalecenia ST
D.01.02.02 — Usuetie warstwy humusu.

Zebrana ziemk raslinna nalery odwiezé w miejsce wskazane przez WykonadRobat | umiéci¢ na haldzie celem
p&zniejszego wykorzystania do pokrycia terendw ziadbnwyarstwy ziemi urodzajne.

5.24. Wymagania dotygeze zagszczenia
Wskanik zagszczenia gruntow okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie e byt mniejszy nt.:
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Strefa korpusu Drogi o ruchuegkim i bardzo Drogi 0 ruchu mniejszym od
ciezkim ciezkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podiza 1,00 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gserzenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomigezaeskanika
zagszczenia, naly przyjmowa warta¢ wskanika odksztalcenia, wg zahcznika B normy PN-S-02205,
rownego stosunkowi odksztatcenia wtorne, do pierwotnego £
Wskanik odksztalcenig, nie powinien b§ wigkszy ni:
- dlazwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,
- dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym imgniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwite, ity) : 2,0,

dla gruntow rénoziamistych Zwiry gliniaste, pospdiki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste ue) : 3,C
Calaiciowej oceny cech pasci warstwy gruntu dokonuje ¢sina podstawie pomiaru wtérnego moc
odksztalcenia ,, za pomag obchzenia statycznego plyb srednicy 300 mm.
Wymagane minimalne watt wtérnego modutu odksztatceni, nalery przyjmowa wg PN-S-02205 .
Powinny one wynosi
- powierzchnia rob6t ziemnych — 120 MPa
- warstwa gérna laca na gibokaici 20 cm poriiej powierzchni robét ziemnych — 80 MPa (gruntypoeste), 60
MPa (grunty spoist
- warstwy do gibokaici od powierzchni robét ziemnych 0,50 m — 60 MRarty niespoiste, 45 MPa grun. spoiste),
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie raajymaganego zagzczeia, to przed ulzeniem nagpnych warstw
konstrukcji nawierzchni nalg je dogsci¢ celem uzyskania wymaganegnasci warstwy gruntt
Jereli wartgici wskanika zagszczenia (lub wskaika odksztalcenia) i wtdrnego modutu odksztatcastiessione
L.w. nie mog by¢ oshgniete przez bezgeednie zagszczanie gruntow rodzimych, to riglgpodpé srodki w celu
ulepszenia gruntu podia, umdliwiajacego uzyskanie wymaganego pozioménoéei. Mozliwe do zastosowan
srodki zaproponuje Wykonawca i przedstawi dceptacji Inspektora Nadzoru.

5.25 Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gidbmarstwy gruntu (hadkiadu) powsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza@i3 m

Naprawa uszkodaepowierzchni rob6t ziemnych, wynjacych z niedotrzymania podanych pajywarunkéw
obchza Wykonawe rob6t ziemnycl

5.2.6 Dokladnai¢é wykonania wykopow

Dopuszcza ginasgpujace tolerancie
przy usuwaniu gruntéw stabych najevybrat wszystkie grunty organiczne
wymiary wykopu w planie nie magéznic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
-5 cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny ndievyraznych zatama,
réznica w stosunku do projektowanyclgdmych rob6t ziemnych nie e przekracza+1 cm i -3 cm, 95 %
zmierzonych rdnych nie powinno przekraczaartaci dopuszczalnych
pochylenie skarp wykopu nie r® r&zni¢ sie od projektowanego o waiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka,
maksymalna gbokas¢ wkigsnigc na powierzchni skarp wykopu nie preoprzekraczalO cm przy
pomiarze tat 3 m.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogodine kontroli jakéci robot

Zasady ogélne kontroli jaka robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine
Przed przyapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spevgrawidiowdé wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badaniaipomiary w czasie wykonywania wykopow
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg@mieoli zgodnéci z wymaganiami ST podanymi w pkt.
5.2.1i pkt. 5.2.2 oraz dokumentggjojektova.
Szczegllauwag: nalery zwrdct na widciwe uicie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakd wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodnéci z wymaganiami okéonymi w n/n ST oraz
w dokumentaciji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg@lmwag: nalery zwrdck na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogassyarh wiaciwosci,

b) zapewnienie statecziw skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rolqgb ich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug agai okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczelaboratoryjnych,

b) dziennikéw budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbiorow robét zanikaych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szeroko korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadzea sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w oggtach co 100 m na prostych, co 50
m na tuku, a tate w miejscach, ktore buglaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokuaegn projektowej nie mag przekracz& wartcci
dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzeniegdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzast zastosowaniem niwelatora zstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie aagekraczawartgci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzgzszastosowaniem szablonu, faty | poziomicy lulelakara z estotiwaiciawg  pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
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6.3.5. Sprawdzenie rowsed powierzchni korpus
Sprawdzenie przeprowadzasizastosowaniem faty o diégo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentacii projektowej nie aagekraczawartdici dopuszczalnych, podanych w pkt. £

B.3.6 Sprawdzenie spadku podhiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkow poditnych naley oprz€ na oceniezednych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem z
czestotliwascia podam w pkt. 6.3.2
Odchylenia od dokumentacii projektowej nie aagekraczawartdici dopuszczalnych, podanych w pkt. £

6. 3.7. Sprawdzenie zagzczenia gruntow

Sprawdzenie przrowadza & na podstawie wynikéw podanych w dokumentach Kogtb oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badaezpdrednich

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne dotycgce obmiaru robét
Wymagania og6lne dotygze obmiaru robét podano w ST D.M00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest 1 n® (metr szé&cienny) wykonanych robét w wykopach na podstawiiaaw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robi
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w £M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbior6\

Odbiér robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzasadach odbioru robét zandksch i ulegajcych

zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.MIO@C

Roboty uznaje siza wykonane zgodr z dokumentagjprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wggitdaty wyniki pozytywne

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzeiali zakres robét poprawkowych do wykonania, konawca
wykona je na wlasny koszt w ustalonym terrr

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obnarowej
Cena wykonania robét obejmi
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem poprzecznym do winzahia w nasyp
wykonanie wykopu z transportem gruntu na odkfad

wiascicielem nadmiaru gruntu jest Wykonawca Robotylgamosi koszty zwzane z transportem gruntu i
jego gospodadk w tym ewentualne koszty zwane z korzystaniem z wysypiska odpadow oraz yekadh
terenu

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokutaep projektow,
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- zagszczenie powierzchni wykopu,
- uporzdkowanie odktadu
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lielddoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Offemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gminto

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiartierne).

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaknege wykonywania i badania przy
odbiorze

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaseagiarki metod bromova.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow déwcetirogowych i
lotniskowych.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wslea n@nacsci gruntu jako podiea
nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wsiea zagszczenia gruntu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyniagbadania.

11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég sagho ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa, 1978.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydBDiM, 1997

14. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U.
Nr 43, Warszawa dn. 1 maja 1999 r.
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