Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.00.00.00 — Wymagania ogolne

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymaganigélfe” odnosi & do wymaga wspdlnych dla
poszczegblnych wymatygechnicznych dotyazych wykonania i odbioru robdét, ktére zostamykonane w
ramach inwestycji:

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntow wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeobot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w n/n ST obejamuymagania wspolne dla robdét eligch nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysakowych

D.01.02.01  Usuncie drzew i krzakéw

D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntaeiVIkat.

D.03.01.01 Przepusty pod kogairogi

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@a

D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw karkstyjnych

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanegolstalvanego mechanicznie

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone poeip gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

D.05.01.03 Nawierzchniavirowa

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowowciekdw

D.06.02.01  Przepusty pod zjazdami

D.06.03.01  Uzupetnienie poboczy

D.06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
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D.08.01.01 Krawezniki betonowt
D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowe;j
D.08.03.01 Obrzea betonowe

D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na dboagizne

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione paiej okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagujaco:

141

142

1.43.

144.

1.45.

14.6

147.

1.48.

1.49.

1.410.
1411
14.22.

14.18.

14.14.

14.35.

Budowla drogowa obiekt budowlany, niegdacy budynkiem, stanoagy calé¢ techniczno-ytkowa

(drogy) albo jego ax¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obielostowy,

korpus ziemny, wzel)

Chodnik—wyznaczony pas terenu przy jezdni lub oeisundl jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchipagdioju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi uradzeniami technicznymi zedanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy opatrzony pieexia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamiasiudo

notowania wydarZe zaistnialych w czasie wykonywania zadania budagan rejestrowania

dokonywanych odbioréw robét, przekazywania palecénej korespondencji technicznej peday

Inspektorem Nadzoru, Wykonaaigrojektantem.

Jezdnia cz:$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

InzZynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaaz przez

Zamawiajcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wwgiaare), odpowiedzialna za

nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawgpoweaniona do kierowania robotami i do

wyskpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kdittra

Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsapa awaryjnego postoju i pasami

dziehcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem iitpenia.

Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogaiogi i skarpami rowow.

Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cataenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kskga obmiarow akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytarperowanymi stronami sicy do

wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliézeszkicéw i ew.

dodatkowych zatznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeape przez Zamawiaiego, niezigine do

przeprowadzenia wszelkich badarob zwazanych z ocerjakaici materialdw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne z dokumentprpjektove i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przgekiora Nadzoru.

Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw siaych do przejmowania i rozkladania abeh od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniglych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bé&goimio oddzialywaniu ruchu i
czynnikbw atmosferycznych.
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b) Warstwa wiggca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralra a podbudow zapewniajca

lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c) Warstwa wyrownawcza warstwa stzca do wyréwnania nierowsa podbudowy luib profilu

istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowadolna czs¢ nawierzchni stzaca do przenoszenia ofpan od ruchu na podie.

e) Podbudowa zasadnicza gormna czi¢ podbudowy spetnigga funkcie néne w konstrukcii
nawierzchni.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetigga obok funkcji nénych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyzumn przenikaniem astek podiga. Maze
zawierg warstvwe mrozoochrori odsczapca lub odcinajca..

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigaie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodido zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsla
przedziat tolerancji nie zostat oklay - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowyzmadwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy uradzeh chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzyrmjavat pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiasjednoczaie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podi¢ge - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchaido gebokaici przemarzania.

Podi¢e ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchyi
ulepszona w celu uriwienia przegcia ruchu budowlanego i vitawego wykonania nawierzchni.

Polecenie  Byniera/Kierownika projekiu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, daige sposobu realizacji robét lub innych spraw
Zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem dokumentacii projektowe).

Przedgivzecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego goaenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych waglanie i przekroju podhmym) istniegcego
pokczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamétaj obudowy konstrukcyjnej, stasce do przeptywu
malych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowédgdla ruchu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowazs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokaligac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

Slepy Kosztorys wykaz robét z podaniem ich o (przedmiar) w kolejnai technologicznej ich

wykonania.

Rekultywacja- roboty majce na celu upakowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanaywa odebra calgi¢ konstrukcyja lub

technologicza, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtikghniczno-gytkowych.

Zadanie mge polega na wykonywaniu rob6t zezanych z budowy modernizagj, utrzymaniem oraz

ochrora budowli drogowej lub jej elementu.

Ogdlne wymagania dotyege robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j@kich wykonaia oraz za ich zgodéibz dokumentagjprojektova,
ST i polecniami Inspektora Nadzoru.

15.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiggcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych kaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
Nszyskimi wymaganymi uzgodnieniami, lokalizadgjwspotrzdne reperow, wspoidne punktow giownych oraz
wszelkie dane niezdne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennikdawg oraz jeden egzemplarz dokumciji
orojektowej i jeden egzemplarz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidgaa ochroa przekazanych mu punktow pomiarowych do ct
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseczaaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalitzesny
KOSZt.

152 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawier& rysunki, oblicznia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umo

1.5.2.1 Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa zostala wykonana na peeiiojekiu wykonawezo Budowa drogi gminnej na odcinku od
drogi powiatowej nr 1709B do gruntow wsi Bujaki, gnina Drohiczyn, powiat Siemiatycz:

, dokumentacja zawiera:

dokumentagj projektova (projekt wykonawczy na roboty drogowe oraz prgjeltarrowe na roboty
elektryczne, roboty teletechniczne oraz robotyyrsanitarne))

szczegotowe specyfikacje techniczne (specyfikacleniczne wykonania i odbioru rob6t drogowych cobbt
brarrowych)

przedmiar robét — kosztorydlepy” (przedmiar na roboty drogowe oraz na robcpowe)

1.5.2.2 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniuttabtu
Po przyznaniu kontraktu Wykonawcy zostanie przelanasipujaca dokumentac]

projekt budowlany

projekt wykonawczy drogowy

projekt statej organizacji ruchu

projekt przebudowy sieci teletechnicznej
projekt budowy sieci energetycznej

projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci wagoovej
Dokumentaqa projektowa jest dgsta do wgldu oferentom w czasie opracowywania ofert cenowystedzibie
Zamawiajcegc

1.5.2.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykongwc

Jali w trakcie robét okze st koniecznym uzupetienie dokumentacji projektoweiekazanej przez
Zamawiaggcego, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzgutzaediay
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzel

15.3. Zgodne¢ robét z dokumentagjprojektowy i ST
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Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczraz atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanawiczs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wébkigednym z nich g
obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calejudokntacii.

W przypadku rozbigncici w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ofxwjeé nasfpujaca kolejnéc¢ ich
waznasci okreslona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie ma wykorzystywé bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotrinzyniera/Kierownika projektu, ktory dokona odpowigtirzmian lub poprawek.

W przypadku rozbigngici opis wymiarow wezniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly bgodne z dokumentagjrojektove i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEda uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczalne
53 odchylenia w ramach olenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéwerrentow budowli mugzbye
jednorodne i wykazywiabliska zgodnéc¢ z okralonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigipw petni zgodne z dokumentagrojektova lub ST, i wplynie to na
niezadowalara jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgdh niezwiocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowdany do utrzymania ruchu publicznego na terenievaydw okresie trwania realizaciji
kontraktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawdytierowi/Kierownikowi kontraktu do zatwierdzenia
uzgodniony z zasrlca drogi | organem zag@dzajcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpigez@tot w
czasie trwania budowy. W zafesci od potrzeb i pogbu robét projekt powinien Byna bigaco aktualizowany
przez Wykonawg Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeganaacii ruchu wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczypstailje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpiecaeg takie jak: zaporywiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewviniay ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocimon dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczag leda akceptowane przeziyniera/Kierownika projektu.
Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwae publicznie przed ich rozpagiem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, vsea) i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych $éebedzie zatwierdzona przezzmiera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonaae dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebraglr zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w cea
kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowazek znd i stosowd w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy agtgcochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody:iej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki nEg na celu stosowanie: €lo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oxgiizie uniké uszkodze lub uchzliwosci dla oséb
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikglych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegélny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych
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2) srodki ostraznaosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnychtapyi lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- maliwoscia powstania pgaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgprzepisdw ochrony przeqazarowe.

Wykonawca ledzie utrzymywa sprawny sprt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produknych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnychagamynach oraz w maszynach i
oojazdact

Materiaty tatwopalne duky skladowane w sposéb odny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczonedprze
dostpem osdb trcich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovgemarem wywotanym jako rezultat realize
rob6t albo przez personel Wykonay

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly szkodliwe dla otocinia, nie leda dopuszczone daxyxia.

Nie dopuszcza @i uwzycia materialow wywohacych szkodliwe promieniowanie o¢gtniu wikszym oc
dopuszczalnego, okfenego odpowiednimi przepisa

Wszekie materialy odpadowezyte do robot tda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion
ednostlk, jednznacznie okidajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w cze robét, a po zakeozeniu robot ich szkodlivié zanika (np.
materiaty pylaste) magoy¢ wyte pod warunkiem przestgania wymagatechnologicznych wbudowaniazé
Nymagag tego odpowiednie przepisy Zamawigj powinien otrzyma zgod na uycie tych nateriatéw od
Masciwych organdw administraciji fistwowej

Jereli Wykonawca syt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie SE a ich uycie spowodowat
akiekolwiek zagreenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaoyiaj

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgdnstalacji na powierzchni ziemi i za aglzenia podziemne, takie jak ruegg
«able itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagddabych widgcicielami tych uradzer potwierdzenie informac
dostarzonych mu przez Zamawiaggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca wegpgiasciwe oznaczenie

' zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalazjdzer w czasie trwania budow

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogmie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
mah by¢ wykonane w zakresie przaédmia instalacji i ugdzer podziennych na terenie budowy | powiaddrinispektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpcezobdt

O fakcie przypadkowego uszkonia tych instalaciji Wykonawca bezzwiocznie powiadopmiera/Kierownika projektu

| zainteresowane Wladze oragifie z nimi wspolpicowat dostarczag wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcaetizie odpowiada za wszelkie spowowane przez jego dziadania uszkodzenia instalacji na
oowierzchni ziemi i ugdzer podziemnych wykazanych w dokumentach cczonych mu przez Zamaviigggo.

Jereli teren budowy przylega do terenéw z zabuadmieszkaniow Wykonawca dzie realizowé roboty w soséb
oowodujicy minimalne niedogodia dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzebiazevy w
sisiedztwie budowy, spowodowane jego dziataiac

Inzynier/Kierownik projektu &dzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartyamiedzy Wykonawg a
Mascicielami nieruchomiai i dotyczicych korzystania z Wiasfw i drog wewsgtrznych. Jednaie Inzynier/Kierownik
orojektu nie bdzie ingerowat w takie porozumienia, o nie keth one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
wvarunkach mowy.

1.5.9 Ograniczenie obaizen osi pojazdow
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Wykonawca bdzie stosow@ sk do ustawowych ograniazeobchzenia na  przy transporcie materiatow i
wyposaenia ha i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nir zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposoObagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatzimiera/Kierownika
projektu. Pojazdy i tadunki powodog nadmierne okgienie osiowe niedola dopuszczone riaviezo ukaiczony
fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniamiAyniera/Kierownika projektu..

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawegltie przestrzedarzepisow dotyerych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolneei Wykonawca ma oboaiek zadbg aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pergacych odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni igdzie utrzymywat wszelkie wdzenia zabezpiecaag, socjalne oraz spt odpowiedni,
odziez dla ochronyzycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie orkz zZhpewnienia bezpiecmtwa
publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zazane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odicbne
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrorobét i za wszelkie materialy i adzenia uywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zézenia przez kryniera/Kierownika projektu..

Wykonawca bdzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaménpo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemeyity Ww zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgieato na polecenie ayniera/Kierownika projektu.
powinien rozpocx roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmgejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoreaswv jakikolwiek sposob zwrzane z robotami idolzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyatcpas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegaraw patentowych igdolzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszblkig/magé
prawnych odnimie wykorzystania opatentowanych adz lub metod | w sposob agly bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projekiu o swoich dziataniackgpistawiac kopie zezwolei inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pegbwania, obaizenia i wydatki wynikie z lub zwrane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wiigem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Roéwnow#nosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekankretne normy i przepisy, ktére speinimah
materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robaggl lmbowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych noprzépiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepsigtwowe odnosgsk do konkretnego kraju lub regionu
mog by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewggajowny lub wyszy poziom wykonania hi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich vsgesnia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ralice pomidzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiami
musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawe przediazone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wigiowe, budowle oraz inne pozostaim znaczeniu geologiczny
ub archeologicznym odkryte na terenie budowegabuwazane za wiasr$o Zamawiggcego. Wykonawc
zobowhzany est powiadondi Inzyniera/Kierownika projektu i pagiowa zgodnie z jego poleceniamizék w
mniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty iflub waysit, op&nienia w robotach, #ynier/Kierownik
orojektu po uzgodnieniu z Zamawiizym i Wykonawg ustaliwydiuzenie czasu wykonania robot iflub wyséko
«woty, o kton nalery zwiekszy¢ cere kontraktov.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymongystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje datgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania
ub wydobywania tych materiatow i odpowieddidadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdze
orzez Irzyniera/Kierownika projektu.

Zatwierzenie partii (czsci) materiatdw z danegaodia nie oznacza automatyczaewszelkie materiaty z danego
zrédia uzyskaj zatwierdzeni

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badacelu udokumentowanize materiay uzyskane z dopuszczor
zrodka w sposob aply spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasiezposbbot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivald widcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatoy
akichkolwiek zrodet miescowych wiczapc w to zrodia wskazane przez Zamawiggo i jest zobowrzany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyexl rozpoczxiem eksploataciirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych laboratoryjnych oraz proponowvean
orzez siebie metedwydobycia i selek¢, uwzgkdniapc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw admanjst
oarstwowej i samordowe do zatwierdzenia dynierowi/Kierownikowi projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialit za spetienie wymagiailosciowych i jakdciowych materiatéw z
akiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zméne :
dostarczniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo ete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskuiiu beda formowane w haldy i
wnyKkorzystane przy zasypce i rekultywaci terenulgaczeniu robé

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazany
dokurrentach umowydala wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadbedidnio do wymagaumowy lub
wnskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodzyniera/Kierownika projektu, Wykonawca niedaie prowad#
zadnych wykopw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wysziin@me w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrodet materiatow dmizie zgodna z wskimi regulacjami prawnymi obowiujacymi na danym
obszarz

2.3.  Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materi<dw mog, by¢ okresowo kontrolowane przezyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produknych z wymaganiami. Prébki materialdw radg pobierane w celu
sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod
Nzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Zynier/Kierownik projektu &dzie przeprowadzat inspekawtwomi kech zachowane napujace
Narunki
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a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)  Inzynier/Kierownik projektu kdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytwdmi, gdzie
odbywa s produkcja materiatow przeznaczonych do realizaopwy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiay nie odpowiadaje wymaganiom zostaprzez \Wykonawgwywiezione z terenu budowyadi zlazone w
miejscu wskazanym przezzymiera/Kierownika projekiu. de Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robét; ité dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tyckeriadow zostanie przewar-
tosciowany przez tiyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktoérym znajdusie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaavykonuje na
wiasne ryzyko, liczc sk z jego nieprzyiciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane w@igtaio czasu gdyella one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowajlyjakeos¢ | wiasciwosé do robdt i byty dogpne do kontroli
przez Irryniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego steahia lada zlokalizowane w olkbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z zimierem/Kierownikiem projekiu lub poza terenem buwgdov miejscach
zorganizowanych przez \Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewidmazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspakidadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem materiatu, albo w okresie gizym, jgli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowaogizaj materiatu nie me by p&niej zmieniany bez
zgody Irzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spim, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wplywu na
jakas¢ wykonywanych robét.

Sprzt wzywany do robét powinien byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiad@od wzgtdem typow i
losci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie mimgaji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku wetal takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezimiera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamislokgeni w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniackyimera/Kierownika projektu w terminie przewidzianymows.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrainydowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Agnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw pitrdzajcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewadujazliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizymiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaérwzyska jego
akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji tryniera/Kierownika projektu, nie ne by
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, ugdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkdw umowy, zostarzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mlepuszczone do robot.

4. TRANSPORT

110



D.00.00.0( - Wymagania og6lne Specyfikacje firdczne dla robo6t drogowych

Wykonawca stosowask; bedzie do ustawowych ograniczebchzeniana 6 przy transporcie materiatow/sgiz na

' Z terenu robét. Uzyska on wszelkie nightiie zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypovaaimkow i w
sposéb agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiazyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jeszobowazany do stosowania jedynie takicbdkow transportu, ktore nie wplyniekorzystnie na
akas¢ wykonyweanych rob6t | wiéciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadamistagmi w cokumentacii
orojektcwej, ST i wskazaniachgniera/Kierownika projektu, w terminie przewidziamymove.

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by uzte prze:
Wykonawe pod warunkiem przywrocenia do stanu pignego aytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy

Wykonawca kdzie usuwéna bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia@pomane jego pojazda
na drogach publicznych oraz dojazdach do tereraviy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest ocowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umanaz za jaké zastosowanych materiatéw

' wykonywanych robdt, za ich zgodidaz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organiz
robdt oraz polemiami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykanawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykamia robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialidoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie g wszystkict
slementow robét zgodnie z wymiarami ¢dmymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej Il przekazanymi na
oismie przez Izyniera/Kierownika projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykorcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostan
esli wymaga tego ledzie Irzynier/Kierownik projektu, poprawione przez Wykonawe wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkarzez Iizyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialéd za ich doktadrig.

Decyzje Iizyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdivét leda
oparte na wymaganiach sforiowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w &Ttake w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzizynier/Kierownik projektu uwzghni wyniki badé materiatow i robat,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatlowswiadczenia z przesd, wyniki
oada naukowych oraz inne czynniki wph\aeg na rozwaary kweste.

Polecenia Izyniera/Kierownika projektudala wykonywane nie paniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ch otrzymaniu przez Wykonawcpod gréba zatrzyminia robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawce

5. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedwienie do aprobaty #yniera/Kierownika projektu
orogramu zapewnienia jakd w ktorym przestawi on zamierzony sposob wykonywania robétzlimosci
technicne, kadrowe i organizacyjne gwarastej wykonanie rob6t zgodnie z dokumentarpjektova, ST oraz
oolecenian i ustaleniami przekazanymi przezyniera/Kierownika projektu.

Program zapewnienia jada bedzie zawieré&

Al

a  Cz$¢ 0golm opisupca:
- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzeniddt,
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- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i atowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jékoterminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i proceeproponowanej kontroli i sterowania jékia wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprat i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasviego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza glpawadzenie bady

sposoéb oraz fogrgromadzenia wynikow badléaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterujcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesibniblogicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacjizynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegotowopisupca dla kerdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i ugglzer stosowanych na budowie z ich parametrami techymitzoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przetl ish wiagciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwai¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie usglzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwweargiania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

- spos6b pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakasci robo6t

Celem kontroli robot dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykosamiaby oagraé¢ zalorom jakasé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do
pobierania probek i batlanaterialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimer/Kierownik projektu m#e zaada® od Wykonawcy
przeprowadzenia batlav celu zademonstrowania poziom ich wykonywania jest zadowatsj

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialtdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymibkwmentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu ladich czstotliwas¢ s okreélone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam éknae, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konjesi konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane guizenia i sprt
badawczy posiadgjwazng legalizagy, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagdayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu kdzie mi€ nieograniczony dogt do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycacych uradzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. i niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wptyma¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynmigaie do rob6t badanych materiatéw i dépye do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoggniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaisunite i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakasé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatdw ponosi Wykonawca.
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5.3 Pobieranie probek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca stosownie statystycznych metod pobierania prébek, ofansizasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodob&wem wytypowane ¢
oada.

Inzynier/Kierownik projektu kdzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez agniera/Kierownike
orojektu. Prébki dostarczone przez Wykonada bada wykonywanych przez iyniera/Kierownika projektudala
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeapy przez tiyniera/Kierownika projekit

Na zlecenie kyniera/Kierownika projektu Wykonawcadzie przeprowadzalodatkowe badania tych materiatow,
«tére budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostprzez Wykonawgusunite lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyatid pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryamaniviggcy.

5.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W pdiggg gdy normy ni
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogawezna wytyczne krajowe, albo inne proced
zaakceptowane przezyniera/Kierownika projektu.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub baglaNykonawca powiadomi zyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykamg@aimiaru lub badania, Wykonca przedstawi nagonie ich
wnyniki do akeptacii Inzyniera/Kierownika projektu.

5.5 Raporty z badai
Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z wi@mi bada jak
najszybciej, nie piniej jednak ri w terminie okrdlonym w programie zapewnienia jgkb Wyniki bada (kopie)
ocda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego wzoru lub inr
orzez niego zaaprobowan)

5.6 Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Dla celéw kontroli jakeéci i zatwierdzenia, zynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokorania kontroli,
oobierania probek i badania materiatovradia ich wytwarzania, i zapewniona mydkie wszelka potrzebna
tlego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta migteri

Inzynier/Kierownik projektu, po uprzedniej weryfikaslystemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykornawc
oedzie oceni@zgodné¢ materiddw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynik@eldd dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu mee pobieré probki materiaddw i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to zynier/Kierownik
orojekit poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtornych ludatowych
oada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgotnmateridow i rob6t z dokumentag)
orojektovy, i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtomyab dodatkowych bada pobierania prébe
ooniesione zostamrzez Wkonawe.

5.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiaglaj

1. certyfikat na znak bezpieargwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
*  Polska Normg lub
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*  aprobag technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy,
jezeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt 1.

i ktére spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumentywmagane przez ST, 4da partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéjace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razizgby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez Wykonawc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(2) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyow@zujacym Zamawiajcego i Wykonawg w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy ai@ak okresu gwarancyjnego. Odpowiedzisinaa

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpmacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpigtstea

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejpstimidowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydizie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonataizap

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskabsiwvego. Zapisydul czytelne, dokonane trvaglechnila, w

porzdku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumdrtlh, oznaczone kolejnym numeremagahika i

opatrzone dat podpisem Wykonawcy i iyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@@go dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez sgniera/Kierownika projektu programu zapewnieniajalki harmonogramow robot,

- terminy rozpocxia i zak@czenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudka i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyyzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia kyyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegaih ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnéc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisedokumentacii projektowej,

- dane dotycge czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedrakcie wykonywania robot,

- dane dotycxe sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycice jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli dgigem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycie, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedigone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania Si

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennikadwg \Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obligujeymera/Kierownika projektu do ustosunkowania Birojektant

nie jest jednak strarumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleaaNVykonawcy robot.
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(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozvaalaha rozlicznie faktycznego pogiu kazdego z elementdw robdt.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposéb agty w jednostkach przgtiych w kesztorysie i wpisuje do
rejestru obmiard,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodidub certyfikaty zgodnii materiatow, orzeczenia o jakbmaterialdw
recepty robocze i kontrolne wyniki badslykonawcy i Zamawiagego powinny by gromadzone w formie
uzgodninej w programie zapewnienia jakb Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny by
udosgpnione na kadezyczenie lizyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowalicza s¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) ngstijace dokumenty:
pozwolenie na realizacadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne urpaywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustaie

) korespondengina budowie.

IR NERCC

k)

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoiaebezpieczony

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgo jeatychmiastowe odtworzenie w formie
orzewidzinej prawem. Wszelkie dokumenty budovegdbzawsze dogbne dla liyniera/Kierownika projektu i
orzedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdbedzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z duintacy projektovs i ST, w
ednotkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym paaeniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robd terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgrminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiard

Jakikowiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obcazku ukaczenia wszystkich robét. &ine dane zostaipoprawione wg instrukcii
Inzyniera/Kierownika projektu nagonie.

Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony z gstaicia | w czasie okrdonym w umowie lub oczekiwany
orzez Wykonawegi Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2 Zasady okr&lania ilosci rob6t i materiatow

Dhlugaosci i odlegiaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymidh obmierzone poziomo wzdinii

asiowe)

Jeli Specyfikacje Techniczne vifgiwe dla danych robét nie wymagyeggo naczej, ohijtosci beda wyliczone w
ako diugd¢ pomnaona przezredni przekrd

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,eth wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagar
Specyfikacji Technicznyc

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie uradzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robéta bzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzdzenia te lub spez wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadolzie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegdda przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tigvan
robét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob ety zachowanie dokladéd wg norm
zatwierdzonych przezayniera/Kierownika projekiu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdakaet w przypadku
wyskpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza pirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olliazeda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elggci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejg&ice mog by¢ dokczone w formie oddzielnego getnika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodredngynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalencéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b)  odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdla jakasci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udfiiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolpestpu robot.

Odbioru robét dokonuije mgmier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem tiyniera/Kierownika projektu. Odbidrtizie przeprowadzony niezwtocznie, niezqéj jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaowydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaei@imentéw zawiergych
komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z dokumentacj
projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie dla i jakasci wykonanych agci robét. Odbioru egciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t.dabnb6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

170



D.00.00.0( - Wymagania og6lne Specyfikacje firdczne dla robo6t drogowych

8.4 Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzesigo wkonania robot w odniesieniu do ichstg jakdci i
Nartaci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotodddo odbioru ostatecznegerzie stwierdzona przez Wykonaywepiserr
do dzienika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem enja o tym fakcie liyniera/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robét ngtw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowlickac od dnia potwierdzen
orzez Irzyniera/Kierownika projektu zakozenia rob6t i przgtia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.1.
Odbioru ostaicznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaapeego w obecrigi Inzyniera/Kierownika
orojektt i Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jakmwej na podstawie przedtmych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej o zgodndci wykonania robét z dokumentacj
orojektcwa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapizraeslizagj ustalé przygtych w trakcie odbiordw robét zarjacych i
ulegagicych zakryciu, zwaszcza w zakresie wykonania rotgietnijacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét péovwych lub robdt uzupelnigiych w warstwigscieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaiti ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadk! stwierdzenia przez komgsjze jakad¢ wykonywanych robGt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenteojektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkiszego
~phywu na cechy ekspltacyjne obiektu i bezpieazstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniggc pomniejszam
wvartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagezyjetych w dokumentach kontraktowy

8.4.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetgo robot jesprotokdt odbioru ostatecznego robot

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawegc

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolxamy przygtowat nasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpy&li zostata sporizona w

trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentd@awy | ew. uzupelniage lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batleoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodriai wbudowanych materiatlow zgodnie z ST i ew. PZJ.

opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow zaiczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towanzysh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazetych robét wigcicielom uradzen.

9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenul.

10 kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjwegiiaryzaciji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedggm przygotwania dokumentacyjnego niech gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykomamyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego |

Wszystkie zamtizone przez komisyoboty poprawkowe lub uzupetiieg leda zestawione wg wzoru ustalone

orzezZamawiagcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rotabipetniajcych wyznaczy komisja.

N O UL W

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybidtrawihzanych z usuetiem wad stwierdzonych pr
odbiorze ostatecznym i zaistiych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjiziz dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzghieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiatexstny robot

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Ustalenia ogoélne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavs platngci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kagzbwej ldzie uwzgidnia® wszystkie czynnii,

wymagania i badania skiagz¢ st na jej wykonanie, okéne dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w

dokumentaciji projektowe;j.

Kwoty ryczattowe poszczegolnych pozycji kosztorygdw(ceny jednostkowelth ponadto obejmowia

- robocizry bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami

- warta¢ zuytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazyn@ayawentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy.

- warta¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obamijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najenvliczat podatku VAT.

Podstaw ptatngci czesciowych jest cena jednostkowa skalkulowana przekMigwe za odebram
jednostk obmiarowy ustalor dla danej pozycji kosztorysu. Suma ptatiezesciowych danej pozycji
kosztorysu nie mie przekrocz§ catkowitej wartdci pozycji podanej w kosztorysie ofertowym.

Podany sposaob rozliczenia dotyczy wszystkich paziogztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST D.M.00.000

Koszt dostosowania ¢sido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoinych zawartych w Specyfikacii
Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warakkelone w wiw dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacjiu obejmuije:
(@) Opracowanie oraz uzgodnienie zytnierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami  projektu
organizacji ruchu na czas budowy wraz z dostarzekopii projektu liaynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigmikapacych z pospu robot
(c) ustawienie tymczasowego oznakowaniavigilenia zgodnie z wymaganiami bezpiéstea ruchu.
(d) optaty/dzietawy terenu
(e) przygotowanie terenu
(f  konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, clitalv, kraveznikow, barier, oznakowsa drenau.
(90 tymczasowa przebudowaagzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacjiu obejmuije:

(@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i @signiymczasowych oznakowpionowych, poziomych, barier i
Swiatet

(b) utrzymanie plynniai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizathu obejmuje:

(@ usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DXIN89, poz. 414). wraz z fadiejszymi zmianami
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2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budawaicz dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.R.2\z 1995 r.,poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publingiyz: U. Nr 14, poz. 60 z padiejszymi zmianami).




