Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.04.02.02

D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczp¢sST)

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghrecznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru Rob6t zwazanych z wykonaniem warstw mrozoochronnych w rarmagbwy inwestycji:
Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowejnr 1709B do gruntdw wsi Bujaki, gmina
Drohiczyn, powiat Siemiatycze

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikasjinficznej dotyezwykonania warstwy mrozoochronnej o
naslzpuncej grubdci i lokalizacji:
warstwa mrozoochronna o grébo10 cm wykonana w ramach budowy chodnikow przipkaah
autobusowych,

- warstwa mrozoochronna o grébiol5 cm wykonana w ramach budowy jezdni o nawigizbitumicznej,
poboczy bitumicznych oraz zatok autobusowych

- warstwa mrozoochronna o grébidl5 cm wykonana w ramach budowy zjazdow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtée - grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celiatia w nim konstrukcji nawierzchni.
Pozostale okéenia podstawoweazgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitji
podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogllne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakevykonanych robét oraz za ich zgoétha@ dokumentag;
projektows, ST oraz z zaleceniamiZmiera.
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne™.

2.  MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, poda SST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyozwochronnejspiaski spetniajce wymagania
PN-B-11113.

2.3.  Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania podsypki powinny spetmiastpujacy warunek :

a) szczelnéci, okreslony zalenoicia :
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Dis/dgs< 5
gdzie
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstay
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaumngu podiaa.

0) zag:szczalnéci

uzyte kruszywo powinno méwskanik réznoziarnistéci U o wartdci co najmniej 5 i umdiwiaé
uzyskanie wskanika zagszczenia Is warstwy ogszapcej rownego 1,0, badanego zgodnie z np
BN-77/8931-12.

Oprocz wymienionych wiaiwosci kruszywo uyte do wykonania warstwy ogiszapcej nie pownno
zawierd zanieczyszcze

- obcych — zawaro nie wicej niz 0,3 % badanie wg PN-78/B-06714/12,

- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza odagraej, badanie wykonane wg PN-78/B-06714/26

2.4. Skladowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest wbuwane bezp@rednio po dostarczeniu na budpizachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca Rob6t powinieabezpieczy kruszywo przec
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi. Podi#e w miejscu sktadowan
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania og¢

3.2 Sprzet do profilowania i zageszczania podiaa

Do wykonania profilowania i zagzczania podiza naley stosowé

- drobny spret reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae mie€ zastosowania,
- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastostiava miejscach trudnodeshych dla wekszego spetu

- lub inny sprat zaakceptowany przezymiera.

4.  TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.0(

4.2 Wykonanie Robo6t
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu samochodowego ‘arunkach zabezpieczeych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiiadatar, nadmiernym wysuszeniem i zawilgocer

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogoblne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROAID ,\Wymaganiagéine”.

Przed rozpoeziem robét Wykonawca przedstawiynierowi do akceptacii projekt organizacji i harrogram
rob6t, uwzgtdniapce wszystkie warunki w jakicheth wykonywane roboty zwkane z wykonaniem warsh
mrozoochronne
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5.2. Przygotowanie podiea

Podige gruntowe powinno spebdiavymagania okiéone w D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podia”

Warstwa mrozoochronna powinnaébwytyczona w sposéb unlwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okionymi w niniejszych specyfikacjach.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3.  Whbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno h§ rozkladane w warstwie o jednakowej grdiotakiej aby jej ostateczna grdbgoo
zagszczeniu byta rowna grufa projektowane).

Warstwa mrozoochronna powinnaéhbpziazona w sposob zapewniey osagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jsggregacja, powinno byrzed zagszczeniem zagiione
materiatlem o odpowiednich vi&awosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzystpic do jej zagszczania. Jakiekolwiek
nierébwndci lub zagtbienia powstate w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usgnie materialu ado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach oggpnych dla
walcow podbudowa powinna byzagszczona zagzczarkami phlytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie naly kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia | podbudowy nie mniejszego od 1,0,
okreslonego zgodnie z nouBN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zgggczania powinna byréwna wilgotnéci optymalnej, okréonej zgodnie z
normy PN-B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony ponnzosté osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.
Jezeli wilgotnas¢ materiatu jest msza od optymalnej, materiat powiniené Bwilzony wod, i rdwnomiemie
wymieszany.

Wilgotnas¢ kruszywa przy zagzczaniu powinna byw przedziale od + 10% do - 20% wadiowilgotnasci
optymalnej.

5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wyprofilowaniu igagrzeniu powinna byitrzymana w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét nagl przerwa w robotach, to powinien on zabezpigemyrstve mrozoochrorsprzed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez verie folii lub w inny sposob zaakceptowany przepditora
Nadzoru.

Jeeli wyprofilowana i zagszczona warstwa mrozoochronna ulegla nadmiernemilgazeniu, to przed
przystpieniem do dalszych Robét ngledczeka do czasu jej naturalnego osuszenigliJeawilgocenie nagpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe napraggna on na wiasny koszt.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie mrozoauhep Dopuszczasruch
pojazdow koniecznych dla wykonania ey lezacej warstwy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agioin

6.2. Badania przed przysipieniem do Robot
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Przed przyapieniem do Robét Wykonawca powinien wykétedania kruszyw przeznaczonych do wykor
Robdt i przestawt wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiadow.
6.3. Badania w czasie Rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zsgczenie
warstwy mrozoochronnej podaje tablica

Tablica 1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw kontrolnych w czasie Roboét

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwosé badan
badan i pomiaréw i pomiaréw

1. | Szeroké¢ warstwy lrazna 100 m

2. | Réwna¢ poditwzna co20m

3. | Réwnda¢ poprzeczna lrazna 100 m

4. | Spadki poprzeczne *) lraz na 100 m

5. | Rzdne wysokéciowe 1raz na 100 m

6. | Grubdg¢ warstwy Podczas budowy :

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem :
w 3 punktach, lecz nie rzadziegriaz na 2000 m

7. | Zagszczenie, wilgotn& kruszywa | w 2 punktach naiaej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 600 M

*) dodatkowe pomiary w punktach gtéwnych tukéw poaych

6.3.1 Szerokd&¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee réni¢ s od szerokxi projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. ROwnN&¢ warstw)

Nieréwnaci podizne podbudowy nalg mierzy 4-metrowa fata zgodnie z noraBN-68/8931-04 [18].
Nierbwndci poprzeczne natg mierzy taty 4-metrova.

Nierébwnaci nie powinny przekracz&0mm.

6.3.3. Spadki poprzecz
Spadki poprzeczne powinnydggodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj: £0,5%.

6.3.4. Redne wysoksgciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraé:
+1 cmi-2 cm.

6.3.5 Grubasé warstwy

Grubai¢ warstwy powinna kiyzgodna z okéong w Dokumentacji Projektowej z toleraaej 1 cm- 2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgim grubéci Wykonawca wykona naprawarstwy poprze
spulchnienie warstwy | glebokai¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialenodpowiednich
Masciwosciach, wyrbwnanie | ponowne zggczeni
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ngfinl tych robét nagti ponowny pomiar i ocena gruiod
warstwy wedtug wymienionych vigj zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zagszczenie warstwy
Zageszczanie warstwy powinno odbyévae do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0,
okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ kruszywa powinna ldyréwna, z tolerangj+10%, -20%, wilgotnéei optymalnej. Wilgotn&t kruszywa
W czasie zagpzczania naky bad& wedtug PN-B-06714-17.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.M.@QROO.

Jednosti obmiarowy, jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochrormeigbranej zgodnie z
Dokumentagj Projektovs i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D.M.@O0.

Odbidr wykonanej warstwy mrozoochronnej dokonywdgest na zasadach odbioru Robét zanikah i
ulegajicych zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawiert@p \Wykonawcy z biecej kontroli Rob6t, ewentualnych
uzupetniajcych badai pomiaréw oraz oglizin podiga.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadastali zakres wykonania Rob6t poprawkowych lub
powtdrzenie Robét wedtug zasad ékmeych w n/n SST.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie astath z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 mM wykonanej warstwy mrozoochronnej rglerzyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jako
wykonania rob6t na podstawie wynikow badpomiarow laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o gruboi i

jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i SST,

- wyréwnanie utponej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej a dotyezych w szczegoélnwi jakosci kruszywa i warstwy

- utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naterdim nawierzchni drogowych. Piasek.
2.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mododksztaicenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie phyi.

4. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie girégruntdw do celéw drogowych i
lotniskowych.

5.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r@sin@wierzchni planografem ifat

6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniieezagszczenia gruntu.

7. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Czamae wilgotnéci.

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ffgima i badania.

9. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo nateraln nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tangmneawierzchni drogowych.

10.2 Inne dokumenty

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni giogich i pdtsaywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r

12 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepzia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr
43, Warszawa dn. 1 maja 1999 r.
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