Zjazdy zwirowe

15

15

kruszywo naturalne -15 cm
warstwa mrozoochronna - 15 cm

pobocze gruntowe _

10

_ kruszywo naturalne -10 cm

chodnik

obrzeze betonowe 6*20cm

kostka betonowa brukowa -6 cm
podsypka piaskowa - 5 cm
warstwa mrozoochronna - 10 cm

nawierzchnia bitumiczna 6,6, 30 p

warstwa $cieralna beton asfaltowy-4 cm
warstwa wiazgca z betonu asfaltowego - 4 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm
wzmocnienie podtoza -stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa - 15 cm

warstwa mrozoochronna - 15 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYIJINE
SKALA 1:100

JEZDNIA ZATOKA AUTOBUSOWA CHODNIK

2% - | 4_|_

TYPOWY ZJAZD
skala 1:10

kostka betonowa brukowa -6 cm

podsypka piaskowa - 5 cm
warstwa mrozoochronna - 10 cm

kraweznik betonowy 15*30 cm
warstwa $cieralna beton asfaltowy-4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 4 cm tawa betonowa z oporem z bet. B-15

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm
wzmocnienie podtoza -stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa - 15 cm

warstwa mrozoochronna - 15 cm
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\ — — OBIEKT: Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi
powiatowej nr 1709B do gruntéw wsi Bujaki, gmina Drohiczyn,
} 2 S,X powiat Siemiatycze.
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