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Zapytania do przetargu
dotyczy: zadania pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1709B do gruntów wsi Bujaki, Gmina Drohiczyn, Powiat Siemiatycze”

Pyt 1) Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem kto jest właścicielem drewna pozostałego po wycince Zamawiający czy Wykonawca. Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o określenie dokładnego miejsca i odległości odwozu drewna. 
Odp 1) Drewno pozostałe po wycince leży w gestii Wykonawcy.
Pyt 2) Zwracamy się do Zamawiającego o zamieszczenie tabeli robót ziemnych na przedmiotowe zadanie
Odp 2) Roboty ziemne umieszczone w kosztorysie ofertowym są wystarczające do wyceny. Tabela robót ziemnych jest dołączona do projektu wykonawczego 
Pyt 3) Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy na przepusty pod drogą główną można zastosować rury PP o sztywności obwodowej SN8
Odp 3) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur PP o sztywności obwodowej SN8
Pyt 4) Szczegół wykonania przepustów pod drogą główną zakłada wykonanie obrukowania skarp przy przepuście. Przedmiar robót nie zakłada natomiast wykonania obrukowania. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czy należy wykonać obrukowanie skarp przepustów pod drogą główną, jeśli tak to zwracamy się o dodanie pozycji w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót. 
Odp 4) W pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania przepustu pod koroną drogi należy przewidzieć wykonanie obrukowania wlotu i wylotu zgodnie z rysunkiem znajdującym się w dokumentacji projektowej.
Pyt 5) SST D.05.01.03 mówi o użyciu kruszywa o uziarnieniu 0/63 na nawierzchnię żwirową. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czy Zamawiający zezwoli na użycie kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 na nawierzchnię żwirową.
Odp 5) W kosztorysie ofertowym należy wycenić wykonanie podbudowy z kruszywa 0/63 
Pyt 6) SST D.05.03.05 mówi ,iż na warstwę ścieralną należy użyć mieszanki AC8S. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści użycie mieszanki AC11S na warstwę ścieralną co przy grubości warstwy 4 cm spełnia wymogi wytycznych technicznych WT 2010 a grubsze uziarnienie mieszanki wzmocni nawierzchnię i poprawi jej odporność na odkształcenia.
AD6)  W kosztorysie ofertowym należy wycenić wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC8S
Pyt 7) SST D.05.03.05 mówi iż na warstwę wiążącą należy użyć mieszanki AC 11W. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści użycie mieszanki AC 16W na warstwę wiążącą co przy grubości warstwy 4 cm spełnia wymogi wytycznych technicznych WT 2010 a grubsze uziarnienie mieszanki wzmocni nawierzchnię i poprawi jej odporność na odkształcenia.
Odp 7) W kosztorysie ofertowym należy wycenić wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki AC11W
Pyt 8) Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy na przepusty pod zjazdami można zastosować rury PP o sztywności obwodowej SN8
Odp8) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur PP o sztywności obwodowej SN8
Pyt 9) Przedmiar robót nie zakłada wykonania obrukowania skarp przepustów pod zjazdami. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czy należy wykonać obrukowanie skarp przepustów pod zjazdami, jeżeli tak to zwracamy się o dodanie pozycji w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót.
Odp 9) W pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania przepustu pod koroną drogi należy przewidzieć wykonanie obrukowania wlotu i wylotu zgodnie z rysunkiem znajdującym się w dokumentacji projektowej
Pyt 10) Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID, Pozwolenie na Budowę, Zgłoszenie Robót bądź inny prawomocny dokument zezwalający na realizację przedmiotowego zadania, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie kopii dokumentu do przedmiotowej dokumentacji.
Odp 10) Odpowiedź udzielono w pytaniach i odpowiedziach z dnia 17.04.2015 r. – odpowiedź nr 1 
Pyt 11) Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
Odp 11) Odpowiedź udzielono w pytaniach i odpowiedziach z dnia 17.04.2015 r. – odpowiedź nr 2
Pyt 12) Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.
Odp 12) Odpowiedź udzielono w pytaniach i odpowiedziach z dnia 17.04.2015 r. – odpowiedź nr 3
Pyt 13). W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 1 w piśmie z dnia 22.04.2015r (pismo nr RG.271.2.2015.AŻ) informujemy iż w w/w odpowiedzi wystąpił błąd. Szerokość góry korony projektowanej drogi wynosi 6,5 więc przyjmując zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego 6175 m3 zdjęcia humusu przy długości odcinka 664 mb wychodzi iż należy zdjąć około 9,3 m3 humusu na każdy 1 mb drogi co jest ilością nierealną. Wycena tak zawyżonej ilości zdjęcia humusu niepotrzebnie zawyży wysokości ofert oferentów startujących na przedmiotowe zadanie. Zwracamy się do Zmawiającego o potwierdzenie iż warstwa humusu do zdjęcia na przedmiotowym zadaniu wynosi zgodnie z pierwotnym przedmiarem robót 7636 m2 o grubości 10 cm. 
Odp 13) Do wyceny należy przyjąć usunięcie warstwy humusu  o grubości 10 cm w ilości 7636 m2.     
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